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LUPUS - 2 KANAL OUTDOORSTECKDOSE

Art. 12136      EAN: 4260195435643 

 » Individuelle Schaltung von 2 elektrischen Geräten 
von zuhause oder unterwegs

 » Automatisieren Sie Ihre Haushaltsgeräte durch 
festgelegte Zeitpläne

 » Mehr Wohnkomfort, Sicherheit und 
Energieeinsparung

 » Wetterfestes Gehäuse (IP44)

 » ZigBee 3.0 kompatibel - integrierbar in Amazon 
Alexa Plus

Der smarte Schaltgehilfe für Zuhause: Die 2 Kanal Outdoorsteckdose.
Die Anwendungsmöglichkeiten sind vielfältig: So können Sie zum Beispiel die Outdoorsteckdose so konfigurieren, 
dass die daran angeschlossenen Geräte bei Scharfschaltung der Alarmanlage stromlos geschaltet werden und bei 
Deaktivierung der Alarmanlage wieder mit Strom versorgt werden. Durch diese Smart-Home-Funktionen spart Ihre 
Immobilie während ihrer Abwesenheit intelligent Strom. Zudem ist es möglich, aus der Ferne die Funksteckdose über Ihr 
Smartphone zu aktivieren oder deaktivieren. Die beiden Steckdosen können unabhängig voneinander angesteuert werden.

Durch die Unterstützung des ZigBee 3.0 Standards, lässt sich die ZigBee Funksteckdose nicht nur mit unseren Smarthome 
Alarmzentralen verbinden und steuern, sondern auch mit allen anderen Fremdhersteller-Gateways wie z.B. Amazon Alexa Plus.
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LUPUS - 2 Kanal Outdoorsteckdose

Für das SmartHome Alarmsystem ist ein umfangreiches Sortiment an Zubehörartikeln verfügbar. So können Sie Tür- und 
Fenstersensoren, IP-Kameras, Bewegungsmelder, Türsperrelemente, Rollladenrelais, Heizungssteuerungen uvm. mit weni-
gen Klicks mit Ihrer Smarthome-Alarmanlage verbunden werden und über die Zentrale automatisiert angesteuert werden.  
Insgesamt bieten wir Ihnen zur Zeit über 40 Alarmanlagenkomponenten unterschiedlichste  Einsatzzwecke an. Falls 

Sie weitere Fragen haben sollten, zögern Sie nicht uns zu kontaktieren.  
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TECHNISCHE DATEN: 
Maße 109 x 99,8 x 55 mm (H x B x T)

Gewicht 330 Gramm (ohne Verpackung)

Material PC + ABS

Funkfrequenz 2.4 GHz ZigBee 3.0

Eingangsspannung 230 V ± 10%, 50/60 Hz

Max. Belastung 16A, 3680W

Überspannungsschutz Ja

Automatikverschluss (Kinderschutz) Ja

Standby-Leistung <0,3 W

Betriebstemperatur  -20° C bis +50° C

Maximale Luftfeuchtigkeit   90% (nicht kondensierend)

Flammschutzkennzeichnung  UL94-V0

Montageart Wand (Steckdosen nach unten)

Kabellänge 15 cm (mit Stecker)

Schutzklasse IP44

Richtlinienkonform CE, RoHS

Kompatibel mit XT Zentrale XT1 Plus, XT2 Plus, XT3, XT4

Lieferumfang:
ZigBee Funksteckdose
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