Lagermasten:

Type LMK  in konischer Bauform in den
Hohen 3 bis 8 m
Type LMS in zylindrisch abgestufter Bauform
in den Hohen 4 bis 6 m
LPH in m T)"PE LMK
8 8
7
6 6
5
A
3 3
U
@ 114-145 mm

Type LMS
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Lieferprogramm Lichtmasten konisch, Type LMK (HDPE-Erdstiick schwarz bis 100 mm tber EOK)

LPH
nm
3,0
35
40
45
5.0
6,0
7,0
8.0

EL
-
0.8
0.8
08
0.8
0.8
1,0
1.2
1,2

GL FuB-0 Zopf-0
inm in mm inmm
38 | 14 | 76
43 114 76
48 114 76
53 114 76
58 114 76
7,0 120 76
82 135 76
9,2 145 76

Wandstarke

inmm
25
25
25
7dhs
25
3,0
3,0
3,0

Mastgewicht

inkg
1n3
12,2
134
14,6
15,8
22,2
29,1
34

Erlduterungen:

LPH = Lichtpunkthohe

EL = Erdlange

GL = Gesamtlange
Leuchtenanschluss:

L = 130 mm (kalibriert)
Tarabmessungen (H x B):
400 x 85 mm

Abmessungen Kabeleinfohrung
(HxB): 50 x 50 mm
Hohenlage Kabeleinfohrung:
UK = 500 mm unter Gelande



