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4
DEN NYE LUPUS MOBIL ROGDETEKTOR.

Den patenterede LUPUS mobiltelefon regdetektor er en verdensnyhed - en smart
regdetekior, der er sikkert forbundet fil LUPUS Cloud loT platformen direkte via mo-
bilnetvaerket. Ragdetekioren svarer fil DIN 14676-1, metode C, s& den har fuldau-
fomatisk fiemvedligeholdelse fra den er idriftsat og fungerer helt selvstzendigt. Den
10-arige batterilevetid giver brugerne en lang sikker og problemfri drift.

FUNKTIONSOVERSIGT.

e LUPUS regalarm med mobil dataforbindelse. Mobilradiomodul og SIMkort alle-
rede infegreret.

e Fuldt funkiionel regalarm i henhold fil DIN EN 14604.

e S&dan fungerer det Spredt lys princip: Llysstréler udsendes i regkammeret. S¢&
snart der kommer rag ind i regkammeret, afledes lysstrélemne af regpartikleme,
rammer en sensor og udlaser alarmen.

e LUPUS Cloud loT platform med centralt webbaseret administrationssystem og
smartphone app kontrol. Registrering, login og brug af LUPUS Cloud via nafive
Android-app, nafive iOS-app og browserbaseret webgraenseflade er altid gratis.

e Dashboardvisning i realtid af status for alle regdetekiorer i brug med et gjeblik.
Dashboardvisning kan veelges efter kort, fliser og lister.

e Cenfral administration pd flere niveauer, omfattende rettighedsstyring, bruger
roller, der kan forudindstilles af ejer, administrator, installater, lokal bruger og
brugerdefineret bruger.

* Fordeling af sensoreme efter land, by, bygning, lejlighed eller brugsenhed. Disse
egenskabsdata kan indfastes manuelt ved hjselp af en assistent eller et regneark.

e Nem at installere og tilfaje sensoren via QR-kodescanning i appen. LUPUS mo-
biltelefon regdetekior modtager et ID-nummer og er knyttet il dens nejagtige
placering gennem den najagtige lokale tildeling.

e Sender PUSH-meddelelser (regadvarselsmeddelelser, meddelelser om defekter,
statusmeddelelser) fil mobile enheder og e-mails samt meddelelser til webgraen-
sefladen med regolarmenhedens ngjagtige placering.

e 10 ars dokumentation og opbevaring af det aufomatiske fjernsyn.

®  Enkel olarmstyring: Inviter beboere/lejere/ejere/brugere il at modiage PUSH-
meddelelser p& mobile enheder. Beboere har mulighed for at dele alarmer med
3. personer permanent eller periodisk.
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®  Enkelt billetsystem: Send medarbejdernes opgaver sdsom detektorinstallation, ve-
rifikation eller udskiftning via et infernt billetsystem.

®  APlgraenseflader fil af forbinde partnerplatforme, tienester og apps. Mulighed
for filslutning fil nedopkaldsservicekontrolcentre eller valgfrit fil LUPUS24 NSlje-
nesten via Contact ID SIA 09 protokol.

e Fuldautomatisk vedligeholdelsesassistent og dokumentation i LUPUS Cloud i hen-
hold til DIN 14676-1 C:

* Automatisk selvtest af regboks og batteri. Selvtest af lydlas sirene.

® Regelmaessig miligkontrol of tilgaengeligheden of 50 cm radius omkring regdetek-
toren.

* Konfrol of regindiagsébningerne.

® Selvjustering af defektoren i henhold til graden af forurening.

® Beskyttelse mod demontering: Accept genkendes straks af demonteringskontakfen
og rapporteres til LUPUS Cloud.

® \elegnet fil sovevaerelser. Kan bruges i vanskelige frostfrie miliger som keeldre,
lofter og opgange.

Anvendelsesformal.

LUPUS mobile ragdetektor bruges il at advare folk om ulmende ild og ében ild med
rag pa et tidligt tidspunkt. Detekioren kan ikke forhindre eller slukke brande. Raga-
larmen m& anvendes i beboelsesejendomme, lejligheder og vaerelser med lejlig-
hedslignende anvendelse. Hold bern vaek fra emballagematerialer og smé dele.
Der er risiko for kvaelning. Alt emballagemateriale skal fiemes fer brug.

Leveringsomfang
LUPUS mobil radio regdetektor, monteringsplade, instruktioner, monteringstiloehar

BATTERI.

Enheden far strem fra et permanent installeret 3 V lithiumbatteri med 3 V DC spaen-
ding

stillet til rédighed. Batteriet kan ikke skiftes og er ikke genopladeligt!

Batterilevetiden er 10 +1 &r ved normal brug. Batteriets levetid kan reduceres ved
laengerevarende udsaettelse for haje eller frysende temperaturer, hej luftfugtighed eller
et hajt anfal falske alarmer. Forsag ikke at fieme, genoplade eller udszette batteriet for
haje temperaturer eller forbraende, eksplosionsfare!
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SIKKERHEDSREGLER.

For at sikre, af enheden fungerer korrekt, skal du overholde anvisningerne

felgende punkter:

e Appoaratet md ikke tildaekkes!

*  Apparatet mé ikke overmales eller daekkes med tapet!

e Du mé& under ingen omsteendigheder &bne eller reparere enheden. Hvis dette
ikke gares, bortfalder garantien.

® Renger regalarmen regelmaessigt. Brug en ter klud eller bled berste il at fierne
stov, fedt og spindelvaev fra sidedbningeme naer foppen og kabinettet.

e FEfter en brand m& enheden ikke lzengere bruges. Det samme gaelder, hvis den er
faldet eller har lidt anden skade.

e FEnheden er beregnet fil at alarmere ved detektering af brandreg. Varme og
flammer er ikke filstraekkelige il at udlese en alarm!

®  Personer med nedsat herelse kan muligvis ikke hare alarmen! Til sédanne tilfeelde
filbyder andre producenter regalarmer med eksira optisk signalering!

e Saerligt hoje niveaver af elekiromagnetisk straling kan forringe funktionen af de-
tektoren. Installer derfor ikke detekioren i naerheden af enheder, der udsender
elekiromagnetisk stréling (f.eks. mikrobalger] eller i naerheden af magneter.

e Installer ikke regalarmen udenders.

e Installer ikke regalarmen i rum, hvor alarmen kan udlases af forstyrrelser (damp,
kondens, ,normal” rag, dis, stav, snavs eller fedt).

* Installer ikke ragalarmen ved siden af en luftventil eller lignende ventilationséb-

ninger (traek).

Installationsstedet kan findes i statsbygningsreglementet i din federale stat.

Installer ikke defekioren hajere end 6 meter.

Regalarmen m& kun monteres i lofter. Montering p& sidevaegge er ikke filladt!

FORSIGTIG: Der kan veere risiko for atf falde under montering. Brug en sikker,

robust stige og f& hjeelp fra andre!

Denne betjeningsvejledning hjaelper dig med at opseette din LUPUS mobiltelefon
regdetektor. Falg instruktionerne heri for korrekt drift af enheden. Du kan ogsa finde
yderligere support i vores FAQ-omréde pé https://www.lupus-electronics.de/de/
service/faq/.

Hvis du har yderligere spargsmél, kan du kontakte vores hotline p& 06341-935530.



INSTALLATION AF DIN LUPUS MOBIL ROGDETEKTOR.
1. PLANLAGNING.

A) Udstyr:

Arbeitszimmer

U—— g —— X e Mindestausstattung

Schlaf- | Kinder- Bad Optimale Ausstattung
zimmer | zimmer

e [ = | X

Keller Wohn- | Kiiche

zimmer

X Keine Ausstattung

Hvis dit loft er opdelt i loftsfelter med traebjaelker eller lignende, gaelder falgende: Hvis
udstykningen er hgjere end 20 cm, og er loftsfelterne i alt stzrre end 36 kvadratmeter,
s& ber der monteres en ragdetekior for hvert loft. Mark. Ved skrélofter ber regdetek-

foren monteres p& et af skrélofterne og ikke i gavlen.

B) Minimum afstand fra vaegge eller genstande fil regalarmenheden:

min. 0,5 m min. 0,5 m

min. 0,5 m
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C] Placering i korridorer eller lange rum:

max. 3 m
1
max. 7,5m
] ]
max. 7,5m
max. 3 m
max. 7,5 m

max. 3m @

max. 15m




2. IDRIFTSATNING.

Den integrerede mobiltelefonforbindelse pd din regalarm har en garanteret levetid
pd 10 ar efter idriftszettelse. For at sikre denne driftstid skal apparatet tages i brug
senest 6 méneder fra kebstidspunktet. Ved levering er ragalarmen i opbevaringstil
stand. Dette kan genkendes ved at LED&#39;en blinker hurtigt grent efter at have
frykket p& kontrolknappen. Tryk og hold kontrolknappen nede i mindst 5 sekunder for
at forlade lagringstilstand. Enheden gér nu i installationsilstand i 15 minutter (bip,
gren LED blinker hvert 4. sekund). Hvis defekioren ikke roferes p& monteringspladen
inden for denne tid, vil den vende tilbage il opbevaringstilstand, angivet med et bip.

1 3
2
posi- betegnelse bemaerkning
fion
1 ultralydssensorer Maerk omrédet i en radius pd max. 50 cm.
2 LED og kontrolknap Detaljeret beskrivelse nedenfor
3 lydudgangsabning Sirenen genererer mindst 85dB
4 demonteringskonfaki Magnetisk kontakt ved (5] genkender, at

monteringspladen klikker

5 Abning for demonteringskon- | en magnetisk kontakt placeret her genken-

fakt der monteringspladen
6 QR kode Denne kode scannes med APP&#39:en.
7 nulstil kontakt Nulstiller defektoren til leveringsstatus

Tiek for eventuelle forhindringer ved regind-

8 infrarede sensorer Tl
tags&bningen
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3. REGISTRER DIG PA LUPUSCLOUD.COM.

For at kunne installere og bruge din nye LUPUS mobiltelefon regdetekior skal du ferst
registrere dig pé& filmelde dig som bruger. Abn venligst et browservin-
due pd din Mac eller pc, og ga il Alternativt kan du ogsé
bruge APPEN ,LUPUS Cloud”.

Der er fo typer brugere:
® Personlig bruger
e virksomhed / hhv. Firmabrugere

Den er beregnet il

1. Alle private hus- og lejlighedsejere, der ikke optraeder som erhvervsejere.

2. Alle lejere, der gnsker at modtage alarmeme fra deres mobiltelefons regdetekto-
rer p& deres smartphones.

3. Alle erhvervsbrugere, der har modtaget en invitation il en eksisterende virksom-
hedskonto eller til en erhvervsbygning.

Den er beregnet til virksomhedsejere, der har brug for en virksomheds-
konto. Alle tilknyttede ejendomme, inklusive sensorer i virksomheden, kan konfigureres
og administreres under en virksomhedskonto.

Efter tilmelding vil du modtage en bekreeftelses-e-mail il den e-mailadresse, du har
angivet. Bare klik pa bekraeftelseslinket.

4. DOWNLOAD LUPUS CLOUD-APPEN GRATIS.

Du skal blot scanne QR-koderne vist nedenfor fil Android eller iOS og downloade
appen gratis:

# Download on the GETITON
@& App Store ’\ Google Play
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Abn appen og log ind p& appen med dit login.
Den samme brugergraenseflade dbnes, som du allerede kender fra din pc eller

Mac.
5. OPRET EN BYGNING.

Denne funktion kan keres p& din Mac eller PC samt p& din smartphone. Du kan
bruge den fil at tildele den mobile regdetekior dens nejagtige placering. For at gere

dette skal du blot klikke pé&

FUGEN SIE IHRE
ERSTE IMMOBILIE
HINZU.

Herefter &bnes ef vindue, hvor du kan indfaste ejendommens navn og adresse. Den
nemmesfe mé&de at gere defte pd er med autofuldferelsen i 2. linje:

Standort hinzufiigen

Geben Sie den Ort ein

Gebéudename *

Mein Musterhaus.

Ahornstrale Franiurt am Main, Deutschiand
Ahornstrasse fasel, Schweiz
Ahomnstrae Aschen, Dautschiand
Ahomstrafe Unierfhing, Dectschland

powered by Google

Adresse * Nummer * Postleitzahl *

ABBRECHEN
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hvis adresseudfyldelsen er korrekt, klik p& ,fortsset”. | naeste trin skal du vaelge den
type bygning, du vil oprette, og klikke p& ,Fortsset”. | det akiuelle eksempel veelger
vi lejlighedsbygningstypen ,boligbygning”. Klik p& ,Tilfej ny vare” og pé ,Etage”:

Standort hinzufiigen Gebéaudedetails eingeben Gebd

g

Mein Musterhaus
AhornstraBe 53

Gebdudestruktur 1 Etagen

9 Stockwerk 1 0 Installationsorte  Duplikat ldsche@

ABSCHLIESSEN

Du har nu oprettet din ferste sal. Klik p& ,Rediger” for at give efagen ef navn, f.eks.
stueetagen. Klik nu p& den orange pil for at filfaje elementer fil gulvet.

PROTIP: Tilfaj kun genstande, vaerelser og lejligheder, som senere vil have cellulzere
regdetektorer installeret.

QO e -0 -

Stanc Gebaudedetails eingeben Gebaudestruktur defini

Wohnzimmer

Treppe Mein Musterhaus

Ahornstrafie 53
Flur

Get ;.. tur 1 Etagen

Wohnung
5§  Bearbeiten O Installationsorte  Duplikat  Léschen A

= Schlafzimmer

'
+ NEUES ELEMENT HINZUFUGEN.

i+ NEUES ELEMENT HINZUFUGEN.
1
i

ABSCHLIESSEN
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| vores eksempel har vi valgt ,Lejlighed”. Ogs& her er det nu muligt at omdebe ,lef-
ligheden”, som det altid er muligt med alle andre bygningselementer. Klik nu p& den
orange pil i den nye bjeelke for af tilfzje nye elementer i lejligheden”, f.eks. entre

eller veerelser.

Standort hinzufigen

Mein Musterhaus

Gebédudestruktur 1 Etagen

Q Erdgeschoss  Bearbeiten
9 Wohnung 1
Q Schlafzimmer 1
Q Schlafzimmer 2

Q Flur1

Gebéudedetails eingeben

-0

Gebaudestruktur definieren

Ahornstrafie 53

1 Installationsorte  Duplikat ~ Loschen A

ABSCHLIESSEN

Hvis der er flere lejligheder p& én etage, kan du blot kopiere den allerede designede
lejlighed med en lignende lejlighedsindretning og derefter filfgje flere vaerelser, hvis

det er nadvendigt:

Q Wohnung 1

Q Erdgeschoss  Bearbeiten
Q Wohnung 1

Q Wohnung 3

v i+ NEUES ELEMENT HINZUFUGEN

Bearbeiten

Duplikat

Loschen

ABSCHLIESSEN

4 Installationsorte  Duplikat  Léschen A

v Q Wohnung 2 HER

v Q Wohnung 4 HERY
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Hvis gulvene ligner hinanden, kan de ganske enkelt kopieres. Selv nér der er fors-
kelle, er duplikering ofte den hurtigere mé&de. Tilpasning i lejligheder eller antallet of

lejligheder kan s& foretages efterfzlgende:

Gebaudestruktur 3 Etagen
Q Erdgeschoss ~ Bearbeiten 4 Installationsorte  Duplikat  Léschen
Q Stockwerk 2 Bearbeiten 4 Installationsorte  Duplikat  Léschen
Q Stockwerk 3 Bearbeiten 4 Installationsorte  Duplikat  Loschen +,
| eemsemermares
_______________________________________________________________________________ |
ABSCHLIESSEN

Nér bygningen er feerdig, klik p& ,Afslut”. Bygningen vises nu via flise- og kortvisnin-

gerne:
O ok Warnung QO Fehler Q) Keine Geriite

= FILTER Elemente angezeigt:

@& Mein Musterhaus o

Ahornstrafie 53

Sensoren O ok Warnung O Fehler
v
Karte  Satellit
N o & Ansichials  Kacheln
v mg*
eratiee
seorien oy Vivantes Auguste
o "l 03] Viktoria Klinikum
g "togy 4
g s
3 g
& $ o
) & O
&,
o Sy, T
Freie et Bergstrél FrnethSlegsz
Universitat e
Berlin & i +
& Botanischer £
¥ Garten und %»«% H Sl ¥
, STEGLITZ 2 =

Botanisches
seum

P A
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6. TILF3J LUPUS MOBIL RGGDETEKTOR.

Ga ind i rummet, hvor regdefekioren skal installeres. Abn din LUPUS Cloud App og
log ind. | appen skal du vaelge det praecise sted/rum du befinder dig i og klikke pa
ikonet , Tilfgj enhed”.

-~

Felg nu opsaetingsguiden:

Taste des Rauchmelders fiir Montageplatte in der Raummitte QR-Code auf der Unterseite des
mindestens 5 Sekunden driicken. Der montieren. Der Bereich von 50cm um Rauchmelders scannen.
Ring in der Mitte blinkt griin. den Rauchmelder muss frei sein

|
g’ = ‘,’
~—

SCANNEN
UBERSPRINGEN WEITER ZURUCK WEITER

ZURUCK WEITER

1. Serg for at frykke p& midten af ringlyset i mindst 5 sekunder. Efter 5 sekunder
herer du en bekraeftelsestone. Regdetekioren er nu i installationstilstand i 15
minutter.

2. Montagepladen kan limes eller skrues. | de fleste tilfselde anbefales den klaeben-
de variant. Ved anvendelse af klaebemiddelalternativet skal overfladen vaere ter
og fri for stev og fedt. En klaebepude er allerede forudinstalleret, og ef dyvelsaet
er inkluderet i emballagen i ét stykke. Né&r du installerer med en kleebende pude,
skal beslaget trykkes ned i mindst 10 sekunder for af sikre et permanent hold.

3. Scan nu QRkoden pé& bagsiden af din mobiltelefons ragalarm.



° Einsetzen ° ReGisa Ihr LUPUS Mobilfunkrauchmelder
wurde erfolgreich im Raum Technikraum
hinzugefugt.
Rauchmelder auf die Montageplatte Der Rauchmelder wird nun im Raum
setzen und im Uhrzeigersinn drehen, Schiafzimmer 1 hinzugefiigt.
bis er einrastet.
’k;‘\; _—

= ' -

T
(~ J b \w Warte auf Anmeldung im Netzwerk...
&

ZURUCK FERTIG

ZURUCK WEITER

FERTIG

4. Serg for, af regdetekioren klikker korrekt p& plads.

5. S& snart defekioren er blevet placeret p& monteringspladen, skal en positiv melodi
efter 20-30 sekunder signalere den vellykkede forbindelse fil vores servere, og
en bekreeftelse fra assistenten skal felge (billede regdetekior med grent flueben).
Hvis du harer en negativ melodi eller ingen bekreeftelse efter 120 sekunder, skal
du gé tilbage fil frin 3 og scanne igen.

6. Din LUPUS Mobile Ragdetekior vil nu udfere en automatisk vedligeholdelsespro-
ces, som er beskrevet defaljeret p& side 17 ovenfor.

7. Hvis det er nedvendigt, kan du ogs& udfere en manuel funktionstest af regalarmen
p& dette tidspunkt ifelge instrukiionerne pd& side 17 nedenfor.

KOMPLET! DIN RGGALARM ER NU INSTALLERET OG SET OP.

NULSTIL ENHEDEN TIL LAGERTILSTAND.

1. Tryk og hold nulstillingsknappen pé& bagsiden + kontrolknoppen nede i 15 sekun-
der indtil

regalarmen udsender én lang tone efterfulgt af to korte foner.

2. Regdetektoren er nu i lagertilstand.
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AUTOMATISK VEDLIGEHOLDELSESASSISTENT.

Din LUPUS mobiltelefon regdetektor har en fuldautomatisk vedligeholdelsesassistent.
Denne assistent udferer en inspektion af din regalarm enhed hver 24 timer i over-
ensstemmelse med testkriterierne i henhold til DIN standard 14676-1 C og sender
normalt resultatet hver 24 timer, dog mindst hver 10. dag til LUPUS Cloud (fransmis-
sionsinferval afhaenger of modtagekvaliteten). Testkriterierne er:

e Aufomatisk selvtest af ragkammer og batteri.

Selvtest af lydlas sirene.
Omgivelseskontrol: automatisk tiek om der er forhindringer inden for en radius of
50 cm, der kan forsinke gennemiraengning aof reg .

e Kontrol af regindtags&bningeme.

®  Selvjustering af regdetekioren efter forureningsgraden.

®  Beskyttelse mod demontering: Accept genkendes straks af demonteringskontak-
fen og rapporteres med PUSH-meddelelse.

En &rlig funkfionstest pa stedet er derfor ikke nadvendig. lkke desfo mindre ber LUPUS
mobiltelefon regdetekior rengeres &rligt i hénden. Stev regalarmen af med en bled
klud. Snavs kan om nedvendigt fiernes med en fugtig klud. Brug ikke renggringsmidler
fil dette.

Bemaerk: LED-lampen pé kontrolknappen (2) signalerer haendelser med et farvet lys.
Om natten Ragdetektoren er i komforttilstand, dvs. mellem kl. 20.00 og 06.00 CET
er haendelser sl&et fra (ingen lyd, ingen LED blinker) med undtagelse af regalarmen,
som altid starter med det samme.

MANUEL VEDLIGEHOLDELSE.

Vedligeholdelsen kan naturligvis ogsé udferes manuelt p& stedet. Udfer ferst
rengeringsforanstaliningerne som beskrevet ovenfor. Tiek, om der er forhindringer
inden for 50 cm, der kan forsinke gennemfraengning af reg . Kontroller ogsd, om
regindtagsabningerne er frie. Tryk nu p& kontrolknappen i midten i mindst 1 sekund.
En hej sirene-selvtest felger effer, samt en automatisk selvtest, der indikeres af en hurtig
blinkende sekvens af ,red, gren, red, gren”. Hvis selvtesten var positiv, kvitteres dette
kort efter med det blinkende signal ,gren, gren”. Hvis selviesten var negativ, er defte
angivet med ,red, red”. | dette tilfeelde henvises til side 19 for enkle foranstaliinger
og fejlfinding.  Bemaerk: Resultatet of den manuelle selvtest vises ogs& i LUPUS

Cloud.
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SIGNALER PA ENHEDEN.

LED&#39;en og kontrolknappen (2) signalerer haendelser med farvet lys. Om natten
Ragdetekioren er i komforttilstand, dvs. mellem kl. 20.00 og 06.00 CET er haendel-
ser sl&et fra (ingen lyd, ingen LED blinker) med undtagelse af ragalarmen, som altid

starter med det samme.

mode Forklaring
lagringsflstand Efter at have Trykkfgg&é#kggppeﬁ i mindsf 5 sekunder, blinker
;en nurtigh grent
installationstilstand LED blinker grent hvert 4. sekund

normal tilstand Ingen signalering med LED eller lyd
alarmerende LED blinker redt, hgj sirenelyd
funktionsfejl LED blinker kort redt 3 gange, gentages en gang i fimen

batteri fejl LED blinker, sirene tone, 1 x pr. 15 min.

demontering LED blinker hurtigt redt 5x, kort sirenefone
genmontering LED blinker grent 3 x, kort sirenelyd
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ENKLE FORANSTALTNINGER OG FEJLFINDING.

Din LUPUS mobiltelefon regalarm har en raekke nyttige funktioner, s@som korivarig
deaktivering i 15 minutter, for fx at undgd at aktivere ragalarmen ved stegning eller
lignende. Her finder du ogsé& information om, hvad du skal gere i filfselde af fejlm-
eddelelser.

Begivenhed méle

For at deakfivere regdetekioren i 15 minutter
skal du trykke p& LEDknappen f. i mindst 5
Deaktivering af regdetektorer i | sekunder, indfil du herer den anden signaltone.
15 minutter. Den rede LED blinker redt under deakfiverings-
fasen. Hvis du vil forlade deaktiveringstilstan-
den tidligt, skal du trykke p& knappen igen.

1. Kontroller, om der er genstande inden for
50 cm fra regdetekioren, og fiern dem.

LED blinker redt, 1x i timen. | 2. Konfroller, om &bningerne i regkammeret
Vedligeholdelsesassistenten har | naer loftet er dackket.
registreret en fejl. 3. Tiek fejlvisningen i LUPUS Cloud og felg
instrukfionerne eller underret def ansvarlige
personale.

LED blinker hurtigt redt. Placer regdetekioren
med metalstiften og ejerme i de medfelgende
&bninger, og drej den med uret, indtil den

klikker p& plads.

demonteringsdetektering.

regalarm. For information om, hvad du skal
gore i filfeelde af brand, se naeste side. | tilfzelde
LED blinker redt, sirenetone | af falsk alarm, tryk kort p& LED-knappen for at
med hurtigt stigende lydstyrke. | afbryde alarmen. Demontering ferer ogsé fil, ot
alarmen slés fra. Hvis arsagen ikke er afhjulpet
efter 15 minutter, starter alarmen en gang fil.

LED blinker redt, sirene tone, 1 x pr. 15 min.
Din regalarm er kun funktionsdygtig i 30 dage
og skal udskiftes af det ansvarlige personale
eller dig selv.

batteri fejl
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| TILFALDE AF BRAND.

BRAND | LEJLIGHEDEN:
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TEKNISKE SPECIFIKATIONER.
Dimensioner 135,97 x 59,90 mm (DxH)
Vaegt 290 g
Farve hvid
Sensoriske regindiags&bninger Infrared
SIMkort eSIM MMF2

NB loT

Quectel BC66

batteri

Lithium CR-AG (ikke udskiftelig)

Batterilevetid ved normal brug

10+1 ar

levetid generelt

ti &r

kryptering

LTE endtoend + TLS

Genkendelse af sensormiliz

Ultralydsscanning 50 cm radius

regdetektion

spredt lys princip

driftstemperatur

0° til 50°C

fugtighed 10 % til Q0 % (ikke-kondenserende)
lydtryk mindst 85dB (A) @ 3m
Alarm Stilhed 15 minutter

detektionsomrade

max. 6O m 2 inde i rummet

monteringssted

Indendars montering

Certificering og godkendelse

EN 14604, DIN 14676 1-C
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TEKNISK TEGNING.

i —

©135,97

YDELSESERKLARING.

Denne regalarm er blevet testet og cerfificeret som ef byggeprodukt i overensstem-
melse med EUforordning 305,/201 1. Produktionen kontrolleres af regelmaessige og
uafthaengige kontroller for konstant overholdelse af de lovmaessige og normative krav
overvéget. Du kan finde ydeevnedeklarationen p& www.lupuselectronics.de/de/
service/downloads

OVERENSSTEMMELSESERKLARING.

LUPUS-Electronics GmbH, OttoHahn-Str. 12, 76829 landau, at LUPUS Mobile
Rogdetekiorenhed overholder de grundleeggende krav og de relevante bestem-
melser i direkliv 2014/53/EU. Du kan finde overensstemmelseserklaeringen pd
www.lupus-electronics.de/de/service/downloads

Bortskaf enheden i overensstemmelse med WEEE-direkfivet

(Waste Electrical and Electronic Equipment] 2012/19/EU.
Hvis du har spergsmal, bedes du kontakte den lokale myndig-
hed, der er ansvarlig for bortskaffelse. Du kan f& oplysninger
om indsamlingssteder for dine gamle enheder, for eksempel

B g den lokale kommunale eller kommunale administration, det
lokale renovationsselskab eller hos din forhandler.
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LUPUS-GARANTI - BEGRANSET TIL TI (10) AR.

LUPUS GARANTI begraenset fil i &r er en frivillig garanti fra LUPUS-Electronics GmbH
(LUPUS). Den giver yderligere refligheder uafthaengigt af de reftigheder, der er givet
i henhold fil forbrugerbeskyttelseslovgivningen. Disse lovbestemte rettigheder er ikke
begraenset af garantien. Tienesterne fra LUPUS-GARANTIEN, der er begraenset fil i
&r, skal saledes forstas som et supplement og ikke som en erstatning for de reffighe-
der, som forbrugerbeskyttelsesloven giver. Hvis ef produkt er defekt, kan forbrugerne
isser gere krav p& reftighederne i henhold til §§ 434 ff., 474 ff. i den tyske civillov-
bog. Forbrugere kan veelge, om de vil gere tienesten geeldende i overensstemmelse
med LUPUS-GARANTIEN, som er begraenset fil fi &r, eller i overensstemmelse med
deres lovbestemte forbrugerbeskyttelsesretigheder. Vigtigt: Bestemmelserne i LUPUS-
GARANTIEN, som er begraenset il 10 ér, gaelder ikke for krav, der udspringer aof
lovbestemte forbrugerbeskyttelsesrettigheder. For mere information om forbrugerbe-
skyttelseslovgivningen, kontakt venligst din lokale forbrugerbeskyttelsesorganisation.

HVAD DAKKER DENNE GARANTI?

LUPUS Electronics GmbH, OttioHahn-Str. 12, 76829 landau garanterer, at LUPUS
MOBILE RADIO SMOKE DETECTORmzerket og LUPUS-meerket tilbeher indeholdt i
den originale emballage (herefter ,LUPUS-produkt” eller ,RWM") er fri for materiale-
og forarbejdningsfeil, hvis de bruges i overensstemmelse med LUPUS brugermanualer
(se lupuselectronics.de/de/service/downloads/) Garantien er gyldig i T (10) AR
fra den oprindelige kabsdato af slutbrugeren og keberen (,garantiperiode”) og gael-
der for funktioneme indeholdt i servicebeskrivelsen, udirykkeligt ogsé for det infegrere-
de batteris batterilevetid p& 10 &r. Bemaerk: Alle krav fremsat under LUPUS GARANTI
begraenset fil ti &r er underlagt bestemmelserne i defte garantidokument. Derudover
giver LUPUS dig adgang til telefonsupport i hele garantiperioden, startende med kab
af LUPUS-produkfet.

HVAD ER IKKE DAKKET AF DENNE GARANTI?

Denne garanti gaelder udelukkende for LUPUS mobile regdetekior-produktet og det fi-
beher, der er indeholdt i den originale emballage. De generelle vilkér og betingelser
(se lupuscloud.com/auth/terms) p& LUPUS-skyen kan du finde defalier om dine rettig-
heder vedrarende brugen af softwaren. Tienesterne er filgaengelige for dig i Tyskland,
Dstrig og Schweiz uden ekspeditionsgebyrer. Uden for disse kan servicemuligheder
ne vaere begraensede. Hvis du kontakter LUPUS felefonisk, kan lokalitetsathaengige
opkaldsgebyrer opkraeves. Kontakt din netvaerksoperater for af f& flere oplysninger.

Denne garanti gaelder ikke for felgende: (a) overfladeskader, inklusive men ikke be-
greenset fil ridser, buler og beskadiget plastik, medmindre defekten skyldes en defekt
i materialer eller udferelse; (b) skader som felge af brug med tredjepartskomponenter
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eller produkter, der ikke er i overensstemmelse med specifikationerne for LUPUS-pro-
duktet; (c] skader som felge af ulykke, misbrug, misbrug, brand, kontakt med vaeske,
jordskaelv eller anden ekstern érsag; (d) Skader, herunder for tidlig afladning of bat-
feriet, som felge af brugen af LUPUS-produkiet p& en made, der ikke er i overenss-
tfemmelse med brugermanualen, specifikationer eller offentliggjorte reingslinjer for
LUPUS-produktet, eller fra manglende overholdelse af gaeldende lovmaessige eller
regulaforiske krav ; (e) Skader som felge aof servicearbejde (inklusive opgraderinger
og udvidelser), der ikke er udfert of en LUPUSrepraesentant eller en autoriseret LUPUS-
partner; (f) LUPUS-produkter, der er blevet sendret uden skriffligt samtykke fra LUPUS;
(g) Feil, der er forarsaget af normalt slid (f.eks. misfarvning af overfladen) eller skyldes
den normale zeldning af LUPUS-produkiet; (h) LUPUS-produkter, hvis serienummer er
blevet fiemet eller skaemmet, eller (i) i filfaelde af, af LUPUS er informeret af relevante
myndigheder om, at produkiet er blevet sfiélet, eller i filfselde af, at du ikke er i stand
fil, ved hjzelp of adgangskode eller andre foranstalininger il at deakfivere sikkerheds-
lase beregnet fil at forhindre uautoriseret adgang fil LUPUS-produktet, og du kan ikke
bevise, at du er den auforiserede bruger af produktet (dvs. infet kabsbevis); (j) Skader
forérsaget af brug i omré&der, der ikke er beskrevet i produktinformationen og/eller
monterings- og befieningsvejledningen; (k] Skader, som kunden eller tredjemand er
ansvarlig for p& anden méde, iszer

* som felge af betjeningsfejl,

e som felge of mekanisk skade,

e som felge af sabotage,

e hvis typen af brug af lokaler efter udstyret er blevet sendret uden at informere
installateren eller ejeren (f.eks. stue i erhverv, sovevaerelse il kakken), og dette
resulterer i en defekt eller falsk alarm;

* som felge af direkfe filsmudsning of apparatet, s&som at blive malet over, eller
som felge af tilsmudsning af rummene, der ikke svarer il normal beboelse.

(I} en for tidlig afbrydelse of mobilforbindelsen inden for 10 &r efter den ferste ibrug-

tagning, hvilket skyldes, at enheden blev brugt ferste gang senere end  maneder

efter kebsdatoen.
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ANSVAR.

Hvis udferelsen af fienesterne mislykkes af arsager, som LUPUS-ELECTRONICS ikke er
ansvarlig for, patager LUPUS-ELECTRONICS sig intef ansvar med hensyn fil eventuelle
skader. Séfremt LUPUS-ELECTRONICS ikke leverer en ydelse, der forfalder eller ikke
er i overensstemmelse med kontrakten, er kunden kun berettiget il erstatningskrav
i stedet for opfyldelse, hvis skaden er fordrsaget af forszet eller grov uagtsomhed
fra LUPUSELECTRONICS side, dets juridiske repraesentanter eller stedfortraedere. |
filfeelde of, at LUPUS-ELECTRONICSHijenester anvendes af uautoriserede fredjeparter
ved brug af kundens adgangsdata, er kunden ansvarlig for enhver deraf falgende
skade inden for rammerne af det civilretlige ansvar, indtil adgangsdataene aendres
eller tabet eller tyveriet er anmeldt, forudsat at kunden er skyld i adgang fra den
uautoriserede fredjepart. LUPUS-ELECTRONICS er berettiget fil straks at blokere cloud-
fienesterne, hvis der er begrundet mistanke om, at de lagrede data er ulovlige og/
eller kraenker tredjemands reftigheder. Der foreligger isaer en begrundet mistanke om
ulovlighed og/eller kraenkelse af rettigheder, hvis domstole, myndigheder og/eller
andre tredjeparter informerer LUPUS-ELECTRONICS herom. LUPUS-ELECTRONICS
skal straks informere kunden om spaerringen og érsagen hertil. Forbuddet skal ophae-
ves, s& snart mistanken er afkraeftet.

Erstatningskrav mod LUPUS-ELECTRONICS er udelukket uanset refsgrundlaget, med-
mindre LUPUSELECTRONICS, dets juridiske repraesentanter eller stedfortraedere
har handlet forsaetligt eller groft uagtsomt. LUPUS-ELECTRONICS er kun ansvarlig
for mindre uagtsomhed, hvis en af de vaesentlige kontrakilige forpligtelser er blevet
overtr&dt af udbyderen, dennes juridiske repraesentanter eller ledende medarbejdere
eller stedfortraedere. LUPUS-ELECTRONICS er kun ansvarlig for forudsigelige skader,
hvis indiraeden typisk md forventes. Veesentlige kontrakilige forpligtelser er de for-
pligtelser, der ligger il grund for kontrakten, og som var afggrende for kontrakfens
indgdelse, og som kunden kan stole p&. Kunden fremlsegger det nedvendige bevis
ved begrundelse of et erstatningskrav svarende til § 1, stk. 4, ProdHaltG. Herudover
afholder kunden omkostningeme for eventuelle fest- eller laboratorieudgifter, som LU-
PUS-ELECTRONICS eller en ekspert tredjepart har padraget sig, hvis det viser sig, at
den pagaeeldende LUPUS MOBILE RADIO SMOKE DETECTOR (,RWM) opfylder de
normative betingelser i EN 14604 eller hvis den pageeldende RWM er beskadiget,
misbrugt, et RWM-advarselssignal (f.eks. hvis RWVM&#39:en er snavset) blev forkert
fortolket som en RWM-alarm, eller RVM&#39;en blev udsat for miligforhold, der
fremivinger en RVWM-alarm i overensstemmelse med EN 14604,

Til igangsaettelse af nedvendige opfelgningshandlinger il fiernalarmer via elekironisk
nofifikation p& mobile iOS- eller Android-enheder, herunder alarmering af nedkaldss-
tyrker fil beksempelse af brand, brandreg, branddrsager og konsekvenser af brand
samt for at redde liv og lemmer , den ansvarlige kunde eller modtager. LUPUS-ELEC-
TRONICS modtager ikke selv nogen fieralarmmeddelelser, kun kunden. LUPUS-ELEC-
TRONICS péatager sig infet ansvar for korrekt modtagelse af fiernalarmmeddelelser
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p& kundens slutenheder. LUPUS-ELECTRONICS pétager sig intet ansvar overhovedet
for korrekt igangsaettelse og implementering af nedvendige opfalgningshandlinger,
der normalt ivaerkszettes som svar p& en fiernalarmmeddelelse. LUPUS-ELECTRONICS
p&tager sig intet ansvar for skader forérsaget af meddelelsesmodiagelsesfejl. LU-
PUSELECTRONICS pétager sig intet ansvar for skader som felge of udeladelse of
nedvendige opfalgningshandlinger, der normalt iveerkszettes som felge af en fiema-
larmmeddelelse.

LUPUSELECTRONICS pétager sig infet ansvar for udgifter til brandvaesenets indsaet-
telser, vedligeholdelsesydelser, der ikke leveres af LUPUS-ELECTRONICS (f.eks. infer
ne fienester fra kunden eller tienester fra tredjepart], der&bninger og skader forérsaget
som felge af en brand og/ eller et RWMsignal. Ligeledes er LUPUS-ELECTRONICS
ikke ansvarlig, hvis den p&geeldende RWM er beskadiget, misbrugt, et RWWM-ad-
varselssignal (f.eks. hvis RYWM er snavset) forkert blev forfolket som en RWM-alarm,
eller RWM blev udsat for miligforhold, der fremtvinger en RWM alarm i henhold fil
EN 14604 . Endvidere er LUPUS-ELECTRONICS ikke ansvarlig, s&fremt brugeren
filsideszetter de til ham oplyste brugsanvisninger. Bemaerk: RWM hizelper med at
opdage brande tidligt og kan hverken slukke en brand eller forhindre en brand i af
starte. P& trods af al due diligence er der desuden stadig mulighed for, at en RWM
har en funkfionsfel og derfor ikke er i stand fil af rapportere om brand, der métte vaere
opstdet, eller ikke i god fid. De saedvanlige forholdsregler ved omgang med brand,
braendbare materialer og tekniske anordninger skal derfor altid overholdes. Installa-
fionen af RWM samt den inspekfions-/vedligeholdelsesservice, der métte blive bestilt
fil defte formal, er ikke egnet il at erstatte forsikrings- eller forsikringsydelser. Ingen
universel garanti for reparationsbehov foré&rsaget aof brugere eller tredjeparter og den
generelt problemfri drift af RYWWM kan udledes af RWM inspektion/vedligeholdelse
og/eller reparationsservice. LUPUS-ELECTRONICS er ikke ansvarlig for tab af dafa,
for s& vidt skaden skyldes, at kunden har undladt at foretage sikkerhedskopiering af
data og derved sikre, atf tabte data kan genoprettes med rimelig indsats.

Hvis kunden anmoder om en afvigelse fra lovbestemmelserne eller de relevante teknis-
ke retingslinjer for regdetekforydelserne, haefter kunden alene for den deraf felgende
skade. | det omfang krav mod LUPUS-ELECTRONICS er udelukket eller begraenset,
geelder ansvarsfraskrivelsen eller begraensningen af ansvar ogsé for medarbejdere,
juridiske repraesentanter og stedfortraedere for LUPUS-ELECTRONICS.
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