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4
DEN NYA LUPUS MOBILA ROKDETEKTORN.

Den patenterade LUPUS-mobiltelefonrokdetekiorn ér en varldsnyhet - en smart rékde-
tektor som ar sakert ansluten fill LUPUS Cloud loT-platformen direkt via mobilnétet.
Rokdetektorn motsvarar DIN 14676-1, metod C, s& den har helautomatiskt fi@runde-
rhall frén det aft den tas i drift och fungerar helt sjdlvsténdigt. Den 10-ariga batteriti-
den ger anvéndarna en lang séker och bekymmersfri drift.

FUNKTIONSOVERSIKT.

e LUPUS brandvamare med mobil dataanslutning. Mobilradiomodul och SIMkort
redan infegrerade.

*  Fullt fungerande brandvarnare enligt DIN EN 14604,

e S¢& fungerar det Spridd ljusprincip: Ljusstralar sands ut i rokkammaren. S& snart
ok kommer in i rokkammaren avleds ljusstrélarna av rékpartiklarna, tréffar en
sensor och ufléser larmet.

e LUPUS Cloud loTplattform med centralt webbaserat hanteringssystem och kontroll
av smartphone-appar. Registrering, inloggning och anvéndning av LUPUS Cloud
via inbyggd Android-app, inbyggd iOS-app och webblasarbaserat webbgranss-
nitt &r alltid kostnadstritt.

* Instrumentpanelsvisning i realtid av status fér alla rékdetektorer som anvénds med
ett dgonkast. Dashboardvy kan véljas efter karta, brickor och listor.

e Central administration pa flera nivder, omfattande réttighetshantering, anvandar-
roller som kan férinstéllas av égare, administratér, installatér, lokal anvéndare
och anvéndardefinierad anvandare.

e Fordelning av sensorerna enligt land, stad, byggnad, lagenhet eller anvéndning-
senhef. Denna egenskapsdata kan matas in manuellt med hjélp av en assisfent
eller eft kalkylblad.

e L&t aff installera och lagga till sensorn via QR-kodskanning i appen. LUPUS mo-
biltelefons rékdefektor fér ett ID-nummer och kopplas fill sin exakta plats genom
det exakia lokala uppdraget.

e Skickar PUSH-meddelanden (rékvarningsmeddelanden, meddelanden om defek-
fer, statusmeddelanden) fill mobila enhefer och e-postmeddelanden samt medde-
landen till webbgrénssnittet med exakt plats fér brandvarnaren.

e 10 &rs dokumentation och férvaring av den automatiska ficrrkontrollen.

e Enkel larmhantering: Bjud in boende/hyresgéster/dgare/anvandare aff fé&
PUSH-aviseringar p& mobila enheter. Invénarna har méjlighet aft dela larm med
3:e personer permanent eller periodiskt.
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®  Enkelt biliettsystem: Skicka medarbetarnas uppgifter som defektorinstallation, ve-
rifiering eller utbyte via eft infernt biljeftsystem.

®  APlgré@nssnitt for att ansluta partnerplatiformar, tignster och appar. Valfri anslut-
ning till larmcentraler eller valfritt fill LUPUS24 NSljcnsten via kontaktHD SIA
O09-protokoll majligt.

e Helautomatisk underhdllsassistent och dokumentation i LUPUS Cloud enligt DIN
14676-1 C:

e Automatiskt siclvtest av roklada och batteri. Tyst siren sjdlviest.

® Regelbundna miljskontroller av fillgangligheten for den 50 cm radie runt rékdetek-
torn.

e Konfroll av rékintagsdppningarna.

e Sjalvjustering av detekforn efter graden av kontaminering.

e Skydd mot demontering: Acceptans erkanns omedelbart av demonteringskontakten
och rapporteras fill LUPUS Cloud.

e Lamplig fér sovrum. Kan anvandas i svéra frostfria milider som kallare, vindar
och frapphus.

Avsedd anvéndning.

LUPUS mobila rékdetekior anvands fér att varmna manniskor fér pyrande bréinder och
Sppen eld med rok i eft fidigt skede. Defektorn kan infe férhindra eller slécka bréin-
der. Brandvarnaren fér anvéndas i bostadshus, Iégenheter och rum med lagenhets-
liknande anvandning.  Hall barn borta fréin férpackningsmaterial och smédelar. Det
finns risk for kvavning. Allt férpackningsmaterial méste avidgsnas fére anvéndning.

Leveransens omfattning :
LUPUS mobil radio rokdetektor, monteringsplatta, instruktioner, monteringstilloehor

BATTERI.

Enhefen drivs av eft permanent installerat 3 V littumbatteri med 3 V DC-spanning
férsedd. Batteriet kan infe bytas och @r inte uppladdningsbart!

Batteritiden &r 10 +1 &r vid normal anvéndning. Batteriets livslangd kan férkortas
genom langvarig exponering fér hoga eller minusgrader, hog luftfuktighet eller eft stort
antal falsklarm. Férsok infe att ta bort, ladda eller utsétta batteriet for héga tempera-
turer eller branna, explosionsrisk!
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SAKERHETSFORESKRIFTER.

For att sckerstalla att enheten fungerar korrekt, vénligen observera
fsliande punkter:

Apparaten fér infe téckas dverl

Apparaten fér inte malas 6ver eller tackas med tapeter!

Du fé&r under inga omstandigheter éppna eller reparera enheten. Underlétenhet
att géra det kommer att ogiltigférklara garantin.

Rengdr brandvarnaren regelbundet. Anvand en torr frasa eller mjuk borste fér aft
ta bort damm, fett och spindelvav frén sidoventilerna néra toppen och ské&pet.
Efter en brand f&r enheten inte langre anvéndas. Detsamma géller om den har
fallit eller lidit annan skada.

Enhefen ar avsedd att larma vid upptackt av brandrék. Varme och lagor récker
inte for att utlésa ett larm!

Personer med nedsatt horsel kanske inte kan héra larmet! Fér sédana fall erbjuder
andra fillverkare brandvarnare med exira optisk signalering!

Sérskilt héga nivder av elekiromagnetisk strélning kan férsamra detekiorns funk-
tion. Installera dérfér inte detekforn néra enhefer som avger elektromagnetisk
strélning (t.ex. mikrovégor) eller ndra magneter.

Installera inte brandvarnaren utomhus.

Installera inte brandvarnaren i rum dar larmet kan uflésas av stéringar (&nga,
kondens, ,normal” rék, dis, damm, smuts eller fett).

Installera inte brandvarnaren infill en luftgallring eller liknande ventilationséppnin-
gar (drag).

Installationsplatsen finns i din federala delstats statliga byggregler.

Installera inte defektorn hogre @n 6 meter.

Brandvamaren fér endast monteras i tak. Montering p& sidovéggar ér inte fill&-
ten!

VARNING: Det kan finnas en fallrisk under monteringen. Anvénd en sdker, stadig
stege och ta hjdlp av andral

Denna bruksanvisning hiélper dig att installera din LUPUS mobiltelefon rékdetektor.
Folj instruktionerna héri for korrekt funktion av enheten. Du kan ocksé hitta ytterli-
gare support i vart FAQ-omr&de pé& https://www.lupus-electronics.de/de/service/
fag/.

Om du har ytterligare frégor kan du né vér hotline p& 06341-935530.



INSTALLATION AV DIN LUPUS MOBILA ROKDETEKTOR.
1. PLANERING.

Al Utrustning:

Arbeitszimmer

U—— g —— X e Mindestausstattung

Schlaf- | Kinder- Bad Optimale Ausstattung
zimmer | zimmer

e [ = | X

Keller Wohn- | Kiiche

zimmer

X Keine Ausstattung

Om dift innertak ar uppdelat i takfalt med trébjalkar eller liknande gdller féliande: Om
indelningen &r hogre an 20 cm och om takfdlten ér stére an 36 kvadratmeter totalt,
s& ska en brandvarnare installeras fér varje tak. félt. Vid snedtak bor rokdetektorn

monteras pd ndgot av snediaken och infe i gaveln.

B) Minsta avstand fréin vaggar eller féremdl till brandvarnaren:

min. 0,5 m min. 0,5 m

min. 0,5 m
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C] Placering i korridorer eller langa rum:

max. 3 m
1
max. 7,5m
] ]
max. 7,5m
max. 3 m
max. 7,5 m

max. 3m @

max. 15m




2. Idrifttagning.

Den infegrerade mobiltelefonanslutingen fill din rokdetekior har en garanterad livs-
langd p& 10 éar efter idriftagning. For att sékerstdlla denna drifttid méste enheten
tas i drift senast 6 ménader fran inkspstillfallet.  Vid leverans &r brandvarnaren i
lagringslage. Detta kan kénnas av den snabba gréna blinkningen av lysdioden efter
aft man fryckt p& kontrollknappen. Hall kontrollknappen intryckt i minst 5 sekunder fér
att [éamna lagringslaget. Enheten gér nu in i installationslage i 15 minuter (pip, grén
lysdiod blinkar var 4:e sekund). Om defektorn infe roferas p& monteringsplattan inom
denna tid, a&tergér den fill lagringslage, vilket indikeras av ett pip.

pla-
cera

beteckning

anmarkning

ultraljudssensorer

K&nn omrédet i en radie av max. 50 cm.

2 LED och kontrollknapp Detaljerad beskrivning nedan

3 ljudutgé&ngsdppning Sirenen genererar minst 85dB

4 demonteringskontakt Magnetisk kgntok’r vid (5) kijnner av aft

monteringsplattan knépper
5 Oppning fér demontering- | en magnetisk kontakt som finns har kénner
skonfakt igen monteringsplattan

6 QRkod Denna kod skannas med APP.

7 &terstallningsbrytare Aterstaller detekiorn ill leveransstatus
T Kontrollera om det finns nagra hinder vid

8 infrardda sensorer

rokinloppsdppningen
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3. REGISTRERA PA LUPUSCLOUD.COM.

For att kunna installera och anvanda din nya LUPUS mobiltelefon rékdetektor méste
du forst registrera dig pd registrera dig som anvandare. Oppna eft
webblasarfénster pa din Mac eller PC och gé ill Alternativt

kan du ocks& anvénda APPEN ,LUPUS Cloud”.

Det finns tv& typer av anvandare:
® Personlig anvéndare
e foretag / resp. Foretagsanvandare

ar avsedd for
Alla privata hus- och lagenhetségare som inte agerar som kommersiella agare.
2. Alla hyresgaster som vill ta emot larmen fréin sin mobiltelefons rékdetektorer pé
sina smartphones.
3. Alla kommersiella anvandare som har fétt en inbjudan fill eft befintligt foretags-
konto eller till en kommersiell byggnad.

—

ar avsedd for forefagare som behover ett féretagskonto. Alla
fillhérande fastigheter inklusive sensorer for féretaget kan stallas in och hanteras under
eff foretagskonto.

Efter registrering kommer du att f& eft bekraftelsemail fill den e-postadress du angett.
Klicka bara p& bekraftelselanken.

4. LADDA NED LUPUS CLOUD-APPEN GRATIS.

Skanna helt enkelt QRkoderna som visas nedan fér Android eller iOS och ladda
ner appen grafis:

# Download on the GETITON
@& App Store ’\ Google Play
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Oppna appen och logga in i appen med din inloggning.
Samma anvandargranssnitt dppnas som du redan kanner fill fréin din PC eller Mac.

5. SKAPA EN BYGGNAD.

Denna funktion kan kéras pé& din Mac eller PC séval som pé& din smartphone. Du
kan anvénda den fér att filldela den mobila rékdetekiorn sin exakta plats. For att
gora detta klickar du bara pa

/e\+

FUGEN SIE IHRE
ERSTE IMMOBILIE
HINZU.

D& dppnas eff fonster dar du kan ange fastighetens namn och adress. Det enklaste
sattef att géra detta ar med autoslutférandet pd raden 2:

Standort hinzufiigen

Geben Sie den Ort ein

Gebéudename *

Mein Musterhaus.

[n_mmm, e Vervollsiandigus J
AhomstraBe Bedin, Deutschiand

Ahornstrale Franiurt am Main, Deutschiand

Ahornstrasse fasel

Ahomnstrae Aschen, Dautschiand

Ahomstrafe Unierfhing, Dectschland

powered by Google

Adresse * Nummer * Postleitzahl *

ABBRECHEN
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om adressen @r korrekt klicka p& ,continue”. | nésta steg vélier du vilken typ av byg-
gnad du vill skapa och klickar p& ,continue”. | det aktuella exemplet valjer vi hyres-
hustypen ,residental building”. Klicka p& ,add new item” och p& ,floor”:

Standort hinzufiigen Gebéaudedetails eingeben Gebd

g

Mein Musterhaus
AhornstraBe 53

Gebdudestruktur 1 Etagen

9 Stockwerk 1 0 Installationsorte  Duplikat ldsche@

)
| H
i+ NEUES ELEMENT HINZUFUGEN. i
H H

ABSCHLIESSEN

Du har nu skapat din férsta vaning. Klicka p& ,Edit” fér aft ge véningen ett namn, t.ex.
bottenvaningen. Klicka nu p& den orange pilen fér att Iégga fill element p& golvet.

PROTIPS: Légg bara till fsremél, rum och légenheter som senare kommer att ha
celluléra rskdetektorer installerade.

QO e -0 -

Stanc Gebaudedetails eingeben Gebaudestruktur defini

Wohnzimmer

Treppe Mein Musterhaus

Ahornstrafie 53
Flur

Get ;.. tur 1 Etagen

Wohnung
5§  Bearbeiten O Installationsorte  Duplikat  Léschen A

= Schlafzimmer

'
+ NEUES ELEMENT HINZUFUGEN.

i+ NEUES ELEMENT HINZUFUGEN.
1
i

ABSCHLIESSEN
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| vért exempel har vi valt ,Appartment’. Aven har ar det nu mojligt att dépa om
,Appartment”, vilket alltid ar méjligt med alla andra byggnadselement. Klicka nu pa
den orange pilen i den nya féltet fér att Idgga fill nya element i, Appartment”, t.ex.

hall eller rum.

Standort hinzufigen

Gebédudestruktur 1 Etagen

Q Erdgeschoss  Bearbeiten
9 Wohnung 1
Q Schlafzimmer 1
Q Schlafzimmer 2

Q Flur1

Gebéudedetails eingeben

Mein Musterhaus

-0

Gebaudestruktur definieren

Ahornstrafie 53

1 Installationsorte  Duplikat ~ Loschen A

ABSCHLIESSEN

Om det finns flera ldgenhefer pd en véning kan du helt enkelt duplicera den redan
designade lagenheten med en liknande l&genhetslayout och sedan lagga fill fler rum

vid behov:

Q Wohnung 1

Q Erdgeschoss  Bearbeiten
Q Wohnung 1

Q Wohnung 3

v i+ NEUES ELEMENT HINZUFUGEN

Bearbeiten

Duplikat

Loschen

ABSCHLIESSEN

4 Installationsorte  Duplikat  Léschen A

v Q Wohnung 2 HER

v Q Wohnung 4 HERY
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Om golven ér lika kan de helt enkelt dupliceras. Aven nar det finns skillnader dr du-
plicering ofta def snabbare séttet. Justeringar i Iégenheter eller antal lagenheter kan

sedan géras i efterhand:

Gebaudestruktur 3 Etagen
Q Erdgeschoss ~ Bearbeiten 4 Installationsorte  Duplikat  Léschen
Q Stockwerk 2 Bearbeiten 4 Installationsorte  Duplikat  Léschen
Q Stockwerk 3 Bearbeiten 4 Installationsorte  Duplikat  Loschen +,
| eemsemermares
_______________________________________________________________________________ |
ABSCHLIESSEN

h kartvy-

Nar byggnaden ar klar, klicka p& ,Edit". Byggnaden visas nu via kakel- oc

erna:
O ok Warnung QO Fehler Q) Keine Geriite

= FILTER Elemente angezeigt:

@& Mein Musterhaus o

Ahornstrafie 53

Sensoren O ok Warnung O Fehler
v
Karte  Satellit
N o & Ansichials  Kacheln
v mg*
eratiee
seorien oy Vivantes Auguste
o "l 03] Viktoria Klinikum
g "togy 4
g s
3 g
& $ o
) & O
&,
o Sy, T
Freie et Bergstrél FrnethSlegsz
Universitat e
Berlin & i +
& Botanischer £
¥ Garten und %»«% H Sl ¥
, STEGLITZ 2 =

Botanisches
seum

P A
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6. LAGG TILL LUPUS MOBIL ROKDETEKTOR.

Gé& in i rummet dar rokdetekiorn ska installeras. Oppna din LUPUS Cloud App och
logga in. | appen vdlier du exakt den plats/rum du befinner dig i och klickar pa
ikonen ,Lagg ill enhet”.

-~

Folj nu installationsguiden:

Taste des Rauchmelders fiir Montageplatte in der Raummitte QR-Code auf der Unterseite des
mindestens 5 Sekunden driicken. Der montieren. Der Bereich von 50cm um Rauchmelders scannen.
Ring in der Mitte blinkt griin. den Rauchmelder muss frei sein

-

N
~—

SCANNEN
UBERSPRINGEN WEITER ZURUCK WEITER

ZURUCK WEITER

1. Sefill att trycka p& mitten av ringljuset i minst 5 sekunder. Efter 5 sekunder kommer
du att héra en bekréftelseton. Rékdetektorn ér nu i installationslége i 15 minuter.

2. Monteringsplattan kan limmas eller skruvas. | de flesta fall rekommenderas den
siglvhaftande varianten. Vid anvéndning av limalternativet bér ytan vara forr och
fri frén damm och feft. En sjglvhaftande dyna ér redan férinstallerad, och en
pluggsats ingér i férpackningen i eff stycke. Vid installation med en sjglvhaftande
dyna ska fastet tryckas in i minst 10 sekunder for aft sékerstdlla ett permanent
grepp.

3. Skanna nu QR-koden pé& baksidan av din mobiltelefons rékdetekior.



Ihr LUPUS Mobilfunkrauchmelder
Einsetzen R
° e egistrieren wurde erfolgreich im Raum Technikraum

hinzugefugt.

Rauchmelder auf die Montageplatte Der Rauchmelder wird nun im Raum
setzen und im Uhrzeigersinn drehen,

L Schlafzimmer 1 hinzugefigt.
bis er einrastet.

Warte auf Anmeldung im Netzwerk...

ZURUCK FERTIG

ZURUCK WEITER

FERTIG

4. Se till aft rokdetekiorn klickar p& plats ordentligt.

5. S& fort detekiorn har placerats p& monteringsplattan ska efter 20-30 sekunder en
positiv melodi signalera lyckad anslutning fill vara servrar och en bekraftelse fréin
assistenten ska félja (bild rékdetekior med grén bock). Om du hér en negativ
melodi eller ingen bekrdftelse efter 120 sekunder, g& fillbaka fill steg 3 och
skanna igen.

6. Din LUPUS mobila rékdetektor kommer nu att utféra en automatisk underhdllspro-
cess, som beskrivs i detalj p& sidan 17 ovan.

7. Vid behov kan du vid detta fillfélle Gven utféra eft manuellt funkfionstest av brand-
varnaren enligt instruktionerna p& sidan 17 nedan.

KOMPLETT! DITT LYCKELARM AR NU INSTALLERAD OCH INSTALLD.

ATERSTALL ENHETEN TILL LAGERLAGE.

1. Tryck och hall in &terstéliningsknappen pé& baksidan + kontrollknappen i 15 se-
kunder fills

brandvarnaren avger en lang fon féljt av tvé korta foner.

2. Rakdetekiorn ar nu i lagringslage.
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AUTOMATISK UNDERHALLSASSISTENT.

Din LUPUS mobiltelefon rokdetekior har en helautomatisk underhéllsassistent. Denna
assistent utfér en inspektion av din brandvarnare var 24:e timme i enlighet med
testkriterierna enligt DIN standard 14676-1 C och skickar vanligtvis resultatet var
24:e timme, men minst var 10:e dag fill LUPUS Cloud (éverféringsintervall beror pd
mottagningskvaliteten). Testkriterierna ér:

e Aufomatiskt siclvtest av réokkammare och batteri.
Tyst siren sjdlviest.
Omgivningskontroll: automatisk kontroll om det finns hinder inom en radie av 50
cm som kan férdréja infrangningen av rék .

e Kontroll av rékintagséppningarna.

e Sjalvjustering av rékdetekiorn efter graden av férorening.

e Skydd mot demontering: Acceptans erkdnns omedelbart av demonteringskontak-
fen och rapporteras med PUSH-meddelande.

Ett arligt funktionstest p& plats @r dérfér inte nédvandigt. Trots det bér LUPUS-mobil-
telefonens rékdetektor rengéras dérligen fér hand. Damma av brandvarnaren med en
mijuk trasa. Smuts kan vid behov aviédgsnas med en fuktig frasa. Anvénd inte rengé-
ringsmedel for detta.

Obs: LED-lampan pé& kontrollknappen (2) signalerar héndelser med ett férgat ljus.
P& natten Rokdetektorn ér i komfortlige, dvs mellan 20.00 och 06.00 ér héndelser
tysta (inget ljud, ingen LED blinkar) med undantag fér brandvarnaren som alltid
startar omedelbart.

MANUELLT UNDERHALL.

Underhéll kan givetvis dven ufféras manuellt p& plats. Utfér férst rengéringséigér-
dema enligt ovan. Kolla, om det finns hinder inom 50 cm som kan férdréja in-
frangningen av rék . Kontrollera Gven om rékintagséppningama ar fria. Tryck nu pé
kontrollknappen i mitten i minst 1 sekund. Ett hogt sialvtest av sirenen féljer, liksom
eft automatiskt sjglvtest som indikeras av en snabb blinkande sekvens av ,réd, grén,
r6d, gron”. Om sjdlvtestet var positivt, kvitteras detta kort dérefter med den blinkande
signalen ,grén, gron”. Om sjdlvtestet var negativt indikeras defta med ,réd, réd”. |
detta fall, se sidan 19 fér enkla étgarder och felsékning.  Obs! Resultatet av det
manuella sjéivtestet visas ocksa i LUPUS Cloud.
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SIGNALERING PA ENHETEN.

lysdioden och kontrollknappen (2] signalerar handelser med fargade lampor. P&
natien Rokdetektorn &r i komfortlége, dvs mellan 20.00 och 06.00 &r handelser
tysta (inget ljud, ingen LED blinkar) med undantag fér brandvarnaren som alltid startar

omedelbart.

lage Forklaring
lagringslige Efter att ha Tryckt| pc;}j.kréoppen Lrginsfufi sekunder blinkar
ysdioden snabbt gront
installationslége LED blinkar grént var 4:e sekund
normalt l6ge Ingen signalering med LED eller ljud
varning LED blinkar rétt, hagt sirenljud
funktionsfel LED blinkar réft kort 3 génger, upprepas en gang i fimmen
batterifel LED blinkar, sirenton, 1 x per 15 min.
demontering LED blinkar snabbt raft 5x, kort sirenton
&termontering LED blinkar grént 3 génger, kort sirenfon
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ENKLA ATGARDER OCH FELSOKNING.

Din LUPUS mobiltelefon rékdetektor har en rad anvéandbara funktioner, sésom kortva-
rig avaktivering i 15 minuter, fér aff till exempel undvika aft akfivera brandvarnaren
vid stekning eller liknande. Hér hittar du &ven information om vad du ska géra vid
felmeddelanden.

Handelse méita

For att avaktivera rokdetekiorn i 15 minuter,
fryck p& LED-knappen f. i minst 5 sekunder fills
Avaktivering av rokdefektorer i | du hér den andra signaltonen. Den réda lysdi-

15 minuter. oden blinkar rétt under avaktiveringsfasen. Om
du vill lamna avakiiveringslaget tidigt, tryck pa
knappen igen.

1. Kontrollera om det finns négra féremdl inom
50 cm fréin rékdetekiom och ta bort dem.
LED blinkar roft, 1x per timme. | 2. Konfrollera om dppningarna i rékkammaren
Underhallsassistenten har upp- | ndra taket ar tackia.

ekt et fel. 3. Kontrollera feldisplayen i LUPUS Cloud
och f&lj instrukfionerna eller meddela ansvarig
personal.

LED blinkar snabbt rétt. Placera rokdetektorn
med metallstiffet och églorna i de avsedda
dppningarna och vrid den medurs tills den
klickar p& plafs.

detektering av demontering.

roklarm. Fér information om vad du ska géra

i hdindelse av brand, se nésta sida. Vid falskt

LED blinkar rott, sirenton med | larm, tryck kort p& LED-knappen fér aft tysta lar-
snabbt dkande volym. met. Demontering leder ocksa fill aft larmet slés

av. Om orsaken infe dtgardas efter 15 minuter,

starfar larmet igen.

LED blinkar roft, sirenton, 1 x per 15 min. Din
brandvarnare fungerar endast i 30 dagar och
mdsfe bytas ut av ansvarig personal eller du
sjclv.

batterifel
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VID BRAND.

BRAND I LAGENHETEN:




TEKNISKA SPECIFIKATIONER.
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Matt 135,97 x 59,90 mm (DxH)
Viki 290 g

Farg Vit

Sensoriska rokintagséppningar Infrarod

simkort eSIM MMF2

OBS loT Quectel BCO6

batteri Litium CR-AG (ej utbytbar)
Batteritid vid normal anvéndning 10+ 1 ar

livstid i allménhet fio ar

kryptering

LTE &ndetillande + TLS

Sensormilidigenkénning

Ultraljudsskanning 50 cm radie

rokdetektion

sprift ljus princip

driftstemperatur

0° ill 50°C

fuktighet 10 % till Q0 % (icke-kondenserande)
ljudtryck minst 85dB (A) @ 3m
Llarmtystnad 15 minuter

detektionsomrade

max. 6O m 2 inne i rummet

monteringsplats

Takmontering inomhus

Certifiering och godkénnande

EN 14604, DIN 14676 1-C
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TEKNISK RITNING.

i —

©135,97

59,90

PRESTANDADEKLARATION.

Denna brandvarnare har festats och certifierats som en byggprodukt i enlighet med
férordningen EU 305/2011. Produktionen kontrolleras av regelbundna och ober
oende kontroller fér standig efterlevnad av lagliga och normativa krav

dvervakas. Du hittar prestandadeklarationen p& www.lupus-electronics.de/de/ser
vice/downloads

FORKLARING OM OVERENSSTAMMELSE.

LUPUS-Electronics GmbH, Otto-Hahn-Str. 12, 76829 landau att LUPUS Mo
bile Smoke Defectorenhet uppfyller de grundlaggande kraven och relevanta be-
stammelser i direktiv 2014,/53/EU. Du hittar férsakran om dverensstémmelse pd
www.lupus-electronics.de/de/service/downloads

Kassera enhetfen i enlighet med VWEEE-direktivet (VWaste Elec-
trical and Electronic Equipment) 2012/19/EU. Om du har
né&gra frégor, vanligen konfakia den lokala myndigheten som
ansvarar for bortskaffandet. Du kan f& information om insam-
lingsstallen for dina gamla enheter, till exempel frén den lokala

B ommunala eller kommunala férvaliningen, det lokala avfall
shanteringsforetaget eller frén din aterforsaljare.
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LUPUS-GARANTI - BEGRANSAD TILL TIO (10) AR.

LUPUS GARANITI begrénsad till tio &r ar en frivillig garanti frén LUPUS-Electronics
GmbH (LUPUS). Den ger ytterligare rattigheter oberoende av de réattigheter som ges
av konsumentskyddslagar. Dessa lagstadgade rattighefer begransas inte av garantin.
Sé&lunda ska ticénsterna fréin LUPUS-GARANTIEN, som &r begrénsad fill fio ér, ses som
ett komplement och infe som en ersatining fér de ratffigheter som konsumentskydds-
lagen ger. Om en produkt &r defekt kan konsumenter i synnerhet géra ansprék pd
réftigheterna enligt §8 434 och féliande, 474 och féliande. i den tyska civillagen.
Konsumenter kan vélia om de vill havda fiansten i enlighet med LUPUS-GARANTI,
som &r begransad fill tio ér, eller i enlighet med deras lagstadgade konsumentskydds-
rattigheter. Viktigh: Bestammelserna i LUPUS-GARANTI, som ar begrénsad fill 10 ér,
géller infe fér ansprak som harér frén lagstodgade konsumentskyddsréittigheter. For
mer information om konsumentskyddslagar, vénligen konfakia din lokala konsuments-
kyddsorganisation.

VAD TACKAR DENNA GARANTI?

LUPUS Electronics GmbH, OttoHahn-Str. 12, 76829 Landau garanterar att produk-
ten av market LUPUS MOBILE RADIO SMOKE DETECTOR och LUPUSHillbehdren
som finns i originalférpackningen (h&danefter ,LUPUS-produkien” eller ,RWM) &r
fria frén material- och bearbetmingsdefekter, om de anvands i enlighet med LUPUS
anvéandarmanualer (se lupuselectronics.de/de/service/downloads/) Garantin gal-
ler i TIO (10) AR fréin det ursprungliga inképsdatumet av slutanvéndaren och képaren
(,garantiperiod”) och gdller for funkfionerna som ingér i servicebeskrivningen, utiry-
ckligen &@ven for det inbyggda batteriets batterilivsiéngd pa 10 &r. Obs: Alla ansprék
som gors gdllande under LUPUS GARANTI begrénsade fill tio &r omfattas av bestam-
melserna i detta garantidokument. Dessutom ger LUPUS dig fillgé&ng fill telefonsupport
under hela garantiperioden, frén och med képet av LUPUS-produkten.

VAD TACKS INTE AV DENNA GARANTI?

Denna garanti géller uteslutande LUPUS mobila rékdetektorprodukt och tillbehdren
som finns i originalférpackningen. De allménna villkoren

(se lupuscloud.com/auth/terms| p& LUPUS-molnet kan du hitta information om dina
réftigheter ang&ende anvéndningen av programvaran. Tignsterna ér fillgéngliga fér
dig i Tyskland, Osterrike och Schweiz utan behandlingsavgifter. Utéver dessa kan
serviceallernativen vara begrénsade. Om du kontaktar LUPUS per felefon kan plats-
beroende samtalsavgifter tillkomma. Kontakia din nétoperatér fér mer information.

Denna garanti gdller inte fér féliande: (a) yiskador, inklusive men infe begransat fill
repor, bucklor och skadad plast, s&vida infe defekten beror p& en defekt i material
eller utférande; (b skador fill f&lid av anvéndning med tredjepartskomponenter eller
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produkter som inte &verenssiémmer med specifikationerna fér LUPUS-produkten; (c)
skador till f6lid av olycka, missbruk, felaklig anvandning, brand, kontakt med vits-
ka, jordbavning eller annan ytire orsak; (d) Skador, inklusive for tidig urladdning av
batteriet, som dr eft resultat av anvandningen av LUPUS-produkien pd ett sétt som
infe ar forenligt med anvandarhandboken, specifikationer eller publicerade rikilinjer
for LUPUS-produkten, eller frén underlétenhet aft félja fillampliga lagstadgade eller
regulaforiska krav ; (e) Skador fill f6lid av servicearbete (inklusive uppgraderingar och
fillagg) som infe utférts av en LUPUS-representant eller en aukioriserad LUPUS-partner;

(f) LUPUS-produkfer som har modifierats utan skriffligt medgivande fran LUPUS; (g)

Defekter som orsakas av normalt slitage (t.ex. missférgning av ytan) eller som beror

p& det normala éldrandet av LUPUS-produkten; (h) LUPUS-produkter vars serienummer

har tagits bort eller férstorts, eller (i) i handelse av att LUPUS informeras av relevanta

myndighefer om att produkten har stulits, eller i handelse av att du inte kan, genom
lésenord eller andra atgarder for att avaktivera sékerhetslés som ar avsedda att fér-
hindra obehdrig atkomst till LUPUS-produkten och du kan inte bevisa att du ar den
auktoriserade anvéndaren av produkten (dvs. inget kopbevis); (j] Skador orsakade
av anvéndning i omréden som inte beskrivs i produktinformationen och/eller monte-
rings- och bruksanvisningen; (k) Skador som kunden eller tredje part &r ansvarig fér

p& annat satt, i synnerhet

e som eft resultat av driftsfel,

e il félid av mekanisk skada,

e il folid av sabotage,

® om typen av anvdndning av rummen effer att utrustningen har éndrats utan att
installatéren eller dgaren informerats (t.ex. vardagsrum i féretag, sovrum fill kok)
och detta resulterar i en defekt eller falsklarm:

e il folid av direkt nedsmutsning av anordningen, s&som att den mé&lats éver, eller
fill folid av nedsmutsning av rummen som inte motsvarar normal anvandning i
bostader.

(I} en for tidig uppsdgning av mobilanslutingen inom 10 &r efter den férsta anvénd-

ningen, vilket beror pd aft enheten anvéndes for férsta géingen senare én & manader

efter inkdpsdatumet.
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ANSVAR.

Om utférandet av tjansterna misslyckas av skél som LUPUS-ELECTRONICS infe ansvar-
rar fér, tar LUPUS-ELECTRONICS inget ansvar fér eventuell skada. Om LUPUS-ELEC-
TRONICS inte tillhandahéller en ticinst som férfaller eller inte &r i enlighet med avialet,
har kunden endast réft fill skadestandskrav istdllet for prestation om skadan orsakats
av uppsat eller grov vérdsléshet fran LUPUS-ELECTRONICS sida, dess juridiska om-
bud eller stallféretradare. | handelse av att LUPUSELECTRONICS tignster anvénds av
obehériga tredje parter som anvander kundens étkomstdata, ska kunden vara ansva-
rig for eventuell skada inom ramen fér civilrattsligr ansvar fills &tkomstdata éndras eller
forlusten eller stolden har rapporterats, férutsatt att aft kunden ér skyldig fill dtkomst av
obehérig tredje part. LUPUSELECTRONICS har réft att omedelbart blockera molnt-
iénsterna om det finns skélig misstanke om att den lagrade informationen &r olaglig
och/eller gér intréing i fredje parts rattigheter. En valgrundad misstanke om olaglighet
och/eller intr&ng i réttigheter féreligger i synnerhet om domstolar, myndigheter och/
eller annan tredje part informerar LUPUS-ELECTRONICS om detta. LUPUS-ELECTRO-
NICS ska omedelbart informera kunden om sparren och orsaken fill defta. Férbudet
ska havas sa snart misstanken har bestritts.

Skadestandsansprék mot LUPUS-ELECTRONICS ér uteslutna oavsett laglig grund, sé-
vida inte LUPUS-ELECTRONICS, dess juridiska ombud eller stéllférefrédare har agerat
uppsatligen eller med grov vérdsléshet. LUPUSELECTRONICS &r endast ansvarigt fér
mindre vardsléshet om en av de vasentliga avialsférplikielserna har brutits av lever-
antéren, dess juridiska ombud eller ledande anstdllda eller stllférefradare. LUPUS-
ELECTRONICS ansvarar endast for férutsebara skador, vars intréffande normalt seft
méste férvantas. Vasentliga avialsférpliktelser dr de forpliktelser som ligger fill grund
for avialet och som var avgérande fér avialets ingdende och pé vars fullgérande
kunden kan lita p&. Kunden tillhandahéller nédvéndiga bevis nar han motiverar ett
skadestandsansprék analogt med § 1 (4) ProdHaftG. Dessutom stér kunden fér kost
naderna fér eventuella test- eller laboratoriekosinader som LUPUS-ELECTRONICS eller
en expert tredje part &dragit sig om det visar sig att LUPUS MOBILE RADIO SMOKE
DETECTOR (,RWM) i fréga upplyller de normativa villkoren i EN 14604 eller om
RWM i fraga dr skadad, missbrukad, en RWMvarmingssignal (t.ex. om RWM d&r
smutsig) tolkades felaktigt som ett RWMarm, eller RWWM-enheten har utsatts fér miljs-
forhéllanden som tvingar fram eff RWMlarm i enlighet med EN 14604.

Fér initiering av nédvéandiga uppféliningsstgarder for figrarm via elekironisk avi-
sering p& mobila iOS- eller Android-enheter, inklusive larm frén nédsamtal for aft
bekémpa brand, brandrék, brandorsaker och konsekvenser av brand samf fér att
radda liv och lem , den ansvariga kunden eller mottagaren. LUPUS-ELECTRONICS
sjglv far infe emot nagra figrlarmmeddelanden, bara kunden. LUPUS-ELECTRONICS
far inget som helst ansvar fér korrekt mottagande av fiérlarmmeddelanden pé& kun-
dens slutenheter. LUPUS-ELECTRONICS tar inget som helst ansvar fér korrekt initiering
och genomférande av nédvéndiga uppféliningsétgérder som vanligivis initieras som
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svar pd eft ficrarmmeddelande. LUPUS-ELECTRONICS tar ingef som helst ansvar fér
skador orsakade av felmeddelandemottagning. LUPUS-ELECTRONICS far inget som
helst ansvar for skador som uppstar fill f6lid av utelémnande av nédvandiga uppfék
iningsatgarder som vanligtvis initieras fill félid av et ficrlarmmeddelande.

LUPUSELECTRONICS far inget ansvar fér kostnaderna fér brandkarens utplacerin-
gar, underhdllsti@nster som inte fillhandahélls av LUPUSELECTRONICS |t.ex. inferna
fianster av kunden eller tianster av tredje part], dérréppningar och skador orsakade
fill félid av en brand och/ eller en RWMsignal. Likasé ar LUPUS-ELECTRONICS inte
ansvarigt om RWM i fréga ér skadad, missbrukas, en RWM-vamingssignal (t.ex. om
RWM ér smutsig) felakfigt tolkats som eff RWM-larm, eller RWM exponerades fér
milisférhallanden som tvingar en RWM larm i enlighet med EN 14604 . Vidare &r
LUPUS-ELECTRONICS inte ansvarigt om anvéndaren &sidosatter de bruksanvisningar
som tillhandahdalls honom. Obs: RWM hidlper till att upptdcka brénder tidigt och
kan varken slécka en brand eller férhindra en brand frén att starta. Dessutom, trots
all due diligence, finns det fortfarande méjligheten aft en RVWWM har eft fel och darfér
infe kan rapportera eventuella brand som kan ha intréffat, eller inte i god tid. De
vanliga férsiktighetsreglerna vid hantering av brand, brénnbara material och tekniska
anordningar bér darfér alltid iakttas. Installationen av RWM, liksom den inspektions-/
underhéllstianst som kan komma att bestéllas fér detta dGndamél, ér inte lémpliga fér
aff ersétta forsckrings- eller forsékringsticinster. Ingen universell garanti f6r reparations-
behov orsakade av anvéndare eller fredje part och den generellt problemfria driften
av RWM kan hérledas frén RWM inspektion/underhdll och/eller reparationstianst
som fillhandahélls. LUPUS-ELECTRONICS ansvarar infe fér férlust av data i den mén
skadan beror p& att kunden underlétit att utféra sakerhetskopiering av data och dari-
genom sékerstdlla aff férlorad data kan &terstallas med rimlig anstréngning.

Om kunden begér awvikelse fran lagbestammelserna eller relevanta tekniska rikilinjer
for rékdetekfortiansterna, béar kunden ensam ansvar fér den skada som uppstér. | den
man krav mot LUPUS-ELECTRONICS &r uteslutna eller begransade, gdller friskrivnin-
gen eller ansvarsbegransningen aven for anstallda, juridiska ombud och stallféretra-

dare fér LUPUS-ELECTRONICS.



ANMARKNINGAR.
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