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Ο ΝΕΟΣ ΚΙΝΗΤΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΚΑΠΝΟΥ LUPUS.

Ο κατοχυρωμένος με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας ανιχνευτής καπνού κινητών τηλεφώνων LU-
PUS είναι παγκόσμια πρώτη - ένας έξυπνος ανιχνευτής καπνού που συνδέεται με ασφάλεια 
στην πλατφόρμα LUPUS Cloud IoT απευθείας μέσω του δικτύου κινητής τηλεφωνίας. Ο 
ανιχνευτής καπνού αντιστοιχεί στο DIN 14676-1, μέθοδος C, επομένως έχει πλήρως αυτόματη 
απομακρυσμένη συντήρηση από τη στιγμή που τίθεται σε λειτουργία και λειτουργεί εντελώς 
ανεξάρτητα. Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας 10 ετών επιτρέπει στους χρήστες μια μακρά 
ασφαλή και χωρίς ανησυχία λειτουργία.

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ.

• Συσκευή συναγερμού καπνού LUPUS με σύνδεση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας. Η 
μονάδα κινητού ραδιοφώνου και η κάρτα SIM έχουν ήδη ενσωματωθεί.

• Πλήρως λειτουργικός συναγερμός καπνού σύμφωνα με το DIN EN 14604.
• Πώς λειτουργεί Αρχή διάσπαρτου φωτός: Οι δέσμες φωτός εκπέμπονται στον θάλαμο 

καπνού. Μόλις ο καπνός εισέλθει στον θάλαμο καπνού, οι ακτίνες του φωτός εκτρέπονται 
από τα σωματίδια καπνού, χτυπώντας έναν αισθητήρα και ενεργοποιώντας τον συναγερμό.

• Πλατφόρμα LUPUS Cloud IoT με κεντρικό σύστημα διαχείρισης που βασίζεται στο web και 
έλεγχο εφαρμογών smartphone. Η εγγραφή, η σύνδεση και η χρήση του LUPUS Cloud 
μέσω της εγγενούς εφαρμογής Android, της εγγενούς εφαρμογής iOS και της διεπαφής 
ιστού που βασίζεται σε πρόγραμμα περιήγησης είναι πάντα δωρεάν.

• Εμφάνιση του ταμπλό σε πραγματικό χρόνο της κατάστασης όλων των ανιχνευτών 
καπνού που χρησιμοποιούνται με μια ματιά. Προβολή ταμπλό με δυνατότητα επιλογής 
ανά χάρτη, πλακίδια και λίστες.

• Κεντρική διαχείριση πολλαπλών επιπέδων, εκτεταμένη διαχείριση δικαιωμάτων, ρόλοι 
χρήστη που μπορούν να προκαθοριστούν από τον ιδιοκτήτη, τον διαχειριστή, τον 
εγκαταστάτη, τον τοπικό χρήστη και τον χρήστη που ορίζει ο χρήστης.

• Κατανομή των αισθητήρων ανάλογα με τη χώρα, την πόλη, το κτίριο, το διαμέρισμα ή 
τη μονάδα χρήσης. Αυτά τα δεδομένα ιδιότητας μπορούν να εισαχθούν με μη αυτόματο 
τρόπο χρησιμοποιώντας έναν βοηθό ή υπολογιστικό φύλλο.

• Εύκολη εγκατάσταση και προσθήκη του αισθητήρα μέσω σάρωσης κωδικού QR στην 
εφαρμογή. Ο ανιχνευτής καπνού κινητού τηλεφώνου LUPUS λαμβάνει έναν αριθμό 
ταυτότητας και συνδέεται με την ακριβή θέση του μέσω της ακριβούς τοπικής αντιστοίχισης.

• Στέλνει ειδοποιήσεις PUSH (ειδοποιήσεις προειδοποίησης καπνού, ειδοποιήσεις 
ελαττωμάτων, ειδοποιήσεις κατάστασης) σε κινητές συσκευές και email καθώς και 
μηνύματα στη διεπαφή ιστού με την ακριβή θέση της συσκευής συναγερμού καπνού.

• 10ετή τεκμηρίωση και αποθήκευση της αυτόματης τηλεεπιθεώρησης.
• Απλή διαχείριση συναγερμού: Προσκαλέστε κατοίκους/ενοικιαστές/ιδιοκτήτες/χρήστες να 

λαμβάνουν ειδοποιήσεις PUSH σε κινητές συσκευές. Οι κάτοικοι έχουν τη δυνατότητα να 
μοιράζονται συναγερμούς με τρίτους μόνιμα ή περιοδικά.
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• Απλό σύστημα εισιτηρίων: Στείλτε στους υπαλλήλους εργασίες όπως εγκατάσταση ανιχνευτή, 
επαλήθευση ή αντικατάσταση μέσω ενός εσωτερικού συστήματος εισιτηρίων.

• Διασυνδέσεις API για τη σύνδεση πλατφορμών, υπηρεσιών και εφαρμογών συνεργατών. 
Είναι δυνατή η προαιρετική σύνδεση με κέντρα ελέγχου υπηρεσίας κλήσεων έκτακτης 
ανάγκης ή προαιρετικά με την υπηρεσία LUPUS24 NSL μέσω του πρωτοκόλλου Contact 
ID SIA 09.

• Πλήρως αυτόματος βοηθός συντήρησης και τεκμηρίωση στο LUPUS Cloud σύμφωνα με το 
DIN 14676-1 C:

• Αυτόματος αυτοέλεγχος καπναγωγού και μπαταρίας. Αθόρυβη σειρήνα αυτοέλεγχος.
• Τακτικοί περιβαλλοντικοί έλεγχοι της προσβασιμότητας της ακτίνας 50 cm γύρω από τον 

ανιχνευτή καπνού.
• Έλεγχος των ανοιγμάτων εισόδου καπνού.
• Αυτορύθμιση του ανιχνευτή ανάλογα με το βαθμό μόλυνσης.
• Προστασία κατά της αποσυναρμολόγησης: Η αποδοχή αναγνωρίζεται αμέσως από την επαφή 

αποσυναρμολόγησης και αναφέρεται στο LUPUS Cloud.
• Κατάλληλο για υπνοδωμάτια. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε δύσκολα περιβάλλοντα χωρίς 

παγετό όπως υπόγεια, σοφίτες και κλιμακοστάσια.

Προβλεπόμενη χρήση.

Ο κινητός ανιχνευτής καπνού LUPUS χρησιμοποιείται για να προειδοποιεί τους ανθρώπους για 
πυρκαγιές που σιγοκαίουν και για ανοιχτές φωτιές με καπνό σε πρώιμο στάδιο. Ο ανιχνευτής 
δεν μπορεί να αποτρέψει ή να σβήσει τις πυρκαγιές. Η συσκευή συναγερμού καπνού μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί σε κτίρια κατοικιών, διαμερίσματα και δωμάτια με χρήση που μοιάζει με 
διαμέρισμα.   Κρατήστε τα παιδιά μακριά από υλικά συσκευασίας και μικρά εξαρτήματα. Υπάρχει 
κίνδυνος ασφυξίας. Όλα τα υλικά συσκευασίας πρέπει να αφαιρούνται πριν από τη χρήση.

Πεδίο εφαρμογής  : 
Φορητός ανιχνευτής καπνού ραδιοφώνου LUPUS, πλάκα τοποθέτησης, οδηγίες, αξεσουάρ 
τοποθέτησης

ΜΠΑΤΑΡΙΑ.

Η συσκευή τροφοδοτείται από μόνιμα εγκατεστημένη μπαταρία λιθίου 3 V με τάση 3 V DC
υπό την προϋπόθεση. Η μπαταρία δεν μπορεί να αλλάξει και δεν είναι επαναφορτιζόμενη!
Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας είναι 10 +1 χρόνια με κανονική χρήση. Η διάρκεια ζωής της 
μπαταρίας μπορεί να μειωθεί από παρατεταμένη έκθεση σε υψηλές ή παγωμένες θερμοκρασίες, 
υψηλή υγρασία ή μεγάλο αριθμό ψευδών συναγερμών. Μην επιχειρήσετε να αφαιρέσετε, 
να επαναφορτίσετε ή να εκθέσετε την μπαταρία σε υψηλές θερμοκρασίες ή την αποτέφρωση, 
υπάρχει κίνδυνος έκρηξης!
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.

Για να βεβαιωθείτε ότι η συσκευή λειτουργεί σωστά, τηρήστε τα
τα ακόλουθα σημεία:
• Η συσκευή δεν πρέπει να καλύπτεται!
• Η συσκευή δεν πρέπει να βάφεται ή να καλύπτεται με ταπετσαρία!
• Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να ανοίξετε ή να επισκευάσετε τη συσκευή. Σε 

αντίθετη περίπτωση θα ακυρωθεί η εγγύηση.
• Καθαρίζετε τακτικά τη συσκευή συναγερμού καπνού. Χρησιμοποιήστε ένα στεγνό πανί ή 

μια μαλακή βούρτσα για να αφαιρέσετε τη σκόνη, το λίπος και τους ιστούς αράχνης από 
τις πλαϊνές οπές αερισμού κοντά στο επάνω μέρος και το ντουλάπι.

• Μετά από πυρκαγιά, η συσκευή δεν πρέπει πλέον να χρησιμοποιείται. Το ίδιο ισχύει αν 
έχει πέσει ή έχει υποστεί άλλη ζημιά.

• Η συσκευή προορίζεται για συναγερμό κατά την ανίχνευση καπνού πυρκαγιάς. Η 
θερμότητα και οι φλόγες δεν επαρκούν για την ενεργοποίηση συναγερμού!

• Τα άτομα με προβλήματα ακοής μπορεί να μην μπορούν να ακούσουν τον συναγερμό! 
Για τέτοιες περιπτώσεις, άλλοι κατασκευαστές προσφέρουν συσκευές συναγερμού 
καπνού με πρόσθετη οπτική σηματοδότηση!

• Ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας μπορεί να βλάψουν τη 
λειτουργία του ανιχνευτή. Επομένως, μην εγκαθιστάτε τον ανιχνευτή κοντά σε συσκευές 
που εκπέμπουν ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία (π.χ. μικροκύματα) ή κοντά σε μαγνήτες.

• Μην εγκαθιστάτε τη συσκευή συναγερμού καπνού σε εξωτερικούς χώρους.
• Μην εγκαθιστάτε τη συσκευή συναγερμού καπνού σε χώρους όπου ο συναγερμός 

μπορεί να ενεργοποιηθεί από διαταραχές (ατμός, συμπύκνωση, «κανονικός» καπνός, 
θολότητα, σκόνη, βρωμιά ή λίπος).

• Μην εγκαθιστάτε τον συναγερμό καπνού δίπλα σε αεραγωγό ή παρόμοια ανοίγματα 
εξαερισμού (ρρέματα).

• Η τοποθεσία εγκατάστασης μπορεί να βρεθεί στους πολιτειακούς οικοδομικούς 
κανονισμούς της ομοσπονδιακής πολιτείας σας.

• Μην τοποθετείτε τον ανιχνευτή σε ύψος μεγαλύτερο από 6 μέτρα.
• Η συσκευή συναγερμού καπνού επιτρέπεται να εγκατασταθεί μόνο σε οροφές. Δεν 

επιτρέπεται η τοποθέτηση σε πλευρικούς τοίχους!
• ΠΡΟΣΟΧΗ: Μπορεί να υπάρχει κίνδυνος πτώσης κατά τη συναρμολόγηση. 

Χρησιμοποιήστε μια ασφαλή, στιβαρή σκάλα και ζητήστε τη βοήθεια άλλων!

Αυτές οι οδηγίες λειτουργίας σάς υποστηρίζουν στη ρύθμιση του ανιχνευτή καπνού κινητού 
τηλεφώνου LUPUS. Ακολουθήστε τις οδηγίες που περιέχονται εδώ για τη σωστή λειτουργία 
της συσκευής. Μπορείτε επίσης να βρείτε περαιτέρω υποστήριξη στην περιοχή Συχνών 
Ερωτήσεων στη διεύθυνση https://www.lupus-electronics.de/de/service/faq/.
Εάν έχετε περισσότερες ερωτήσεις, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη γραμμή επικοινωνίας 
μας στο 06341-935530.
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ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΟΥ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΚΑΠΝΟΥ LUPUS.

1. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ.

Α) Εξοπλισμός:
                                                                           

Εάν η οροφή σας χωρίζεται σε οροφή με ξύλινα δοκάρια ή παρόμοια, ισχύουν τα εξής: Εάν η 
υποδιαίρεση είναι μεγαλύτερη από 20 cm και εάν τα πεδία οροφής είναι συνολικά μεγαλύτερα από 
36 τετραγωνικά μέτρα, τότε θα πρέπει να εγκατασταθεί ένας ανιχνευτής καπνού για κάθε οροφή 
πεδίο. Στην περίπτωση επικλινών οροφών, ο ανιχνευτής καπνού θα πρέπει να τοποθετείται σε μία 
από τις επικλινείς οροφές και όχι στο αέτωμα.  Σημείωση: Όταν σχεδιάζετε τον εξοπλισμό, φροντίστε 
να τηρείτε επίσης τους κανονισμούς του οικοδομικού κώδικα στην ομοσπονδιακή πολιτεία σας. 

Β) Ελάχιστη απόσταση από τοίχους ή αντικείμενα έως τη συσκευή συναγερμού καπνού:
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Γ) Θέση σε διαδρόμους ή μεγάλα δωμάτια:
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θέση ονομασία παρατήρηση

1 αισθητήρες υπερήχων Νιώστε την περιοχή σε ακτίνα μέγ. 50 εκ.

2 LED και κουμπί ελέγχου Αναλυτική περιγραφή παρακάτω

3 άνοιγμα εξόδου ήχου Η σειρήνα παράγει τουλάχιστον 85dB

4 επαφή αποσυναρμολόγησης Η μαγνητική επαφή στο (5) αναγνωρίζει το 
κούμπωμα της πλάκας στερέωσης

5 Άνοιγμα για αποσυναρμολόγηση 
επαφής

μια μαγνητική επαφή που βρίσκεται εδώ 
αναγνωρίζει την πλάκα στερέωσης

6 Κωδικός QR Αυτός ο κωδικός σαρώνεται με την APP.

7 διακόπτη επαναφοράς Επαναφέρει τον ανιχνευτή στην κατάσταση 
παράδοσης

8 αισθητήρες υπερύθρων Ελέγξτε για τυχόν εμπόδια στο άνοιγμα εισόδου 
καπνού

9
2. ΕΚΤΕΛΕΣΗ.

Η ενσωματωμένη σύνδεση κινητού τηλεφώνου του ανιχνευτή καπνού σας έχει εγγυημένη διάρκεια 
ζωής 10 ετών μετά την έναρξη λειτουργίας.  Για να εξασφαλιστεί αυτός ο χρόνος λειτουργίας, η 
συσκευή πρέπει να τεθεί σε λειτουργία το αργότερο εντός 6 μηνών από την αγορά.  Κατά την 
παράδοση, η συσκευή συναγερμού καπνού βρίσκεται σε λειτουργία αποθήκευσης. Αυτό μπορεί 
να αναγνωριστεί από το γρήγορο πράσινο που αναβοσβήνει η λυχνία LED αφού πατήσετε 
το κουμπί ελέγχου. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί ελέγχου για τουλάχιστον 5 
δευτερόλεπτα για έξοδο από τη λειτουργία αποθήκευσης. Η συσκευή μπαίνει τώρα σε λειτουργία 
εγκατάστασης για 15 λεπτά (μπιπ, πράσινο LED αναβοσβήνει κάθε 4 δευτερόλεπτα). Εάν ο 
ανιχνευτής δεν περιστραφεί στην πλάκα στερέωσης εντός αυτού του χρονικού διαστήματος, θα 
επανέλθει στη λειτουργία αποθήκευσης, που υποδεικνύεται με ένα ηχητικό σήμα.



3. ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΣΤΟ LUPUSCLOUD.COM.

Για να μπορέσετε να εγκαταστήσετε και να χρησιμοποιήσετε τον νέο σας ανιχνευτή καπνού κινητού 
τηλεφώνου LUPUS, πρέπει πρώτα να εγγραφείτε στο  LUPUS Cloud  εγγραφείτε ως χρήστης. Ανοίξτε 
ένα παράθυρο προγράμματος περιήγησης στο Mac ή τον υπολογιστή σας και μεταβείτε στο  www.
lupuscloud.com.    Εναλλακτικά, μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή &quot;LUPUS 
Cloud&quot;.

Υπάρχουν δύο τύποι χρηστών:
• Προσωπικός Χρήστης
• εταιρεία / αντι. Χρήστες Εταιρείας

Το  Προσωπικός χρήστης  προορίζεται για
1. Όλοι οι ιδιοκτήτες ιδιωτικών κατοικιών και διαμερισμάτων που δεν ενεργούν ως εμπορικοί ιδιοκτήτες.
2. Όλοι οι ένοικοι που θέλουν να λαμβάνουν τους συναγερμούς από τους ανιχνευτές καπνού του 

κινητού τους τηλεφώνου στα smartphone τους.
3. Όλοι οι εμπορικοί χρήστες που έχουν λάβει πρόσκληση για έναν υπάρχοντα εταιρικό λογαριασμό 

ή για ένα εμπορικό κτίριο.

Το  Χρήστης εταιρείας    προορίζεται για ιδιοκτήτες επιχειρήσεων που χρειάζονται έναν επαγγελματικό 
λογαριασμό. Όλες οι συσχετισμένες ιδιότητες, συμπεριλαμβανομένων των αισθητήρων της εταιρείας, 
μπορούν να ρυθμιστούν και να διαχειριστούν μέσω εταιρικού λογαριασμού.

Μετά την εγγραφή, θα λάβετε ένα email επιβεβαίωσης στη διεύθυνση email που καταχωρίσατε. Απλώς 
κάντε κλικ στον σύνδεσμο επιβεβαίωσης.

4. ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΔΩΡΕΑΝ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ LUPUS CLOD.

Απλώς σαρώστε τους κωδικούς QR που εμφανίζονται παρακάτω για Android ή iOS και κατεβάστε την 
εφαρμογή δωρεάν:
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Ανοίξτε την εφαρμογή και συνδεθείτε στην εφαρμογή με τη σύνδεσή σας.
Ανοίγει το ίδιο περιβάλλον χρήστη που γνωρίζετε ήδη από τον υπολογιστή ή 
το Mac σας.

5. ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΤΕ ΕΝΑ ΚΤΙΡΙΟ.

Αυτή η λειτουργία μπορεί να εκτελεστεί στο Mac ή τον υπολογιστή σας 
καθώς και στο smartphone σας. Μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε για να 
αντιστοιχίσετε τον κινητό ανιχνευτή καπνού στην ακριβή του θέση. Για να το 
κάνετε αυτό, απλώς κάντε κλικ στο

Στη συνέχεια θα ανοίξει ένα παράθυρο στο οποίο μπορείτε να εισαγάγετε το 
όνομα και τη διεύθυνση του ακινήτου. Ο ευκολότερος τρόπος για να το κάνετε 
αυτό είναι με την αυτόματη συμπλήρωση στη 2η γραμμή:
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Εάν η συμπλήρωση της διεύθυνσης είναι σωστή, κάντε κλικ στο «continue». 
Στο επόμενο βήμα, επιλέξτε τον τύπο του κτιρίου που θέλετε να δημιουργήσετε 
και κάντε κλικ στο «continue». Στο τρέχον παράδειγμα, επιλέγουμε τον τύπο 
πολυκατοικίας «residental building». Κάντε κλικ στο «add new item» και στο 
«floor»:

Τώρα δημιουργήσατε τον πρώτο σας όροφο. Κάντε κλικ στο «edit» για να 
δώσετε ένα όνομα στον όροφο, π.χ. ισόγειο. Τώρα κάντε κλικ στο πορτοκαλί 
βέλος για να προσθέσετε στοιχεία στο πάτωμα.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ PRO: Προσθέστε μόνο αντικείμενα, δωμάτια και διαμερίσματα στα 
οποία αργότερα θα εγκατασταθούν κυψελωτές ανιχνευτές καπνού.
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Στο παράδειγμά μας επιλέξαμε «Appartment». Και εδώ είναι πλέον δυνατή 
η μετονομασία του «Appartment», όπως είναι πάντα δυνατό με όλα τα άλλα 
δομικά στοιχεία. Τώρα κάντε κλικ στο πορτοκαλί βέλος στη νέα γραμμή για να 
προσθέσετε νέα στοιχεία μέσα στο «Appartment», π.χ. διάδρομο ή δωμάτια.

Εάν υπάρχουν πολλά διαμερίσματα σε έναν όροφο, μπορείτε απλώς να 
αντιγράψετε το ήδη σχεδιασμένο διαμέρισμα με παρόμοια διάταξη διαμερίσματος 
και στη συνέχεια να προσθέσετε περισσότερα δωμάτια εάν είναι απαραίτητο:
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Εάν τα δάπεδα είναι παρόμοια, μπορούν απλά να αντιγραφούν. Ακόμη και 
όταν υπάρχουν διαφορές, η αντιγραφή είναι συχνά ο ταχύτερος τρόπος. Στη 
συνέχεια, μπορούν να γίνουν προσαρμογές στα διαμερίσματα ή στον αριθμό 
των διαμερισμάτων:

Όταν τελειώσει το κτίριο, κάντε κλικ στο «Τέλος». Το κτίριο εμφανίζεται τώρα 
μέσω των προβολών πλακιδίων και χάρτη:
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6. ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΚΑΠΝΟΥ ΚΙΝΗΤΟΥ LUPUS.

Μπείτε στο δωμάτιο όπου πρόκειται να εγκατασταθεί ο ανιχνευτής καπνού. 
Ανοίξτε την εφαρμογή LUPUS Cloud και συνδεθείτε. Στην εφαρμογή, επιλέξτε 
το ακριβές μέρος/δωμάτιο στο οποίο βρίσκεστε και κάντε κλικ στο εικονίδιο 
«Προσθήκη συσκευής».

 
 Ακολουθήστε τώρα τον οδηγό εγκατάστασης:

1. Φροντίστε να πατήσετε το κέντρο του δακτυλίου για τουλάχιστον 
5 δευτερόλεπτα. Μετά από 5 δευτερόλεπτα θα ακούσετε έναν ήχο 
επιβεβαίωσης. Ο ανιχνευτής καπνού βρίσκεται τώρα σε λειτουργία 
εγκατάστασης για 15 λεπτά.

2. Η πλάκα στερέωσης μπορεί να κολληθεί ή να βιδωθεί. Στις περισσότερες 
περιπτώσεις, συνιστάται η παραλλαγή της κόλλας. Όταν χρησιμοποιείτε την 
εναλλακτική κόλλα, η επιφάνεια πρέπει να είναι στεγνή και απαλλαγμένη από 
σκόνη και λίπη. Ένα αυτοκόλλητο μαξιλαράκι είναι ήδη προεγκατεστημένο 
και ένα σετ πείρων περιλαμβάνεται στη μονοκόμματη συσκευασία. Κατά την 
εγκατάσταση με αυτοκόλλητο μαξιλαράκι, το στήριγμα πρέπει να πιέζεται 
για τουλάχιστον 10 δευτερόλεπτα για να διασφαλιστεί μόνιμο κράτημα.

3. Τώρα σαρώστε τον κωδικό QR στο πίσω μέρος του ανιχνευτή καπνού του 
κινητού σας τηλεφώνου.
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4. Βεβαιωθείτε ότι ο ανιχνευτής καπνού έχει ασφαλίσει στη θέση του σωστά.
5. Μόλις τοποθετηθεί ο ανιχνευτής στην πλάκα τοποθέτησης, μετά από 20-30 

δευτερόλεπτα μια θετική μελωδία θα σηματοδοτήσει την επιτυχή σύνδεση με τους 
διακομιστές μας και θα ακολουθήσει επιβεβαίωση από τον βοηθό (εικόνα ανιχνευτή 
καπνού με πράσινο τικ). Εάν ακούσετε μια αρνητική μελωδία ή καμία επιβεβαίωση 
μετά από 120 δευτερόλεπτα, επιστρέψτε στο βήμα 3 και σαρώστε ξανά.

6. Ο φορητός ανιχνευτής καπνού LUPUS θα πραγματοποιήσει τώρα μια αυτόματη 
διαδικασία συντήρησης, η οποία περιγράφεται λεπτομερώς στη σελίδα 17 
παραπάνω.

7. Εάν είναι απαραίτητο, μπορείτε επίσης να πραγματοποιήσετε μια χειροκίνητη δοκιμή 
λειτουργίας της συσκευής συναγερμού καπνού σε αυτό το σημείο σύμφωνα με τις 
οδηγίες στη σελίδα 17 παρακάτω.

ΠΛΗΡΗΣ! Ο ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΚΑΠΝΟΥ ΣΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΤΗΚΕ 
ΤΩΡΑ.

ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ.

1. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί επαναφοράς στο πίσω μέρος + το κουμπί 
ελέγχου για 15 δευτερόλεπτα μέχρι
η συσκευή συναγερμού καπνού εκπέμπει έναν μακρύ τόνο ακολουθούμενο από δύο 
σύντομους τόνους.
2. Ο ανιχνευτής καπνού είναι τώρα σε λειτουργία αποθήκευσης.
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ΒΟΗΘΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ.

Ο ανιχνευτής καπνού του κινητού τηλεφώνου LUPUS διαθέτει έναν πλήρως αυτόματο βοηθό 
συντήρησης. Αυτός ο βοηθός πραγματοποιεί μια επιθεώρηση της συσκευής συναγερμού καπνού 
σας κάθε 24 ώρες σύμφωνα με τα κριτήρια δοκιμής σύμφωνα με το πρότυπο DIN 14676-1 C και 
συνήθως στέλνει το αποτέλεσμα κάθε 24 ώρες, αλλά τουλάχιστον κάθε 10 ημέρες στο LUPUS 
Cloud (διάστημα μετάδοσης εξαρτάται από την ποιότητα λήψης). Τα κριτήρια δοκιμής είναι:

• Αυτόματος αυτοέλεγχος θαλάμου καπνού και μπαταρίας.
• Αθόρυβη σειρήνα αυτοέλεγχος.
• Έλεγχος περιβάλλοντος χώρου: αυτόματος έλεγχος αν υπάρχουν εμπόδια σε ακτίνα 50 cm 

που μπορεί να καθυστερήσουν τη διείσδυση καπνού  . 
• Έλεγχος των ανοιγμάτων εισόδου καπνού.
• Αυτορύθμιση του ανιχνευτή καπνού ανάλογα με το βαθμό ρύπανσης.
• Προστασία κατά της αποσυναρμολόγησης: Η αποδοχή αναγνωρίζεται αμέσως από την 

επαφή αποσυναρμολόγησης και αναφέρεται με μήνυμα PUSH.

Επομένως, δεν απαιτείται ετήσια δοκιμή λειτουργίας επί τόπου. Ωστόσο, ο ανιχνευτής καπνού 
κινητού τηλεφώνου LUPUS θα πρέπει να καθαρίζεται ετησίως με το χέρι. Ξεσκονίστε τη συσκευή 
συναγερμού καπνού με ένα μαλακό πανί. Η βρωμιά μπορεί να αφαιρεθεί με ένα υγρό πανί εάν 
είναι απαραίτητο. Μην χρησιμοποιείτε καθαριστικά για αυτό.

Σημείωση: Η λυχνία LED στο κουμπί ελέγχου (2) σηματοδοτεί συμβάντα με ένα έγχρωμο φως. 
Τη νύχτα Ο ανιχνευτής καπνού είναι σε λειτουργία άνεσης, δηλαδή μεταξύ 8 μ.μ. και 6 π.μ. CET 
είναι σε σίγαση τα συμβάντα (χωρίς ήχος, δεν αναβοσβήνει το LED) με εξαίρεση τον συναγερμό 
καπνού, ο οποίος ξεκινά πάντα αμέσως.

ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ.

 Φυσικά, η συντήρηση μπορεί να πραγματοποιηθεί και χειροκίνητα επιτόπου. Πρώτα εκτελέστε τα 
μέτρα καθαρισμού όπως περιγράφονται παραπάνω. Ελέγξτε,  αν υπάρχουν εμπόδια εντός 50 
cm που μπορούν να καθυστερήσουν τη διείσδυση του καπνού  . Ελέγξτε επίσης εάν τα ανοίγματα 
εισόδου καπνού είναι ελεύθερα. Τώρα πατήστε το κουμπί ελέγχου στη μέση για τουλάχιστον 
1 δευτερόλεπτο. Ακολουθεί ένας δυνατός αυτοέλεγχος σειρήνας, καθώς και ένας αυτόματος 
αυτοέλεγχος που υποδεικνύεται από μια γρήγορη ακολουθία που αναβοσβήνει &quot;κόκκινο, 
πράσινο, κόκκινο, πράσινο&quot;. Εάν ο αυτοέλεγχος ήταν θετικός, αυτό επιβεβαιώνεται λίγο 
αργότερα με το σήμα «πράσινο, πράσινο» που αναβοσβήνει. Εάν ο αυτοέλεγχος ήταν αρνητικός, 
αυτό υποδεικνύεται με &quot;κόκκινο, κόκκινο&quot;. Σε αυτήν την περίπτωση, ανατρέξτε στη 
σελίδα 19 για απλά μέτρα και αντιμετώπιση προβλημάτων.   Σημείωση: Το αποτέλεσμα του 
χειροκίνητου αυτοδιαγνωστικού ελέγχου εμφανίζεται επίσης στο LUPUS Cloud. 

17



ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ.

Το LED και το κουμπί ελέγχου (2) σηματοδοτούν συμβάντα με χρωματιστά φώτα. 
Τη νύχτα Ο ανιχνευτής καπνού είναι σε λειτουργία άνεσης, δηλαδή μεταξύ 8 μ.μ. 
και 6 π.μ. CET είναι σε σίγαση τα συμβάντα (χωρίς ήχος, δεν αναβοσβήνει το 
LED) με εξαίρεση τον συναγερμό καπνού, ο οποίος ξεκινά πάντα αμέσως.

18

τρόπος Εξήγηση

λειτουργία 
αποθήκευσης

Αφού πατήσετε το κουμπί για τουλάχιστον 5 δευτερόλεπτα, το LED 
αναβοσβήνει γρήγορα με πράσινο χρώμα

λειτουργία 
εγκατάστασης

Η λυχνία LED αναβοσβήνει με πράσινο χρώμα κάθε 4 
δευτερόλεπτα

κανονική λειτουργία Δεν υπάρχει σηματοδότηση από LED ή ήχο

ειδοποίηση Η λυχνία LED αναβοσβήνει με κόκκινο, δυνατός ήχος της σειρήνας

λειτουργικό σφάλμα Η λυχνία LED αναβοσβήνει για λίγο κόκκινο 3 φορές, 
επαναλαμβάνεται μία φορά την ώρα

σφάλμα μπαταρίας Το LED αναβοσβήνει, ήχος σειρήνας, 1 x ανά 15 λεπτά.

αποσυναρμολόγηση Η λυχνία LED αναβοσβήνει γρήγορα με κόκκινο χρώμα 5x, με 
σύντομο ήχο σειρήνας

επανασυν-
αρμολόγηση Η λυχνία LED αναβοσβήνει πράσινη 3 x, σύντομος ήχος σειρήνας



ΑΠΛΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ.

Ο ανιχνευτής καπνού του κινητού τηλεφώνου LUPUS έχει μια σειρά από χρήσιμες λειτουργίες, 
όπως βραχυπρόθεσμη απενεργοποίηση για 15 λεπτά, για παράδειγμα για την αποφυγή 
ενεργοποίησης του συναγερμού καπνού κατά το τηγάνισμα ή κάτι παρόμοιο. Θα βρείτε 
επίσης πληροφορίες εδώ για το τι πρέπει να κάνετε σε περίπτωση μηνυμάτων σφάλματος.

Εκδήλωση Μετρήστε

Απενεργοποίηση ανιχνευτών 
καπνού για 15 λεπτά.

Για να απενεργοποιήσετε τον ανιχνευτή καπνού για 
15 λεπτά, πατήστε το κουμπί LED f. για τουλάχιστον 
5 δευτερόλεπτα μέχρι να ακούσετε τον δεύτερο τόνο 
σήματος. Το κόκκινο LED αναβοσβήνει κόκκινο κατά 
τη φάση απενεργοποίησης. Εάν θέλετε να βγείτε 
νωρίς από τη λειτουργία απενεργοποίησης, πατήστε 
ξανά το κουμπί.

Η λυχνία LED αναβοσβήνει με 
κόκκινο χρώμα, 1x την ώρα Ο 
βοηθός συντήρησης εντόπισε 

σφάλμα.

1. Ελέγξτε εάν υπάρχουν αντικείμενα σε απόσταση 
50 cm από τον ανιχνευτή καπνού και αφαιρέστε τα.
2. Ελέγξτε εάν τα ανοίγματα στο θάλαμο καπνού 
κοντά στην οροφή είναι καλυμμένα.
3. Ελέγξτε την εμφάνιση σφαλμάτων στο LUPUS 
Cloud και ακολουθήστε τις οδηγίες ή ενημερώστε το 
υπεύθυνο προσωπικό.

ανίχνευση αποσυναρμολόγησης.

Η λυχνία LED αναβοσβήνει γρήγορα με κόκκινο χρώμα. 
Τοποθετήστε τον ανιχνευτή καπνού με τον μεταλλικό πείρο 
και τις οπές στα ανοίγματα που παρέχονται και περιστρέψτε 
τον δεξιόστροφα μέχρι να ασφαλίσει στη θέση του.

Η λυχνία LED αναβοσβήνει με 
κόκκινο χρώμα, ήχος σειρήνας με 

ραγδαία αυξανόμενη ένταση.

 συναγερμός καπνού. Για πληροφορίες σχετικά με το τι πρέπει 
να κάνετε σε περίπτωση πυρκαγιάς, δείτε την επόμενη σελίδα. Σε 
περίπτωση ψευδούς συναγερμού, πατήστε σύντομα το κουμπί 
LED για να σιγήσει ο συναγερμός. Η αποσυναρμολόγηση 
οδηγεί επίσης στο σβήσιμο του συναγερμού. Εάν η αιτία δεν 
αντιμετωπιστεί μετά από 15 λεπτά, ο συναγερμός ξεκινά  πάλι.

σφάλμα μπαταρίας

Η λυχνία LED αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα, ήχος 
σειρήνας, 1 x ανά 15 λεπτά. Η συσκευή συναγερμού 
καπνού σας λειτουργεί μόνο για 30 ημέρες και πρέπει να 
αντικατασταθεί από το αρμόδιο προσωπικό ή εσείς οι ίδιοι.
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ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΦΩΤΙΑΣ.

ΦΩΤΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ:

ΦΩΤΙΑ ΣΤΗ ΣΚΑΛΑ:
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ.

Διαστάσεις 135,97 x 59,90 mm (DxH)

Βάρος 290 γρ

Χρώμα άσπρο

Αισθητήρια ανοίγματα εισόδου καπνού Υπέρυθρες

κάρτα SIM eSIM MMF2

Σημείωση IoT Quectel BC66

μπαταρία Λίθιο CR-AG (μη εναλλάξιμα)

Διάρκεια ζωής μπαταρίας με κανονική 
χρήση

10 + 1 ετών

διάρκεια ζωής γενικά Δέκα χρόνια

κρυπτογράφηση LTE από άκρο σε άκρο + TLS

Αναγνώριση περιβάλλοντος αισθητήρα Σάρωση με υπερήχους ακτίνας 50 cm

ανίχνευση καπνού αρχή διάσπαρτου φωτός

θερμοκρασία λειτουργίας 0° έως 50°C

υγρασία 10% έως 90% (χωρίς συμπύκνωση)

ηχητική πίεση τουλάχιστον 85dB (A) @ 3m

Σιωπή συναγερμού 15 λεπτά

εύρος ανίχνευσης Μέγιστη. 60 m  2  μέσα στο δωμάτιο

θέση τοποθέτησης Εσωτερική τοποθέτηση οροφής

Πιστοποίηση και Έγκριση EN 14604, DIN 14676 1-C
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ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ.
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ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ.

Αυτή η συσκευή συναγερμού καπνού έχει δοκιμαστεί και πιστοποιηθεί ως δομικό προϊόν 
σύμφωνα με τον κανονισμό ΕΕ 305/2011. Η παραγωγή ελέγχεται από τακτικούς και 
ανεξάρτητους ελέγχους για συνεχή συμμόρφωση με τις νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις
εποπτεύεται. Μπορείτε να βρείτε τη δήλωση απόδοσης στη διεύθυνση www.lupus-elec-
tronics.de/de/service/downloads

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ.

LUPUS-Electronics GmbH, Otto-Hahn-Str. 12, 76829 Landau ότι η συσκευή LUPUS Mo-
bile Smoke Detector συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις και τις σχετικές διατάξεις 
της Οδηγίας 2014/53/ΕΕ. Μπορείτε να βρείτε τη δήλωση συμμόρφωσης στη διεύθυνση  
 www.lupus-electronics.de/de/service/downloads

Απορρίψτε τη συσκευή σύμφωνα με την Οδηγία WEEE 
(Απορρίμματα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού) 
2012/19/ΕΕ. Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις, 
επικοινωνήστε με την τοπική αρχή που είναι αρμόδια για την 
απόρριψη. Μπορείτε να λάβετε πληροφορίες για τα σημεία 
συλλογής για τις παλιές σας συσκευές, για παράδειγμα από 
την τοπική δημοτική ή δημοτική διοίκηση, την τοπική εταιρεία 
διάθεσης απορριμμάτων ή από τον αντιπρόσωπό σας.



ΕΓΓΥΗΣΗ LUPUS - ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΣΕ ΔΕΚΑ (10) ΧΡΟΝΙΑ.

Η ΕΓΓΥΗΣΗ LUPUS που περιορίζεται σε δέκα χρόνια είναι μια εθελοντική εγγύηση 
από την LUPUS-Electronics GmbH (LUPUS). Παρέχει πρόσθετα δικαιώματα 
ανεξάρτητα από τα δικαιώματα που παρέχονται από τους νόμους περί προστασίας των 
καταναλωτών. Αυτά τα θεσμοθετημένα δικαιώματα δεν περιορίζονται από την εγγύηση. 
Έτσι, οι υπηρεσίες από την ΕΓΓΥΗΣΗ LUPUS, η οποία περιορίζεται σε δέκα χρόνια, 
πρέπει να νοούνται ως συμπλήρωμα και όχι ως υποκατάστατο των δικαιωμάτων 
που παρέχει η νομοθεσία για την προστασία των καταναλωτών. Εάν ένα προϊόν 
είναι ελαττωματικό, οι καταναλωτές μπορούν ιδίως να διεκδικήσουν τα δικαιώματα 
σύμφωνα με τις Ενότητες 434 επ., 474 και επόμενες. του Γερμανικού Αστικού Κώδικα. 
Οι καταναλωτές μπορούν να επιλέξουν εάν θα διεκδικήσουν την υπηρεσία σύμφωνα με 
την ΕΓΓΥΗΣΗ LUPUS, η οποία περιορίζεται σε δέκα χρόνια, ή σύμφωνα με τα νόμιμα 
δικαιώματα προστασίας των καταναλωτών. Σημαντικό: Οι διατάξεις της ΕΓΓΥΗΣΗΣ 
LUPUS, η οποία περιορίζεται σε 10 έτη, δεν ισχύουν για αξιώσεις που απορρέουν από 
τα νόμιμα δικαιώματα προστασίας των καταναλωτών. Για περισσότερες πληροφορίες 
σχετικά με τη νομοθεσία για την προστασία των καταναλωτών, επικοινωνήστε με τον 
τοπικό οργανισμό προστασίας των καταναλωτών.

ΤΙ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΑΥΤΗ Η ΕΓΓΥΗΣΗ;

LUPUS Electronics GmbH, Otto-Hahn-Str. 12, 76829 Landau εγγυάται ότι το προϊόν με 
την επωνυμία LUPUS MOBILE RADIO SMOKE DETECTOR και τα αξεσουάρ με την 
επωνυμία LUPUS που περιέχονται στην αρχική συσκευασία (εφεξής «προϊόν LUPUS» 
ή «RWM») δεν έχουν ελαττώματα υλικού και επεξεργασίας, εάν χρησιμοποιούνται 
σύμφωνα με το LUPUS εγχειρίδια χρήστη (βλ. lupus-electronics.de/de/service/
downloads/) Η εγγύηση ισχύει για ΔΕΚΑ (10) ΧΡΟΝΙΑ από την αρχική ημερομηνία 
αγοράς από τον τελικό χρήστη και αγοραστή («περίοδος εγγύησης») και ισχύει για τις 
λειτουργίες που περιέχεται στην περιγραφή της υπηρεσίας, ρητά και για τη διάρκεια 
ζωής της μπαταρίας της ενσωματωμένης μπαταρίας 10 ετών. Σημείωση: Όλες οι 
αξιώσεις που προβάλλονται βάσει της ΕΓΓΥΗΣΗΣ LUPUS που περιορίζεται σε δέκα 
έτη υπόκεινται στις διατάξεις που ορίζονται στο παρόν έγγραφο εγγύησης. Επιπλέον, η 
LUPUS σας παρέχει πρόσβαση σε τηλεφωνική υποστήριξη για ολόκληρη την περίοδο 
εγγύησης, ξεκινώντας από την αγορά του προϊόντος LUPUS.

ΤΙ ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΑΥΤΗ Η ΕΓΓΥΗΣΗ;

Αυτή η εγγύηση ισχύει αποκλειστικά για το προϊόν φορητού ανιχνευτή καπνού LU-
PUS και για τα αξεσουάρ που περιέχονται στην αρχική συσκευασία. Οι γενικοί όροι και 
προϋποθέσεις
(δείτε lupuscloud.com/auth/terms) στο σύννεφο LUPUS μπορείτε να βρείτε 
λεπτομέρειες σχετικά με τα δικαιώματά σας σχετικά με τη χρήση του λογισμικού. Οι 
υπηρεσίες είναι διαθέσιμες σε εσάς στη Γερμανία, την Αυστρία και την Ελβετία χωρίς 

23



έξοδα διεκπεραίωσης. Εκτός από αυτά, οι επιλογές υπηρεσίας ενδέχεται να είναι 
περιορισμένες. Εάν επικοινωνήσετε με τη LUPUS μέσω τηλεφώνου, ενδέχεται να 
ισχύουν χρεώσεις κλήσεων ανάλογα με την τοποθεσία. Για περισσότερες πληροφορίες, 
επικοινωνήστε με το χειριστή του δικτύου σας.

Αυτή η εγγύηση δεν ισχύει για τα ακόλουθα: (α) επιφανειακές ζημιές, 
συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, γρατσουνιών, βαθουλωμάτων και κατεστραμμένου 
πλαστικού, εκτός εάν το ελάττωμα οφείλεται σε ελάττωμα στα υλικά ή στην 
κατασκευή. (β) ζημιά που προκύπτει από χρήση με εξαρτήματα ή προϊόντα τρίτων 
που δεν συμμορφώνονται με τις προδιαγραφές του προϊόντος LUPUS· (γ) ζημία που 
προκύπτει από ατύχημα, κατάχρηση, κακή χρήση, πυρκαγιά, επαφή με υγρό, σεισμό 
ή άλλη εξωτερική αιτία· (δ) Ζημιά, συμπεριλαμβανομένης της πρόωρης εκφόρτισης της 
μπαταρίας, που προκύπτει από τη χρήση του προϊόντος LUPUS με τρόπο που δεν 
συνάδει με το εγχειρίδιο χρήσης, τις προδιαγραφές ή τις δημοσιευμένες οδηγίες του 
προϊόντος LUPUS ή από τη μη συμμόρφωση με τις ισχύουσες νομοθετικές ή κανονιστικές 
απαιτήσεις ; (ε) Ζημιές που προκύπτουν από εργασίες σέρβις (συμπεριλαμβανομένων 
αναβαθμίσεων και επεκτάσεων) που δεν πραγματοποιήθηκαν από εκπρόσωπο 
της LUPUS ή εξουσιοδοτημένο συνεργάτη της LUPUS. (στ) Προϊόντα LUPUS που 
έχουν τροποποιηθεί χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση της LUPUS. (ζ) Ελαττώματα που 
προκαλούνται από φυσιολογική φθορά (π.χ. αποχρωματισμός της επιφάνειας) ή 
οφείλονται στην κανονική γήρανση του προϊόντος LUPUS. (η) προϊόντα LUPUS των 
οποίων ο σειριακός αριθμός έχει αφαιρεθεί ή παραμορφωθεί, ή (i) σε περίπτωση που η 
LUPUS ενημερωθεί από τις αρμόδιες αρχές ότι το προϊόν έχει κλαπεί ή σε περίπτωση 
που δεν μπορείτε, με κωδικό πρόσβασης ή άλλα μέτρα απενεργοποιήστε τις κλειδαριές 
ασφαλείας που προορίζονται για την αποτροπή μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης στο 
προϊόν LUPUS και δεν μπορείτε να αποδείξετε ότι είστε ο εξουσιοδοτημένος χρήστης 
του προϊόντος (δηλ. δεν υπάρχει απόδειξη αγοράς). (ι) Ζημιά που προκαλείται από 
χρήση σε περιοχές που δεν περιγράφονται στις πληροφορίες προϊόντος ή/και στις 
οδηγίες συναρμολόγησης και λειτουργίας. (ια) Ζημιές για τις οποίες ο πελάτης ή τρίτοι 
ευθύνονται με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, ιδίως
• ως αποτέλεσμα λειτουργικών σφαλμάτων,
• ως αποτέλεσμα μηχανικής βλάβης,
• ως αποτέλεσμα δολιοφθοράς,
• εάν ο τύπος χρήσης των δωματίων μετά την αλλαγή του εξοπλισμού χωρίς 

ενημέρωση του εγκαταστάτη ή του ιδιοκτήτη (π.χ. σαλόνι στην επιχείρηση, 
κρεβατοκάμαρα σε κουζίνα) και αυτό οδηγεί σε ελάττωμα ή ψευδή συναγερμό.

• ως αποτέλεσμα άμεσου λερώματος της συσκευής, όπως το βάψιμο, ή ως 
αποτέλεσμα λερώματος των δωματίων που δεν αντιστοιχεί στην κανονική οικιακή 
χρήση.

(ιβ) πρόωρη διακοπή της σύνδεσης κινητής τηλεφωνίας εντός 10 ετών από την αρχική 
λειτουργία, η οποία οφείλεται στο γεγονός ότι η συσκευή τέθηκε σε λειτουργία για 
πρώτη φορά μετά από 6 μήνες μετά την ημερομηνία αγοράς.
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ΕΥΘΥΝΗ.

Εάν η εκτέλεση των υπηρεσιών αποτύχει για λόγους για τους οποίους η LUPUS-ELEC-
TRONICS δεν ευθύνεται, η LUPUS-ELECTRONICS δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για 
οποιαδήποτε ζημιά. Εάν η LUPUS-ELECTRONICS δεν παρέχει υπηρεσία που οφείλεται 
ή δεν είναι σύμφωνα με τη σύμβαση, ο πελάτης δικαιούται μόνο αξιώσεις για ζημίες αντί 
για απόδοση, εάν η ζημία προκλήθηκε από δόλο ή βαριά αμέλεια εκ μέρους της LUPUS-
ELECTRONICS, των νόμιμων εκπροσώπων ή των αντιπροσώπων του. Σε περίπτωση 
που οι υπηρεσίες LUPUS-ELECTRONICS χρησιμοποιούνται από μη εξουσιοδοτημένα 
τρίτα μέρη που χρησιμοποιούν τα δεδομένα πρόσβασης του πελάτη, ο πελάτης 
ευθύνεται για οποιαδήποτε προκύπτουσα ζημία στο πλαίσιο της αστικής ευθύνης έως 
ότου αλλάξουν τα δεδομένα πρόσβασης ή δηλωθεί η απώλεια ή η κλοπή, εφόσον ότι ο 
πελάτης φταίει για πρόσβαση από μη εξουσιοδοτημένο τρίτο μέρος. Η LUPUS-ELEC-
TRONICS δικαιούται να αποκλείσει αμέσως τις υπηρεσίες cloud εάν υπάρχει εύλογη 
υποψία ότι τα αποθηκευμένα δεδομένα είναι παράνομα και/ή παραβιάζουν δικαιώματα 
τρίτων. Βάσιμη υποψία παρανομίας ή/και παραβίασης δικαιωμάτων υφίσταται ιδίως 
εάν δικαστήρια, αρχές ή/και άλλα τρίτα μέρη ενημερώσουν σχετικά την LUPUS-ELEC-
TRONICS. Η LUPUS-ELECTRONICS πρέπει να ενημερώσει άμεσα τον πελάτη για το 
μπλοκάρισμα και τον λόγο. Η απαγόρευση πρέπει να αρθεί μόλις διαψευσθεί η υποψία.

Οι αξιώσεις αποζημίωσης κατά της LUPUS-ELECTRONICS αποκλείονται ανεξάρτητα 
από τη νομική βάση, εκτός εάν η LUPUS-ELECTRONICS, οι νόμιμοι εκπρόσωποί της 
ή οι αντιπρόσωποί της έχουν ενεργήσει εκ προθέσεως ή με βαριά αμέλεια. Η LUPUS-
ELECTRONICS ευθύνεται μόνο για ελαφρά αμέλεια εάν έχει παραβιαστεί μία από τις 
βασικές συμβατικές υποχρεώσεις από τον πάροχο, τους νόμιμους εκπροσώπους ή 
τους εκτελεστικούς υπαλλήλους ή τους αντιπροσώπους του. Η LUPUS-ELECTRO-
NICS είναι υπεύθυνη μόνο για προβλέψιμες ζημιές, η εμφάνιση της οποίας πρέπει 
συνήθως να αναμένεται. Βασικές συμβατικές υποχρεώσεις είναι εκείνες οι υποχρεώσεις 
που αποτελούν τη βάση της σύμβασης, οι οποίες ήταν καθοριστικές για τη σύναψη της 
σύμβασης και στην εκπλήρωση των οποίων μπορεί να βασιστεί ο πελάτης. Ο πελάτης 
παρέχει την απαραίτητη απόδειξη όταν δικαιολογεί αξίωση αποζημίωσης ανάλογη με 
την § 1 (4) ProdHaftG. Επιπλέον, ο πελάτης επιβαρύνεται με τα έξοδα για τυχόν έξοδα 
δοκιμής ή εργαστηρίου που προκύπτουν από την LUPUS-ELECTRONICS ή από ειδικό 
τρίτο μέρος, εάν αποδειχθεί ότι ο εν λόγω ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΚΑΠΝΟΥ LUPUS MOBILE 
RADIO («RWM») πληροί τις κανονιστικές προϋποθέσεις του EN 14604 ή εάν το εν λόγω 
RWM είναι κατεστραμμένο, κακή χρήση, ένα προειδοποιητικό σήμα RWM (π.χ. εάν το 
RWM είναι βρώμικο) ερμηνεύτηκε εσφαλμένα ως συναγερμός RWM ή το RWM εκτέθηκε 
σε περιβαλλοντικές συνθήκες που επιβάλλουν συναγερμό RWM σύμφωνα με το EN 
14604.

Για την έναρξη των απαραίτητων επακόλουθων ενεργειών για απομακρυσμένους 
συναγερμούς μέσω ηλεκτρονικής ειδοποίησης σε φορητές συσκευές iOS ή Andro-
id, συμπεριλαμβανομένου του συναγερμού των δυνάμεων κλήσης έκτακτης ανάγκης 
για την καταπολέμηση πυρκαγιάς, καπνού πυρκαγιάς, αιτίες πυρκαγιάς και συνέπειες 
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πυρκαγιάς καθώς και για τη διάσωση ζωής και άκρων , ο πελάτης ή ο υπεύθυνος 
παραλήπτης. Η ίδια η LUPUS-ELECTRONICS δεν λαμβάνει μηνύματα απομακρυσμένου 
συναγερμού, παρά μόνο ο πελάτης. Η LUPUS-ELECTRONICS δεν αναλαμβάνει καμία 
απολύτως ευθύνη για τη σωστή λήψη ειδοποιήσεων απομακρυσμένου συναγερμού 
στις τελικές συσκευές του πελάτη. Η LUPUS-ELECTRONICS δεν αναλαμβάνει καμία 
απολύτως ευθύνη για τη σωστή έναρξη και εφαρμογή των απαραίτητων ενεργειών 
παρακολούθησης που συνήθως ξεκινούν ως απόκριση σε μήνυμα απομακρυσμένου 
συναγερμού. Η LUPUS-ELECTRONICS δεν αναλαμβάνει καμία απολύτως ευθύνη για 
ζημιές που προκαλούνται από σφάλματα λήψης μηνυμάτων. Η LUPUS-ELECTRO-
NICS δεν αναλαμβάνει καμία απολύτως ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από την 
παράλειψη των απαραίτητων ενεργειών παρακολούθησης που συνήθως ξεκινούν ως 
αποτέλεσμα ενός απομακρυσμένου μηνύματος συναγερμού.

Η LUPUS-ELECTRONICS δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για το κόστος ανάπτυξης 
πυροσβεστικών δυνάμεων, υπηρεσιών συντήρησης που δεν παρέχονται από την LU-
PUS-ELECTRONICS (π.χ. εσωτερικές υπηρεσίες από τον πελάτη ή υπηρεσίες από 
τρίτους), ανοίγματα θυρών και ζημιές που προκλήθηκαν ως αποτέλεσμα πυρκαγιάς και/ ή 
ένα σήμα RWM. Ομοίως, η LUPUS-ELECTRONICS δεν ευθύνεται εάν το εν λόγω RWM 
είναι κατεστραμμένο, κακή χρήση, ένα προειδοποιητικό σήμα RWM (π.χ. εάν το RWM 
είναι βρώμικο) ερμηνεύτηκε εσφαλμένα ως συναγερμός RWM ή το RWM εκτέθηκε σε 
περιβαλλοντικές συνθήκες που αναγκάζουν ένα RWM συναγερμός σύμφωνα με το EN 
14604 . Επιπλέον, η LUPUS-ELECTRONICS δεν ευθύνεται εάν ο χρήστης αγνοήσει τις 
οδηγίες χρήσης που του παρέχονται. Σημείωση: Το RWM βοηθά στην έγκαιρη ανίχνευση 
πυρκαγιών και δεν μπορεί ούτε να σβήσει μια φωτιά ούτε να αποτρέψει την έναρξη 
πυρκαγιάς. Επιπλέον, παρ&#39; όλη τη δέουσα επιμέλεια, εξακολουθεί να υπάρχει 
η πιθανότητα ένα RWM να έχει δυσλειτουργία και επομένως να μην είναι σε θέση να 
αναφέρει οποιαδήποτε πυρκαγιά μπορεί να έχει συμβεί ή όχι έγκαιρα. Ως εκ τούτου, θα 
πρέπει πάντα να τηρούνται οι συνήθεις κανόνες προφύλαξης όταν αντιμετωπίζουμε 
φωτιά, εύφλεκτα υλικά και τεχνικές συσκευές. Η εγκατάσταση του RWM, καθώς και η 
υπηρεσία επιθεώρησης/συντήρησης που ενδέχεται να τεθεί σε λειτουργία για το σκοπό 
αυτό, δεν είναι κατάλληλα για αντικατάσταση ασφαλιστικών ή ασφαλιστικών υπηρεσιών. 
Καμία καθολική εγγύηση για ανάγκες επισκευής που προκαλούνται από χρήστες ή 
τρίτους και η γενικά απρόσκοπτη λειτουργία του RWM δεν μπορεί να προέλθει από την 
παρεχόμενη υπηρεσία επιθεώρησης/συντήρησης ή/και επισκευής RWM. Η LUPUS-
ELECTRONICS δεν ευθύνεται για την απώλεια δεδομένων, εφόσον η ζημιά οφείλεται 
στο γεγονός ότι ο πελάτης απέτυχε να δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας δεδομένων 
και ως εκ τούτου να διασφαλίσει ότι τα χαμένα δεδομένα μπορούν να αποκατασταθούν 
με εύλογη προσπάθεια.

Εάν ο πελάτης ζητήσει απόκλιση από τις νομικές διατάξεις ή τις σχετικές τεχνικές οδηγίες 
για τις υπηρεσίες ανιχνευτών καπνού, ο πελάτης φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την 
προκύπτουσα ζημία. Εφόσον οι αξιώσεις κατά της LUPUS-ELECTRONICS αποκλείονται 
ή περιορίζονται, η αποποίηση ευθύνης ή ο περιορισμός της ευθύνης ισχύει επίσης για 
υπαλλήλους, νομικούς εκπροσώπους και αντιπροσώπους της LUPUS-ELECTRONICS.
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