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DETECTOR DE HUMO MOVIL LUPUS
OPERACION MANUAL
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4
EL NUEVO DETECTOR DE HUMO MOVIL LUPUS.

El defector de humo de teléfono mavil LUPUS patentado es una primicia mundial: un detector
de humo infeligente que esté coneciado de forma segura a la plataforma LUPUS Cloud loT
directamente a fravés de la red mévil. El defector de humo corresponde a la norma DIN
146761, método C, por lo que tiene un mantenimiento remoto tofalmente automdtico desde
el momento en que se pone en marcha y funciona de forma completamente independiente.
La duracion de la bateria de 10 afios permite a los usuarios un funcionamiento prolongado,
Seguro y sin preocupaciones.

DESCRIPCION GENERAL DE LAS CARACTERISTICAS.

e Dispositivo detector de humo LUPUS con conexion de datos méviles. Modulo radio mévil
y farieta SIM ya infegrados.

e Defecior de humo fotalmente funcional segin DIN EN 14604.

e Como funciona Principio de luz dispersa: Los haces de luz se emiten en la cémara de
humo. Tan pronto como el humo ingresa a la cémara de humo, los rayos de luz son
desviados por las particulas de humo, golpean un sensor y activan la alarma.

®  Platoforma LUPUS Cloud loT con sistema de gesfion central basado en web y control de
aplicaciones para teléfonos inteligentes. El regisiro, el inicio de sesién v el uso de LUPUS
Cloud a fravés de la aplicacion nativa de Android, la aplicacion nativa de iOS vy la
interfaz web basoda en navegador siempre son gratuitos.

*  Visudlizacion en el fablero en iempo real del estado de todos los defectores de humo en
uso de un vistazo. Vista de tablero seleccionable por mapa, mosaicos vy listas.

®  Administracién central multinivel, gestién de derechos extensiva, roles de usuario que
pueden ser predeferminados por propietario, administrador, instalador, usuario local y
usuario definido por el usuario.

®  Asignacidn de los sensores segin pais, ciudad, edificio, apartamento o unidad de uso.
los datos de esta propiedad se pueden ingresar manualmente usando un asistente o
una hoja de céleulo.

e Fdcil de insfalary agregar el sensor a fravés del escaneo de codigo QR en la aplicacion.
El detector de humo del teléfono mévil LUPUS recibe un nimero de identificacion v se
vincula @ su ubicacién exacta a fravés de la asignacion local exacta.

e Envia notificaciones PUSH [notificaciones de advertencia de humo, notificaciones de de-
fectos, nofificaciones de estado) a dispositivos méviles y correos electrénicos, asf como
mensajes a la inferfaz web con la ubicacion exacta del dispositivo de alarma de humo.

®  Documentacion de 10 afios y almacenamiento de la inspeccién remota automdtica.

®  Cestion sencilla de alarmas: invite a residentes,/inquilinos/ propietarios/usuarios a re-
cibir nofificaciones PUSH en dispositivos méviles. Los residentes fienen la opcién de
compartir alarmas con ferceras personas de forma permanente o periédica.
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* Sistema de fickets simple: envie a los empleados tareas como la instalacién, verifica-
cion o reemplazo de defectores a fravés de un sistema de tickets inferno.

® Inferfaces APl para conectar plataformas, servicios y aplicaciones de socios. Po-
sibilidad de conexién opcional a centros de control del servicio de llamadas de
emergencia u opcionalmente al servicio LUPUS24 NSL mediante protocolo Contact
ID SIA O9.

® Asistente de mantenimiento totalmente automdtico y documentacion en LUPUS Cloud
segun DIN 14676-1 C:

® Autofest automdtico de caja de humo y bateria. Autoprueba de sirena silenciosa.

e Comprobaciones ambientales periédicas de la accesibilidad del radio de 50 cm
alrededor del detector de humo.

e Control de las bocas de entrada de humos.

* Autoajuste del defector segin el grado de contaminacion.

® Proteccién confra desmantelamiento: La aceptacion es reconocida inmediatamente por
el contacto de desmantelamiento y comunicada o LUPUS Cloud.

® Apto para dormitorios. Se puede ufilizar en enfomos dificiles libres de heladas,
como sétanos, dticos y huecos de escaleras.

Uso previsto.

El defector de humo mévil LUPUS se utiliza para advertir a las personas sobre incendios
latentes y fuegos abiertos con humo en una etapa temprana. El defector no puede pre-
venir ni extinguir incendios. El dispositivo detector de humo se puede utilizar en edificios
residenciales, apartamentos y habitaciones con uso similar a un apartamento.  Man-
fenga a los nifios alejados de los materiales de embalaje y las piezas pequefias. Existe
riesgo de asfixia. Todo el material de embalaje debe ser refirado antes de su uso.

Alcance de la entrega :
Defector de humo inalémbrico mévil LUPUS, ploca de montaje, instrucciones, accesori-
os de monfaje

BATERIA.

El dispositivo estd alimentado por una bateria de litio de 3 V instalada permanentemente
con un voliaje de CC de 3 V

proporciond. jla bateria no se puede cambiar y no es recargable!

La duracién de la bateria es de 10 +1 afios con un uso normal. La vida dtil de la bateria
puede verse reducida por la exposicion prolongada a tfemperaturas altas o heladas, alta
humedad o una gran canfidad de falsas alarmas. No infente quitar, recargar o exponer
la bateria a altas temperaturas o incinerar, jriesgo de explosién!
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NORMAS DE SEGURIDAD.

Para asegurarse de que el disposifivo funciona correctamente, tenga en cuenta las
siguientes puntos:

iEl dispositivo no debe estar cubiertol

iEl dispositivo no debe pintarse ni cubrirse con papel tapiz!

En ningdn caso podrd abrir o reparar el dispositivo. El no hacerlo anularé la garantia.
Limpie el dispositivo de alarma de humo con regularidad. Use un pario seco o un ce-
pillo suave para eliminar el polvo, la grasa v los telarafias de las rejillas de ventilacion
laterales cerca de la parte superior y del gabinete.

Después de un incendio, el dispositivo no debe utilizarse mas. Lo mismo se aplica si
se ha caido o ha sufrido ofros dafios.

El dispositivo esta disefiado para alarmar al detectar humo de incendio. iEl calory las
llamas no son suficientes para disparar una alarmal

iEs posible que las personas con problemas de audicién no puedan ofr la alarmal
iPara fales casos, ofros fabricantes ofrecen dispositivos de deteccién de humo con
sefalizacion dptica adicionall

Los niveles particularmente altos de radiacion eleciromagnética pueden afectar el fun-
cionamiento del defector. Por lo tanto, no insfale el detector cerca de dispositivos que
emitan radiacion electromagnética (por ejemplo, microondas) o cerca de imanes.
No instale el dispositivo de alarma de humo al aire libre.

No insfale el dispositivo defector de humo en habitaciones donde la alarma pueda
activarse por perturbaciones (vapor, condensacion, humo &quot;normal&quot;, nebli-
na, polvo, suciedad o grasal.

No instale el defector de humo junto a una salida de aire o aberfuras de ventilacion
similares (corrientes de aire).

El lugar de instalocion se puede encontrar en las normas de construccién estatales de
su estado federal.

No instale el defector a més de & metros.

El dispositivo defector de humo solo puede insfalarse en techos. jNo esté permitido el
montaje en paredes laterales!

PRECAUCION: Puede haber riesgo de caida durante el montaje. jUse una escalera
segura y resistente y solicite la ayuda de ofros!

Estas instrucciones de uso le ayudardn a configurar su detector de humo para teléfono
mévil LUPUS. Siga las instrucciones contenidas en este documento para el correcto fun-
cionamiento del dispositivo. También puede encontrar mds ayuda en nuestra drea de
preguntas frecuentes en https:/ /www.lupus-electronics.de/de/service/faq/ .

Si tiene més preguntas, puede comunicarse con nuestra linea directa al 06341-935530.



INSTALACION DE TU DETECTOR DE HUMO MOVIL LUPUS.
1. PLANIFICACION.

A) Equipo:

Arbeitszimmer

U—— g —— X e Mindestausstattung

Schlaf- | Kinder- Bad Optimale Ausstattung
zimmer | zimmer

e [ = | X

Keller Wohn- | Kiiche

zimmer

X Keine Ausstattung

Si su techo estd dividido en campos de fecho por vigas de madera o similar, se aplica lo
siguiente: Si la subdivision es mas alta de 20 cm y si los campos de techo tienen mas de
36 metros cuadrados en fofal, entonces se debe instalar un defector de humo para cada
fecho. campo. En el caso de techos inclinados, el detector de humo debe instalarse en

uno de los techos inclinados y no en el hastial.

B Distancia minima de paredes u objetos al dispositivo detector de humo:

min. 0,5 m min. 0,5 m

min. 0,5 m
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C] Posicion en pasillos o salas largas:

max. 3 m
1
max. 7,5m
] ]
max. 7,5m
max. 3 m
max. 7,5 m

max. 3m @

max. 15m




2. PUESTA EN MARCHA.

la conexion de teléfono mévil integrada de su defector de humo tiene una vida dfil
gorantizada de 10 afios después de la puesta en marcha. Para garantizar este tiem-
po de funcionamiento, el dispositivo debe ponerse en funcionamiento a més tardar 6
meses desde el momento de la compra. Cuando se entrega, el dispositivo de alarma
de humo estd en modo de almacenamiento. Esto se puede reconocer por el parpadeo
verde rapido del LED después de presionar el botén de control. Mantenga presionado el
boton de control durante al menos 5 segundos para salir del modo de almacenamiento.
El dispositivo pasa ahora al modo de instalacion durante 15 minutos (bip, el LED verde
parpadea cada 4 segundos). Si el detector no se gira sobre la placa de montaje dentro
de este tiempo, volverd al modo de almacenamiento, indicado por un pitido.

1 3
2
posi- designacion observacion
cion
1 sensores ulirasonicos Siente el drea en un radio de max. 50 cm.
2 LED y botén de control Descripcién defollada a continuacion
3 | opertura de salida de sonido la sirena genera al menos 85dB
: El confacto magnético en (5) reconoce el
4 contacto de desmontaije > nagnet 9] :
chasquido de la placa de montaje
5 Apertura para contacto de | un confacto magnético ubicado aqui reco-
desmontaije noce la placa de montaje
6 Codigo QR Este codigo se escanea con la APP.
, . Restablece el detector al estado de entre-
7 inferruptor de reinicio
go
: . Compruebe si hay obstaculos en la abertu-
8 sensores infrarrojos
ra de entrada de humos.
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3. REGISTRESE EN LUPUSCLOUD.COM.

Para poder instalar y usar su nuevo detecior de humo para teléfono mévil LUPUS, primero
debe registrarse en registrarse como usuario. Abra una venfana del
navegador en su Mac o PC y vaya @ Alternativamente, también

puede usar la APLUCACION ,LUPUS Cloud".

Hay dos fipos de usuarios:
e Usuario personal
® empresa / resp. Usuarios de la empresa

El esia destinado @

1. Todos los propietarios de casas y apartamentos privados que no actien como propie-
farios comerciales.

2. Todos los inquilinos que quieran recibir las alarmas de los defectores de humo de su
mévil en sus smarfphones.

3. Todos los usuarios comerciales que han recibido una invitacion para una cuenta de
empresa existente o para un edificio comercial.

El esta destinado a propiefarios de negocios que necesitan una
cuenta comercial. Todas las propiedades asociadas, incluidos los sensores de la empresa,

se pueden configurar y administrar con una cuenta de empresa.

Después de registrarse, recibiré un correo elecirénico de confirmacion en la direccién de
correo electrénico que proporciond. Simplemente haga clic en el enlace de confirmacion.

4. DESCARGA LA APLICACION LUPUS CLOUD GRATIS.

Simplemente escanee los codigos QR que se muestran a continuacion para Android o
iOS y descargue la aplicacion de forma gratuita:

# Download on the GETITON
@& App Store ’\ Google Play
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Abra la aplicacion e inicie sesion en la aplicacion con su nombre de usuario.
Se abre la misma interfaz de usuario que ya conoces de tu PC o Mac.

5. CREA UN EDIFICIO.

Esta funcién se puede ejecutar en su Mac o PC, asf como en su teléfono inteligen-
te. Puede usarlo para asignar el detector de humo movil a su ubicacién exacta.
Para hacer esto, simplemente haga clic en

A+

FUGEN SIE IHRE
ERSTE IMMOBILIE
HINZU.

A continuacién, se abrird una ventana en la que podrd infroducir el nombre vy la
direccion de la propiedad. La forma més facil de hacer esfo es con la funcion de
autocompletar en la segunda linea:

Standort hinzufiigen

Geben Sie den Ort ein

Gebéudename *

Mein Musterhaus.

Avtomatische Vervollstandigung
[Ahgmi!d J

AhomstraBe Bedin, Deutschiand

Ahornstrale Franiurt am Main, Deutschiand
Ahornstrasse fasel, Schweiz
Ahomnstrae Aschen, Dautschiand
Ahomstrafe Unierfhing, Dectschland

powered by Google

Adresse * Nummer * Postleitzahl *

ABBRECHEN
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si la direccién de llenado es correcta, haga clic en &quot;continuar&quot;. En el sigui-
enfe paso, seleccione el tipo de edificio que desea crear y haga clic en &quot;Con-
finuar&quot;. En el ejemplo actual, elegimos el tipo de edificio de apartamentos
&quot;edificio residencial&quot;. Haga clic en ,Agregar nuevo artficulo” y en ,Piso”:

Standort hinzufiigen Gebéaudedetails eingeben Gebd

r
3

Mein Musterhaus
AhornstraBe 53

Gebdudestruktur 1 Etagen

9 Stockwerk 1 0 Installationsorte  Duplikat ldsche@

+
z
&
=
-
&
m
m
<
B
P
E
Y
Z
N
5
&
o)
t
z

ABSCHLIESSEN

Ya ha creado su primer piso. Haga clic en ,Editar” para dar un nombre al piso, por
ejemplo, planta baja. Ahora haga clic en la flecha naranja para agregar elementos
al piso.

SUGERENCIA PROFESIONAL: solo agregue articulos, habitaciones y apartamen-
tos que |Uego tendrén instalados detectores de humo celulares.

QO e -0 -0

Stanc Gebaudedetails eingeben Gebaudestruktur defini

Wohnzimmer

Treppe Mein Musterhaus

Ahornstrafie 53
Flur

Get ;.. tur 1 Etagen

Wohnung

@ 5 Bearbeiten O Installationsorte  Duplikat  Léschen A
Schlafzimmer

+
z
n
c
m
“
m
m
=
m
z
5
s
z
N
c
(=
Q
™
Z

ABSCHLIESSEN
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En nuestro ejemplo hemos seleccionado ,Apartamento”. Aqui, también, ahora es
posible cambiar el nombre del ,apartamento”, como siempre es posible con todos
los demds elementos de construccion. Ahora haga clic en la flecha naranja en la
nueva barra para agregar nuevos elementos dentro del ,apartamento”, por ejemplo,
pasillo o habitaciones.

o -0 -0

Standort hinzufigen Gebéudedetails eingeben Gebaudestruktur definieren

Mein Musterhaus

Ahornstrafie 53
Gebédudestruktur 1 Etagen
Q Erdgeschoss  Bearbeten 1 Installationsorte  Duplkat ~ Loschen A
Q Wohnung 1 i A | -+ NEUES ELEMENT HINZUFUGEN

Q Schlafzimmer 1

Q Schlafzimmer 2

Q Flur1

ABSCHLIESSEN

Si hay varios apartamentos en un piso, simplemente puede duplicar el apartamento
ya disefiado con un disefio de apartamento similar y luego agregar més habitacio-
nes si es necesario:

Q Wohnung 1 t v | | NEUES ELEMENT HINZUFUGEN

Bearbeiten

! 4 NEUES ELEMENT HINZUFUGEN, | DUPiket
e | Loschen e !
ABSCHLIESSEN
Q Erdgeschoss  Bearbeiten 4 Installationsorte  Duplikat  Loschen A
Q Wohnung 1 R Q Wohnung 2 HERVS

Q Wohnung 3 HE— Q Wohnung 4 HERY



14
Si los pisos son similares, simplemente se pueden duplicar. Incluso cuando hay di-
ferencias, la duplicacion suele ser la forma més rapida. Posteriormente se pueden

realizar ajustes en los aparfamentos o en el nimero de apartamentos:

Gebaudestruktur 3 Etagen

4 Installationsorte  Duplikat  Léschen

Q Erdgeschoss ~ Bearbeiten

4 Installationsorte  Duplikat  Laschen

Q Stockwerk 2 Bearbeiten

4 Installationsorte  Duplikat  Laschen <

Q Stockwerk 3 Bearbeiten

ABSCHLIESSEN

Cuando el edificio esté terminado, haga clic en &quot;Finalizar&quot;. El edificio
ahora se muestra a través de las vistas de mosaico y mapa:

Elemente angezeigh: (O OK Warnung QO Fehler Q) Keine Geriite

= FITER

@& Mein Musterhaus o

Ahornstrafie 53

Sensoren 0O ok Warnung O Fehler
e
Karte  Satellit
& Ansichtals  Kacheln
% o £
4 &
II]QCd‘
eratiee
senoten o, Vivantes Auguste
L] o o] Viktoria Klinikum
& g, 7 B,
i & 2 %,
H § 3 %,
£ %
3 & ] g e
) £ g %
T, @
Freie §oo Y Bergsiabe  Frigdhof sm‘;mze
Universitat & e
Berlin f A +
& Botanischer £
¥ Gartenund T, o Sl ¥
Botanisches - . B
STEGLITZ 32
s =

P A
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6. ANADIR DETECTOR DE HUMO MOVIL LUPUS.

Ingrese a la habitacién donde se instalard el detector de humo. Abra su aplicacién
LUPUS Cloud e inicie sesién. En la aplicacién, seleccione el lugar/habitacion exacto
en el que se encuentra y haga clic en el icono &quot;Agregar dispositivo&quot;.

-~

Ahora siga el asistente de configuracién:

Taste des Rauchmelders fiir Montageplatte in der Raummitte QR-Code auf der Unterseite des
mindestens 5 Sekunden driicken. Der montieren. Der Bereich von 50cm um Rauchmelders scannen.
Ring in der Mitte blinkt griin. den Rauchmelder muss frei sein

|
g’ = ‘,’
~—

SCANNEN
UBERSPRINGEN WEITER ZURUCK WEITER

ZURUCK WEITER

1. Asegurese de presionar el centro del anillo de luz durante al menos 5 segundos.
Después de 5 segundos, escuchard un tono de confirmacion. El defector de
humo estd ahora en modo de instalacion durante 15 minutos.

2. la placa de montaje se puede pegar o atornillar. En la mayoria de los casos,
se recomienda la variante adhesiva. Cuando utilice la alternativa adhesiva, la
superficie debe estar seca y libre de polvo y grasa. Ya viene preinstalada una
almohadilla adhesiva y se incluye un juego de clavijas en el paquete de una
sola pieza. Al instalar con una almohadilla adhesiva, el soporte debe presio-
narse duranfe al menos 10 segundos para garantizar una sujecién permanente.

3. Ahora escanee el cédigo QR en la parte posterior del detector de humo de su
feléfono movil.



° Einsetzen ° ReGisa Ihr LUPUS Mobilfunkrauchmelder
wurde erfolgreich im Raum Technikraum

hinzugefugt.

Rauchmelder auf die Montageplatte

setzen und im Uhrzeigersinn drehen,

bis er einrastet.

Der Rauchmelder wird nun im Raum
Schlafzimmer 1 hinzugefigt.

ﬁ

ZURUCK FERTIG

)
( .
Q\‘—J/) Warte auf Anmeldung im Netzwerk...

ZURUCK WEITER

FERTIG

4. Asegirese de que el defector de humo encaije en su lugar correctamente.

5. Tan pronto como el detector se haya colocado en la placa de montaje, después
de 20-30 segundos, una melodia positiva deberia indicar la conexién exitosa
a nuestros servidores y deberia seguir una confirmacién del asistente (imagen
del detector de humo con una marca verde). Si escucha una melodia negativa
o no hay confirmacién después de 120 segundos, vuelva al paso 3 y vuelva a
escanear.

6. Su defector de humo mévil LUPUS ahora llevard a cabo un proceso de manteni-
miento automdtico, que se describe en defalle en la pagina 17 anterior.

7. Si es necesario, fambién puede realizar una prueba de funcionamiento manual
del dispositivo defector de humo en este punto de acuerdo con las instrucciones
de la pagina 17 a continuacion.

{COMPLETO! SU ALARMA DE HUMO YA ESTA INSTALADA Y CONFIGURADA.

RESTABLECER EL DISPOSITIVO AL MODO STOCK.

1. Mantenga presionado el botén de reinicio en la parte posterior + el boton de
control durante 15 segundos hasta que

el dispositivo de alarma de humo emite un fono largo seguido de dos tonos cortos.
2. El detector de humo ahora esté en modo de almacenamiento.
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ASISTENTE DE MANTENIMIENTO AUTOMATICO.

Su defector de humo para teléfono mévil LUPUS dispone de un asistente de mantenimiento
fofalmente automdtico. Este asistente realiza una inspeccion de su dispositivo detector de humo
cada 24 horas de acuerdo con los criferios de prueba segin la norma DIN 146761 Cy
normalmente envia el resuliado cada 24 horas, pero al menos cada 10 dias a la Nube LUPUS
(infervalo de transmision depende de la calidad de recepcién). Los criterios de prueba son:

®  Aulotest automdtico de cémara de humo y bateria.
Autoprueba de sirena silenciosa.
Comprobacién del entorno: comprobacion automdtica de sihay obstéculos en un radio
de 50 cm que puedan refrasar la penetracion del humo

e Control de las bocas de enfrada de humos.

*  Autoajuste del detector de humo segin el grado de confaminacién.

®  Proteccién contra el desmantelamiento: La aceptacion es reconocida inmediatamente por
el contacio de desmantelamiento y nofificada por mensaje PUSH.

Por lo fanfo, no es necesaria una prueba de funcionamiento anual in situ. No obsfante, el
defector de humo del teléfono mévil LUPUS debe limpiarse a mano anuclmente. Quite el polvo
del dispositivo detector de humo con un pafio suave. La suciedad se puede quitar con un pafio
himedo si es necesario. No utilice agentes de limpieza para esfo.

Nota: La lémpara LED en el botén de control (2) sefiala eventos con una luz de color. Por la
noche El detector de humo esté en modo confort, es decir, entre las 8 pm y las 6 am CET los
eventos estén silenciados (sin sonido, sin LED parpadeando) a excepcion de la alarma de
humo, que siempre se activa de inmediato.

MANTENIMIENTO MANUAL.

Por supuesto, el mantenimiento también se puede realizar manualmente en el sitio. Primero lleve

a cabo las medidas de limpieza descritos anteriormente. Compruebe, si hay obstéculos dentro
de los 50 cm que pueden refrasar la penetracion del humo . Compruebe también si las aber
furas de enfrada de humos estan libres. Ahora presione el botén de confrol en el medio durante
al menos 1 segundo. Sigue una autocomprobacién de sirena fuerte, asi como una autocomr
probacion automdtica indicada por una secuencia de parpadeo répido de &quot;rojo, verde,
rojo, verde&quot;. Sila autocomprobacion fue positiva, esto se confirma poco después con
la sefial infermitente ,verde, verde”. Si la autocomprobacién fue negativa, esfo se indica con
&quotojo, rojo8aquot;. En este caso, consulle la pdgina 19 para conocer medidas sencillas
y solucién de problemas.  Nota: El resuliado de la autocomprobacién manual también se
muestra en LUPUS Cloud.
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SENALIZACION EN EL DISPOSITIVO.

El LED y el botén de control (2] sefialan eventos con luces de colores. Por la noche
El defector de humo estd en modo confort, es decir, entre las 8 pm y las 6 am CET
los eventos estan silenciados (sin sonido, sin LED parpadeando) a excepcién de la
alarma de humo, que siempre se activa de inmediato.

modo Explicacién
modo de almace- | Después de presionar el botén durante al menos 5 segun-
namiento dos, el LED parpadea en verde répidamente
modo de instalacion El LED parpadea en verde cada 4 segundos
modo normal Sin sefializacién por LED o sonido
alertando El LED parpadea en rojo, sonido de sirena fuerte
error funcional | ElED pampodea en oo brevemente 3 veces, se repite una vez por hora
error de bateria El LED parpadea, tono de sirena, 1 x cada 15 min.
desmantelamiento | El LED parpadea rapidamente en rojo 5x, tono de sirena breve
reensamblaje El LED parpadea en verde 3 veces, tono de sirena breve
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MEDIDAS SENCILLAS Y RESOLUCION DE PROBLEMAS.

El defector de humo de tu teléfono mévil LUPUS tiene una serie de funciones Utiles,
como la desactivacion a corto plazo durante 15 minutos, por ejemplo para evitar
que se active la alarma de humo al frefr o similar. Aqui fambién encontrard informa-

cién sobre qué hacer en caso de mensajes de error.

Evento

medida

Desactivacion de detectores
de humo durante 15 minutos.

Para desactivar el detector de humo durante
15 minufos, presione el botén LED f. durante
al menos 5 segundos hasta que escuche el
segundo tono de sefial. El LED rojo parpadea
en rojo durante la fase de desactivacién. Si
desea salir antes del modo de desactivacion,
vuelva a pulsar el botén.

El LED parpadea en rojo, 1

vez por hora El asistente de

mantenimiento ha defectado
un error.

1. Compruebe si hay objetos a menos de 50
cm del detector de humo v refirelos.

2. Compruebe si las aberturas de la cédmara
de humo cerca del techo estén cubiertas.

3. Verifique la visualizacién de error en LUPUS
Cloud y siga las instrucciones o notifique al
personal responsable.

defeccion de desmontaije.

El LED parpadea en rojo répidamente. Coloque

el defector de humo con el pasador de mefal y los
ojales en las aberturas provistos y girelo en el sentido
de las agujos del reloj hasta que encaie en su lugar.

El LED parpadea en rojo, tono
de sirena con un volumen que
aumenta rédpidamente.

dama de humo. Para obtener informacion sobre qué her
cer en coso de incendio, consulie ka pégina siguiente. En
aaso de falsa dlama, presione brevernente el boidn [ED
para sienciar la alarma. Bl desmonidie también conduce
a que se apague ko dlama. Si la causa no se soluciona
después de 15 minuios, la alarma comienzar de nuevo.

error de bateria

El LED parpadea en rojo, tono de sirena, 1 x
cada 15 min. Su dispositivo de alarma de humo
solo funciona durante 30 dias y debe ser reemplo-
zado por el personal responsable o usted mismo.
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EN CASO DE INCENDIO.

FUEGO EN EL APARTAMENTO:

FUEGO EN LA ESCALERA:

-

,

)




ESPECIFICACIONES TECNICAS.
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Dimensiones

135,97 x 59,90 mm (profundidad x
altura)

Peso 290g

Color Blanco

Aberturas sensoriales de entrada de Infrarrojo

humo

farjeta SIM eSIM MMF2

NB loT Quectel BCO6

bateria Litio CR-AG (no intercambiable)
Duracién de la baterfa con un uso 10 + 1 afos

normal

vida en general diez afios

cifrado

LTE de extremo a extremo + TLS

Reconocimiento del entorno del sensor

Escaneo ultrasénico de 50 cm de
radio

defeccién de humo

principio de luz dispersa

femperatura de funcionamiento

0° a 50°C

humedad

10% a Q0% (sin condensacion

presién de sonido

al menos 85dB (A] @ 3m

Silencio de alarma

15 minutos

rango de deteccién

méx. 60Om 2 dentro de la habitacion

lugar de montaije

Montaje en fecho interior

Certificacion y Aprobacion

EN 14604, DIN 14676 1-C
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DIBUJO TECNICO.

i —

©135,97

59,90

DECLARACION DE RENDIMIENTO.

Este dispositivo detector de humo ha sido probado y certificado como producto de
construccion de acuerdo con el reglamento UE 305/2011. Lla produccién es con-
trolada por controles regulares e independientes para el cumplimiento constante de
los requisitos legales y normativos.

supervisado Puede encontrar la declaracién de rendimienfo en www.lupus-electro-
nics.de/de/service /downloads

DECLARACION DE CONFORMIDAD.

LUPUS-Electronics GmbH, Otto-Hahn-Str. 12, 76829 Landau que el dispositivo detec-
tor de humo mévil LUPUS cumple con los requisitos basicos y las disposiciones pertinen-
tes de la Directiva 2014 /53 /UE. Puede encontrar la declaracién de conformidad en
www.lupus-electronics.de/de/service/downloads

Deseche el dispositivo de acuerdo con la directiva WEEE (Re-
siduos de equipos eléctricos vy electronicos) 2012/19/UE. Si
tiene alguna pregunta, péngase en contacto con la autoridad
local responsable de la eliminacién. Puede obtener informacion
sobre los puntos de recogida de sus dispositivos anfiguos, por

B cjiemplo, en la administracion local municipal o de la ciudad,
la empresa local de eliminacion de residuos o su distribuidor.
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GARANTIA LUPUS - LIMITADA A DIEZ (10) ANOS.

la GARANTIA LUPUS limitada a diez afios es una garantia voluntaria de LUPUS-
Electronics GmbH (LUPUS). Otorga derechos adicionales independientes de los de-
rechos otorgados por las leyes de proteccién al consumidor. Estos derechos legales
no estdn resfringidos por la garantia. Asi, los servicios de la GARANTIA LUPUS,
que tiene una duracion limitada de diez afios, deben entenderse como un comp|e
mento y no como un sustituto de los derechos oforgodos por la ley de proteccion al
consumidor. Si un producto es defectuoso, los consumidores pueden, en parficular,
reclamar los derechos previstos en los articulos 434 vy ss., 474y ss. del Codigo Civil
Aleman. Los consumidores pueden elegir si hacen valer el servicio de acuerdo con la
GARANTIA LUPUS, que esté limitada a diez afios, o de acuerdo con sus derechos
legales de proteccién al consumidor. Importante: Las disposiciones de la GARANTIA
LUPUS, que esfd limitada a 10 afios, no se aplican a las reclamaciones derivadas
de los derechos legales de proteccion al consumidor. Para obtener més informacién
sobre las leyes de proteccion al consumidor, comuniquese con su organizacion local
de proteccion al consumidor.

¢QUE ES LO QUE ESTA GARANTIA CUBRE?

LUPUS Electronics GmbH, OttoHahn-Str. 12, 76829 landau garantiza que el pro-
ducto de la marca LUPUS MOBILE RADIO SMOKE DETECTOR v los accesorios de
la marca LUPUS contenidos en el embalaie original (en adelante, &quot; producto LU-
PUS&quot; o &quot;RWMBEquot;) estén libres de defectos de material y de fabricaci-
4n, si se utilizan de acuerdo con la LUPUS manuales de usuario (ver lupus-electronics.
de/de/service/downloads/) la garantia es valida por DIEZ (10) ANOS a partir
de la fecha original de compra por parte del usuario final y el comprador (&quot; pe-
riodo de garantia&quot;) v se aplica a las funciones contenida en la descripcién
del servicio, expresamente también para la duracion de la bateria infegrada de 1
afios. Nota: Todas las reclamaciones presentadas bajo la GARANTIA LUPUS ||m|f
ada a diez afios estan sujefas a las disposiciones establecidas en este documento
de garantia. Ademads, LUPUS le oforga acceso a soporte telefénico durante todo el
periodo de garantia, a partir de la compra del producto LUPUS.

¢QUE NO ESTA CUBIERTO POR ESTA GARANTIA?

Esta garantia se aplica exclusivamente al producto detector de humo mévil LUPUS
y a los accesorios contenidos en el embalaje original. Los términos y condiciones
generales

(consulte lupuscloud.com/auth/terms) en la nube de LUPUS puede encontrar detalles
sobre sus derechos con respecto al uso del software. Los servicios estan disponibles
para usted en Alemania, Ausfria y Suiza sin farifas de procesamiento. Fuera de estos,
las opciones de servicio pueden ser limitadas. Si se comunica con LUPUS por teléfo-
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no, es posible que se apliquen cargos por llamada segin la ubicacién. Para obtener
mas informacién, péngase en contacto con su operador de red.

Esta garantia no se aplica a lo siguiente: (a) dafios en la superficie, incluidos, entre
ofros, rayones, abolladuras y plastico dafiado, a menos que el defecto se deba a
un defecto en los materiales o la mano de obra; (b) dafios resultantes del uso con
componentes o productos de ferceros que no se ajusten a las especificaciones del
producto LUPUS; (c) dafios resultantes de accidente, abuso, mal uso, incendio, con-
tacto con liquido, terremoto u ofra causa externa; (d) Darios, incluida lo descarga
prematura de la bateria, que resulten del uso del Producto LUPUS de manera no con-
sistenfe con el manual del usuario, las especificaciones o las pautas publicadas del
Producto LUPUS, o por el incumplimiento de los requisitos legales o reglamentarios
aplicables. ; (e) Dafios resultantes del trabajo de servicio (incluidas actualizaciones
y extensiones| no realizado por un representante de LUPUS o un socio autorizado de
LUPUS; () productos LUPUS que hayan sido modificados sin el consentimiento por
escrifo de LUPUS; (g) Defectos causados por el desgaste normal (por ejemplo, deco-
loracién de la superficie] o debido al envejecimiento normal del producto LUPUS; (h)
productos LUPUS cuyo nimero de serie haya sido eliminado o desfigurado, o (i) en
caso de que las autoridades competentes informen a LUPUS que el producto ha sido
robado, o en caso de que usted no pueda, mediante un cédigo de acceso u ofras
medidas para desactive los bloqueos de seguridad destinados a evitar el acceso no
autorizado al producto LUPUS y no pueda demostrar que es el usuario autorizado del
producto [es decir, sin comprobante de compral; (j) Dafios causados por el uso en
dreas no descritas en la informacién del producto y/o en las instrucciones de monta-
ie y funcionamiento; (k) Los dafios de los que el cliente o terceros sean responsables
de cualquier ofro modo, en particular

® como resultado de errores de operacién,

e como resulfado de dafios mecdnicos,

® como resultado del sabotaie,

® i se ha cambiado el tipo de uso de las habitaciones después del equipo sin
informar al instalador o propietario (por ejemplo, sala de estar en el negocio,
dormitorio a cocina) y esfo resulta en un defecto o falsa alarma;

e como resultado de la suciedad directa del dispositivo, por ejemplo, si se recubre
con pintura, o como resultado de la suciedad de las habitaciones que no corre-
sponde al uso residencial normal.

(I} una terminacion prematura de la conexion movil dentro de los 10 afios posteriores

a la operacion inicial, que se debe al hecho de que el dispositivo se operd por pri-

mera vez después de los & meses posteriores a la fecha de compra.
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RESPONSABILIDAD.

Si la ejecucion de los servicios falla por causas de las que LUPUSELECTRONICS no es
responsable, LUPUSELECTRONICS no asume ninguna responsabilidad con respecto
a cualquier dafio. Si LUPUSELECTRONICS no presta un servicio debido o no confor-
me al contrato, el cliente solo tendré derecho a reclomar dafios y perjuicios en lugar
de la ejecucion si el dafio fue causado por dolo o negligencia grave por parte de
LUPUSELECTRONICS, sus representantes legales o auxiliares ejecutivos. En caso de
que los servicios de LUPUSELECTRONICS sean utilizados por terceros no autorizados
utilizando los datos de acceso del cliente, el cliente responderd de los dafios y perjui-
cios ocasionados en el marco de la responsabilidad civil hasta que se modifiquen los
datos de acceso o se denuncie la pérdida o sustraccion, siempre que que el cliente
tiene la culpa del acceso por parte de un tercero no autorizado. LUPUSELECTRONICS
fiene derecho a bloguear los servicios en la nube de forma inmediata si existe sospe-
cha razonable de que los datos almacenados son ilegales y/o infringen derechos
de ferceros. Existe una sospecha fundada de ilegalidad y/o viclacion de derechos,
en particular, si los tribunales, las autoridades y/u ofros ferceros informan de ello @
LUPUS-ELECTRONICS. LUPUS-ELECTRONICS deberd informar al cliente del bloqueo y
el motivo de esfe de forma inmediafa. La prohibicién debe levantarse tan pronto como
se haya refutado la sospecha.

Quedan excluidas las reclamaciones por dafios y perjuicios contra LUPUS-ELECTRO-
NICS con independencia de la base legal, salvo que LUPUSELECTRONICS, sus re-
presentantes legales o auxiliares ejecutivos hayan actuado dolosa o con negligencia
grave. LUPUSELECTRONICS solo responde por negligencia leve si una de las obliga-
ciones confractuales esenciales ha sido violada por el proveedor, sus representantes
legales o empleados ejecutivos o auxiliares ejecutivos. LUPUSELECTRONICS solo es
responsable de los dafios previsibles, cuya ocurrencia normalmente debe esperarse.
las obligaciones contractuales esenciales son aquellas obligaciones que forman la
base del contrato, que fueron decisivas para la celebracion del confrato y en cuyo
cumplimiento el cliente puede confiar. El cliente proporciona la prueba necesaria al jus-
fificar una reclamacién por dafios y perjuicios andloga al § 1 (4) ProdHaftG. Ademds,
el cliente corre con los costes de cualquier prueba o gasfo de laboratorio incurrido
por LUPUSELECTRONICS o un fercero experto si resulta que el LUPUS MORBILE RADIO
SMOKE DETECTOR (,RWM”) en cuestién cumple con las condiciones normativas de
EN 14604 o si el RWM en cuestiéon estd dafado, mal utilizado, una sefal de ad-
vertencia de RWM (por ejemplo, si el RWM estd sucio) se inferpretd incorrectamente
como una alarma de RWM, o el RWM estuvo expuesto a condiciones ambientales

que fuerzan una alarma de RWM de acuerdo con EN 14604.

Para el inicio de las acciones de seguimiento necesarias para alarmas remotas a fravés
de notificacion electrénica en dispositivos méviles iOs o Android, incluida la alarma de
las fuerzas de llamada de emergencia para combatir incendios, humo de incendios,
causas y consecuencias de incendios, asi como para salvar vidas y miembros. , el
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cliente o el destinatario responsable. El propio LUPUSELECTRONICS no recibe ningdn
mensaje de alarma remota, sélo el cliente. LUPUSELECTRONICS no asume respon-
sabilidad alguna por la correcta recepcién de las notificaciones de alarmas remotas
en los ferminales del cliente. LUPUS-ELECTRONICS no asume responsabilidad alguna
por el correcto inicio e implementacion de las acciones de seguimiento necesarias que
normalmente se inician en respuesta a un mensaje de alarma remota. LUPUS-ELEC-
TRONICS no asume responsabilidad alguna por los dafios causados por errores en
la recepcién de mensajes. LUPUS-ELECTRONICS no asume responsabilidad alguna
por los dafios resultantes de la omisién de las acciones de seguimiento necesarias que
normalmente se inician como resultado de un mensaje de alarma remota.

LUPUSELECTRONICS no se responsabiliza de los costes de despliegue de cuerpos
de bomberos, servicios de manfenimiento no prestados por LUPUSELECTRONICS (por
ejemplo, servicios intfernos del cliente o servicios de terceros), aperturas de puerfas y
darios causados como consecuencia de un incendio y/o o una sefial RWM. Asimis-
mo, LUPUSELECTRONICS no se responsabiliza si el RWM en cuestion estd dafiado,
mal utilizado, si una sefial de advertencia de RVWM (por ejemplo, si el RWM esta
suciol se inferpretd incorrectamente como una alarma de RWM, o si el RWM estuvo
expuesto a condiciones ambientales que obligan a un RWM. alarma de acuerdo con
EN 14604 . Asimismo, LUPUSELECTRONICS no se hace responsable si el usuario
hace caso omiso de las instrucciones de uso que se le hayan facilitado. Nota: RWM
ayuda a detectar incendios a tiempo y no puede extinguirlos ni evitar que se inicien.
Ademds, a pesar de toda la diligencia debida, ain existe la posibilidad de que un
RVWM tenga un mal funcionamiento y, por lo tanto, no pueda informar sobre cualquier
incendio que pueda haber ocurrido, o no a tiempo. Por lo tanfo, siempre se deben
observar las reglas de precaucién habituales cuando se frata de incendios, materiales
combustibles y dispositivos técnicos. La instalacién de RYWM, asi como el servicio de
inspeccion,/mantenimiento que pueda contratarse al efecto, no son aptos para susfituir
seguros o servicios de seguros. Del servicio de inspeccion/mantenimiento y/o repa-
racion proporcionado por RWM no se puede derivar ninguna garantia universal para
las necesidades de reparacion causadas por usuarios o ferceros y el funcionamiento
generalmente sin problemas del RWM. LUPUSELECTRONICS no se hace responsable
de la pérdida de datos en la medida en que el dario se deba a que el cliente no rea-
lizé copias de seguridad de los datos y, por lo tanfo, no se aseguré de que los datos
perdidos se puedan restaurar con un esfuerzo razonable.

Si el cliente solicita una desviacién de las disposiciones legales o de las directrices
técnicas pertinentes para los servicios de detectores de humo, el cliente es el Unico
responsable de los dafios resultantes. En la medida en que las reclamaciones contra
LUPUSELECTRONICS estén excluidas o limitadas, la renuncia o limitacién de respon-
sabilidad también se aplica a los empleados, representantes legales y agentes indirec-

tos de LUPUSELECTRONICS.
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