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LUPUSEC - LINIENBEWEGUNGSMELDER
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. Schmaler Erfassungsbereich von nur 10°

. Meldet zuverlassig alle sich bewegenden Objekte

anhand von Warmestrahlung

. Funkverbindung (ca. 30-100 Meter Reichweite)
. Kleines, modernes Gehduse

. Sabotageerkennung

. Statusiibertragung

. Alarmierung im Alarmfall Gber die Zentrale via. SMS,

(Telefonanruf), E-Mail und ContactID

Funk-Bewegungsmelder mit nur 10° Erfassungswinkel fir die LUPUSEC Smarthome Alarmanlage

Schitzen Sie sich mit dem linien-Bewegungsmelder vor Einbriichen. Der wie eine unsichtbare lichtschranke funkfionierende

Melder erkennt warme Kérper, die sich in einem Abstand
von bis zu 10 Metern bewegen. Der sehr schmale
Erfassungsbereich von nur 10° ist wie eine lichtschranke
und eignet sich optimal, um Dachfenster, Durchgénge oder
Fensterfronten zu schitzen. Bewegt sich ein Einbrecher
durch den schmalen, unsichtbaren ,Infrarotlichtstrahl”
des Llinienbewegungsmelders wird der Alarm umgehend
ausgeldst und Sie werden sofort mobil benachrichtigt. So
sichern Sie lhr Zuhause effekiiv. Installieren Sie den Sensor
um 90° gedreht unterhalb eines Dachfensters oder einer
Dachluke, so ist es unmaglich, unbemerkt durch diese
Offnung einzudringen. Ob Wohnzimmer, Schlafzimmer,
Biro oder Geschdft — mit dem Linienbewegungsmelder
schitzen Sie sich professionell vor Einbruch. Der Funk-
Bewegungsmelder ist batteriebetrieben, kabellos und
daher leicht zu installieren. Mit einem Knopfdruck am Gerat
vernetzen Sie den Sensor mit lhrer Smarthome-Alarmanlage.

Die Batterie hat eine lange lebensdauer von ca. 3.5 Jahren. Bei niedrigem Batteriestand werden Sie automatisch vom System

benachrichtigt.

Schnell integriert - einfach automatisiert.

Einmal in das System integriert, meldet der linienBewegungsmelder jede
Anderung des Zustands an die Alarmanlage.

Dies beinhaltet eine Statusmeldung bei niedriger Batterie, bei Auslésen des
Sabotagekontakis sowie beim Erkennen von Bewegungen. Lefzteres kénnen |
Sie fur zahlreiche Automatisierungen verwenden: Sie méchten z.B. beim
Betreten des Bads nur in der Nacht das Licht automatisch einschalten? Kein
Problem - ber das intuitiv bedienbare Webinterface sind solche Regeln im
Handumdrehen erstellt.VWebinterface sind solche Regeln im Handumdrehen

erstellt.
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TECHNISCHE DATEN
Horizontaler Erkennungswinkel 10°
MaBe 76 x 56 x 43mm (TxBxH)
Gewicht 0,08 kg
Detektionsverfahren Weérmefeldmessung bis max. 10m
Sensortyp PR, Passive Infrarof (Winkelfeldmessung)
Sabotageiberwachung Ja, Offnungskontakt
Sabotageanzeige des Sensors in der Zentrale Ja
Statusiberwachung durch die Zentrale Ja
Statusanzeige in der Zentrale Ja
Batterieanzeige in der Zentrale Ja
Statusiberwachung der Batterie in der Zentrale Automatisch
Funkfrequenz 868,35 MHz
Funkleistung max. 10mW
Sendereichweite Ca. 30 bis 100 Mefer (je nach den orilichen Begebenheiten)
Modulation FM
Befestigungsmoglichkeiten horizontal oder vertikal
Spannungsversorgung 3V Lithium Batterie (CR123)
Batterie Lebensdauer im Schnitt ca. 3.5 Jahre (bei durchschnitilich 20 Aktivierungen pro Tag)
MesgEss \Ii‘\/dnde, in Eck'en.
ur Innenbereich
Richtlinienkonform CE, FCC, RoHs
Zeftifiziert nach EN 50131 Grad 2
Kompatibel mit XT Zentrale XT1, XT1 Plus, XT2, XT2 Plus, XT3
LIEFERUMFANG:
Linienbewegungsmelder Batterie
Schrauben und Diibel Handbuch

Umfangreich erweiterbar - das LUPUSEC Produktuniversum:

Fir das SmartHome Alarmsystem ist ein umfangreiches Sorti-
ment an Zubehérartikeln verfigbar. So kénnen Sie Tor- und Fens-
fersensoren, IP-Kameras, Bewegungsmelder, Tursperrelemente,
Rollladenrelais, Heizungssteuerungen uvm. mit wenigen Klicks
mit lhrer Smarthome-Alarmanlage verbunden werden und Gber
die Zentrale automatisiert angesteuert werden.
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