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Einleitung

Vielen Dank fur den Kauf des LUPUSEC PIR Bewegungsmelders. Bevor Sie den
PIR Bewegungsmelder in Betrieb nehmen, lesen Sie die folgenden Sicherheits- und
Installationshinweise aufmerksam und sorgfaltig durch. Die Beachtung dieser
Anleitung ist zwingend notwendig um einen gefahrlosen Betrieb sicherzustellen. Bei
Fragen wenden Sie sich an lhren Fachhandler oder direkt an LUPUS-Electronics.
Ihr LUPUSEC PIR Bewegungsmelder wurde nach dem heutigen Stand der Technik
entwickelt und gebaut, die geltenden Anforderungen nach europaischen und
nationalen Richtlinien werden erfullt.

Bewahren Sie das Handbuch sorgfaltig auf, um im Nachhinein offene Fragen klaren
zu konnen. Die Anleitung ist fester Bestandteil des Produktes auch bei Weitergabe
an Dritte.

Haftungsausschluss

Alle technischen Angaben und Beschreibungen in dieser Bedienungsanleitung
wurden mit groter Sorgfalt erstellt. Dennoch sind Fehler nicht vodllig
auszuschlieBen. Deshalb weisen wir daraufhin, dass weder eine juristische
Verantwortung noch irgendeine Haftung fur jedwede Folgen, die auf fehlerhafte
Angaben zurtckgefuhrt werden, Gbernommen wird. Die Beschreibungen, Bilder und
technischen Daten koénnen sich im Sinne des technischen Fortschritts andern.
LUPUS-Electronics GmbH behalt sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige
Ankindigung Anderungen an den Produkten und an der Bedienungsanleitung
vorzunehmen. Es wird keine Garantie fur den Inhalt dieses Dokumentes
ubernommen. Fur Mitteilung eventueller Fehler oder Ungenauigkeiten sind wir

jederzeit dankbar.
I RISKOF ELECTRIC SHOCK 6
) DO NOT OPEN

CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF
ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE
COVER (OR BACK). NO USER SERVICEABLE
PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO
QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.

Dieses Symbol soll den Benutzer auf mdglicherweise ungeschitzte
gefahrliche Spannungen innerhalb des Geh&duses hinweisen. Diese
konnen unter Umstanden einen elektrischen Schlag auslosen.

Dieses Symbol soll den Nutzer auf die Nutzungs- und
Wartungsinstruktionen in den Benutzerhandblchern und -unterlagen
hinweisen, die dem Produkt beiliegen.



WARNUNG:

UM DAS RISIKO EINES ELEKTRISCHEN SCHLAGS ZU VERMINDERN, DURFEN
SIE DAS OFFENE GERAT ZU KEINER ZEIT NASSE ODER FEUCHTIGKEIT
AUSSETZEN!

RoHS

FCS

C€

Konformitat:

Samtliche von LUPUS-Electronics GmbH angebotenen bleifreien
Produkte erfullen die Anforderungen der européischen Richtlinie zur
Beschrankung der Verwendung gefahrlicher Substanzen (RoHS). Dies
bedeutet, dass sowohl der Herstellungsprozess als auch die Produkte
absolut ,bleifrei und ohne samtliche in der Richtlinie aufgefihrten
geféhrlichen Substanzen auskommen.

Dieses Gerat wurde getestet und die Einhaltung der Grenzwerte nach
Teil 15 der FCC Regularien fir eine Klasse digitaler Gerate festgestellt.
Diese Grenzwerte wurden festgelegt, um einen verniunftigen Schutz
gegen gesundheitsschadlichen Umgang zu leisten, wenn das Gerat in
einem gewerblichen Umfeld betrieben wird. Das Gerat erzeugt und
benutzt Funkfrequenz-Energie und kann diese abstrahlen. Aul3erdem
kann das Gerat, wenn es nicht gemald des Benutzerhandbuches
installiert und betrieben wird, andere Funkkommunikation storen. Die
Anwendung dieses Gerates in einer bewohnten Gegend kann zu
Stérungen fuhren, die modglicherweise zu Lasten des Benutzers
beseitigt werden massen.

Hiermit erklart die LUPUS-Electronics GmbH, dass sich das Gerat
LUPUSEC - PIR Bewegungsmelder (Art.No. 12003, EAN
4260195431874), in Ubereinstimmung mit den grundlegenden
Anforderungen und den Ubrigen einschlagigen Bestimmungen der
Richtlinie 1999/5/EG befindet.

Die Konformitatserklarung ist zu beziehen unter:
LUPUS-Electronics GmbH
Otto-Hahn-Str. 12

76829 Landa

u



Wichtige Sicherheitshinweise

Warnung

Bei Schaden, die auf Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung
zuruckzufihren sind, erlischt der Garantieanspruch.

Fir Folgeschaden ubernehmen wir keine Haftung.

Bei Personen und/ oder Sachschaden, die auf unsachgemale
Handhabung oder Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise
zuruckzufihren sind, tbernehmen wir keine Haftung. In solchen
Fallen entfallt jeder Garantieanspruch!

Dieser PIR Bewegungsmelder wurde mit einem hochwertigen Gehause ausgestattet.
Bitte beachten Sie dennoch bei der Verwendung folgende Sicherheitsbestimmungen:

SchlielRen Sie den PIR Bewegungsmelder nur mit der daflr vorgesehenen
Stromspannung und Batterien an.

Behandeln Sie den PIR Bewegungsmelder behutsam, starke Vibrationen
oder StoRe kdénnen den PIR Bewegungsmelder beschadigen.

Der PIR Bewegungsmelder darf keiner direkten Sonneneinstrahlung oder
starken Warmequellen wie z.B. Heizkorpern unmittelbar ausgesetzt
werden.

Installieren Sie den PIR Bewegungsmleder nicht in der Nahe von starken
elektrischen Leitungen. Dies kénnte die Ubertragungsqualitat
beeintrachtigen. Setzen Sie das Gerat keinen unmittelbaren
Magnetfeldern aus.

Installieren Sie den PIR Bewegungsmelder nicht direkt auf Aluminium
oder Eisen ohne diesen mit einer Gummierung von dem Untergrund zu
isolieren. Die Funkubertragung konnte gestort werden.

Der PIR Bewegungsmelder darf nicht in feuchten, sehr kalten oder sehr
heillen Umgebungen aufgestellt oder installiert werden. Beachten Sie die
max. Feuchtigkeits- und Temperaturbedingungen.

Dieses Gerat ist nicht dafir bestimmt, durch Personen (einschliellich
Kindern) mit eingeschrankten physischen, sensorischen oder geistigen
Fahigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt
zu werden.

Kinder sind von diesem Produkt und anderen damit verbundenen
elektrischen Geraten jederzeit fernzuhalten. Der PIR Bewegungsmelder
enthalt kleine Teile, die verschluckt werden kdnnen. Montieren Sie den
PIR Bewegungsmelder aufler Reichweite von Kindern. Lassen Sie
Verpackungsmaterialien nicht achtlos liegen, diese konnen flr spielende
Kinder zu einer Gefahr werden.

Zur Reinigung der Oberflache des PIR Bewegungsmelders verwenden
Sie ein halbfeuchtes Tuch und reiben Sie die Oberflache anschlief3end
trocken. Reinigungsmittel konnen die Oberflache der Alarmzentrale
beschadigen.



Sollten Sie Fehler feststellen

Falls Fehler auftreten sollten, entnehmen Sie die Batterien aus dem PIR
Bewegungsmelders und kontaktieren Sie Ihren Lieferanten. Weitere Benutzung
erhoht die Gefahr eines Brands oder elektrischen Schlags.

Bestimmungsgemaler Einsatz

Der PIR Bewegungsmelder ist fur die Absicherung Ihrer Raume mittels
Bewegungsuberwachung des  Temperaturfeldes  vorgesehen. Der PIR
Bewegungsmelder ist nur im Innenbereich einsetzbar. Ein anderer Einsatz als in
dieser Bedienungsanleitung beschrieben ist nicht zuldssig und fihrt zu
Gewabhrleistungs- und Garantieverlust sowie zu Haftungsausschluss. Dies gilt auch
fur Veranderungen und Umbauten.

Entsorgungshinweise:
ﬁ Gerat nicht im Hausmiill entsorgen!
Dieses Gerat entspricht der EU-Richtlinie Uber Elektronik- und Elektro-
BN Altgerate Altgerateverordnung) und darf daher nicht im Hausmiill entsorgt
werden. Entsorgen Sie das Gerat Uber lhre kommunale Sammelstelle fir

Elektronik-Altgerate!

Dieses Produkt enthdlt einige Softwareprogramme, die unter die GPL-Lizenz
fur freie Software fallen.

Dieses Produkt enthalt Software, die von dritten Parteien entwickelt wurde und/oder
Software, die der GNU General Public License (GPL) und/oder der GNU Lesser
General Public License (LGPL) unterliegt. Den Quellcode dieser Programme senden
wir lhnen gerne auf Anfrage zu. Der GPL- und/oder LGPL-Code, der in diesem
Produkt verwendet und angeboten wird, steht UNTER AUSSCHLUSS JEGLICHER
GEWAHRLEISTUNG und unterliegt dem Copyright eines oder mehrerer Autoren.
FiUr weitere Details siehe auch den GPL- und/oder LGPL-Code dieses Produktes und
die Nutzungsbestimmungen von GPL und LGPL.

Den kompletten Lizenztext konnen Sie Uber http://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.html
einsehen. Eine inoffizielle deutsche Ubersetzung finden Sie unter:
http://www.gnu.de/documents/gpl.de.html.



http://www.gnu.de/documents/gpl.de.html

PIR Bewegungsmelder

Produktbeschreibung:

Der PIR Bewegungsmelder alarmiert Sie zuverlassig bei Bewegungserkennung in
Ihren Raumlichkeiten. Hierzu muss der PIR Bewegungsmelder einfach nur dort
angebracht werden, wo die Bewegungserkennung stattfinden soll. Da er nur Objekte
die schwerer sind als 27kg wahrnimmt, I6sen ihre Haustiere keinerlei Fehlalarme
aus. Der PIR Bewegungsmelder arbeitet passiv anhand von Infrarot- / Warme-
Strahlung.

Sensor Daten:
MaRe (ohne Halter) 4,2 x6,4 x9,4cm

Gewicht: 80 Gramm

Installationsort: Ausschliel3lich Innenbereich (Wande, Ecken)
Betriebstemperaturen: -10°C bis 45°C

Luftfeuchtigkeit: Maximal 85%(ohne Kondenswasser)

Alarmanlagenfrequenz: 868.35 MHz
Detektionsverfahren: Warmefeldmessung bis max. 12 Meter

Anlern-Knopf mit LED-Indikator

Sabotage Kontakt

Batterieunterbrechung (Auslieferungszustand)
Eckhalterung

Schalter (Jumper 3) zur Erhéhung der Sensitivitat
Statusupdate Ein/Aus (Jumper 2)

oOuhWNE

LED-Indikator:

Im Normalbetrieb ist die LED ausgeschaltet. Ausnahme sind folgende Situationen:

e Bei schwacher Batterie leuchtet die LED nach Bewegungserkennung fur 2
Sekunden.

e Wird eine Sabotage ausgeldst leuchtet die LED bei der Ubermittlung des
Alarmsignals 2 Sekunden auf.

e Wenn Sie den Anlern-Knopf flr ca. 5 Sekunden driicken, befindet sich der
Bewegungsmelder fur 3 Minuten im Test-Modus. In dieser Zeit leuchtet die
LED bei jeder Bewegung auf. Nutzen Sie diese Funktion zum optimalen
Ausrichten.



Batterie:

e Der Bewegungsmelder verwendet eine 3.0V CR123 Lithium Batterie als
Stromquelle. Bei durchschnittich 20 Meldungen pro Tag kann der
Bewegungsmelder ca. 3 Jahre betrieben werden.

e Bei schwacher Batterie sendet der Bewegungsmelder den Status an die
Zentrale.

Den PIR Bewegungsmelder in Betrieb nehmen

1. Ziehen Sie aus der Hinterseite des Bewegungsmelders die
Batterieunterbrechung, um das Gerat mit Strom zu versorgen.

2. Das Gerat wird nun gestartet. Dieser Vorgang dauert ca. 30 Sekunden.
Warten Sie bis die LED aufgehort hat zu blinken. Vermeiden Sie in dieser
Zeit eine Auslésung des Bewegungsmelders (ansonsten wird der
Initialisierungsvorgang immer weiter verlangert)!

3. Starten Sie das Konfigurations-Menu der Zentrale und 6ffnen Sie das
Menl Sensoren - Hinzuflugen. Klicken Sie auf Start.

4. Dricken Sie einmal den Anlern-Knopf des Melders. Der
Bewegungsmelder sollte nun nach kurzer Zeit im Menu auftauchen und
Sie kénnen |Ihn dort hinzufligen.

5. Starten Sie nun in der Zentrale den Reichweiten-Test um zu Uberprifen,
ob sich der Bewegungsmelder am vorgesehenen Standort noch in
Reichweite befindet.

6. Gehen Sie nun mit dem Bewegungsmelder an den gewlnschten
Installationsstandort und dricken Sie den Anlern-Knopf des
Bewegungsmelders. Im Menu der Zentrale kénnen Sie nun die
Empfangsstarke sehen. Je hoher die angegebene Zahl desto besser der
Empfang (1-9).

Installation:

Die funf mittleren Locher auf der Rickseite des Bewegungsmelder (3 Schlitze, 2
kleine Locher) sind fur die Befestigung der Eckhalterung. Daneben finden Sie noch
vier Aussparungen fur eine frontale Wandmontage. Zusatzlich finden Sie jeweils zwei
weitere Aussparungen pro Seite um den Bewegungsmelder schrag an die Wand
montieren zu konnen. FiUr die Wandmontage mussen die Aussparungen mit den
Schrauben durchbohrt werden.

Surface fixing
Knockout x 4 Ny

Corner fixing
Knockout x 2




Aufwarmphase:

Der PIR-Bewegungsmelder wird nach jedem Scharf / Home schalten in eine ca.
einminutige Aufwarmphase versetzt in welcher keine Bewegungserkennung maglich
ist. Wahrend dieser Zeit sollte keine Bewegung ausgelost werden, da ansonsten die
Aufwarmphase eine Minute verlangert wird.

Hinweise:

Der horizontale Blickwinkel des PIR-Bewegungsmelders betragt 110°.

Um eine optimale Bewegungserkennung zu ermoglichen ist es wichtig, dass
der Bewegungsmelder in einer Hohe von 1,8 - 2,0 Metern installiert wird und
der Anlern-Knopf nach oben ausgerichtet ist.

Installieren Sie den Bewegungsmelder nicht im Wirkungsbereich eines
anderen Melders (z.B. Bewegungsmelder mit Licht vor der Eingangstur).
Setzen Sie den Bewegungsmelder keinem direkten Sonnenlicht aus.
Installieren Sie den Bewegungsmelder nicht in direkter Nahe zu Heizungen
oder Klimageraten.

Nutzen Sie den PIR Bewegungsmelder nicht in R&umen mit
FuRbodenheizungen.

Die Erkennungsweite betragt ca. 12 Meter wenn der Melder in einer HOhe von
2 Metern installiert wurde.

Bei 1.9 Metern Hohe ist der Melder bis ca. 7 Meter Entfernung ,Haustier-
Immun®. Tiere miUssen fur die ,Immunitat* auf dem Boden bleiben - Nicht
geeignet fur Vogel oder Katzen die z.B. auf einen Stuhl / Schrank im
Erfassungsbereich des PIR Bewegungsmelders springen.

Setzen Sie den Jumper 3 (JP3) auf OFF um die Sensitivitat zu verringern.
Setzen Sie den Jumper 2 (JP2) auf OFF um die Supervisor
(BatterieUberprifung) zu aktivieren.

Der Bewegungsmelder kann aufRerhalb des Test-Modus (unabhangig vom
Status der Zentrale) nur alle drei Minuten eine Bewegung erkennen.

Der Bewegungsmelder erkennt Bewegungen im Temperaturfeld. Dies
bedeutet, dass er auch durch Bewegungen von erhitzten Luftmassen
ausgeldst werden kann. Daher sollten Sie den PIR Bewegungsmeldern nicht
an Stellen installieren, an denen dies vorkommen kann (z.B. oberhalb von
Heizungen und Ofen, FuBbodenheizungen, Klimaanlagen, Treppenhausern,
Wintergarten oder direkt auf Fensterfronten gerichtet).

LUPUS-Electronics® GmbH
Otto-Hahn-Str. 12, D-76829 Landau
Tel. +49 (0) 6341 93 55 3 0 Fax. +49 (0) 6341 93 55 3 20
E-Mail: info@Lupus-Electronics.de
www.Lupus-Electronics.de



