AulRensirene v2

Benutzer Handbuch



Einleitung

Vielen Dank fur den Kauf der LUPUSEC-Aullensirene v2. Bevor Sie die
Auliensirene in Betrieb nehmen, lesen Sie die folgenden Sicherheits- und
Installationshinweise aufmerksam und sorgfaltig durch. Die Beachtung dieser
Anleitung ist zwingend notwendig, um einen gefahrlosen Betrieb sicherzustellen. Bei
Fragen wenden Sie sich an lhren Fachhandler. LUPUSEC-Auliensirene v2 wurde
nach dem heutigen Stand der Technik entwickelt und gebaut. Die geltenden
Anforderungen nach europaischen und nationalen Richtlinien werden erfullt.

Bewahren Sie das Handbuch sorgfaltig auf, um im Nachhinein offene Fragen klaren
zu kénnen. Die Anleitung ist fester Bestandteil des Produktes, auch bei Weitergabe
an Drritte.

Haftungsausschluss

Alle technischen Angaben und Beschreibungen in dieser Bedienungsanleitung
wurden mit groBter Sorgfalt erstellt. Dennoch sind Fehler nicht vdllig
auszuschliefen. Deshalb weisen wir daraufhin, dass weder eine juristische
Verantwortung, noch irgendeine Haftung fir jedwede Folgen, die auf fehlerhafte
Angaben zuruckgefuhrt wurden, dbernommen wird. Die Beschreibungen, Bilder und
technischen Daten kénnen sich im Sinne des technischen Fortschritts andern.
LUPUS-Electronics GmbH behalt sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige
Ankiindigung, Anderungen an den Produkten und an der Bedienungsanleitung
vorzunehmen. Es wird keine Garantie fur den Inhalt dieses Dokumentes
ubernommen. Fur Mitteilung eventueller Fehler oder Ungenauigkeiten sind wir

jederzeit dankbar.
l RISKOF ELECTRIC SHOCK 6
) | DO NOT OPEN

CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF
ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE
COVER (OR BACK). NO USER SERVICEABLE
PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO
QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.

Dieses Symbol soll den Benutzer auf mdglicherweise ungeschitzte
gefahrliche Spannungen innerhalb des Gehéduses hinweisen. Diese
konnen unter Umstanden einen elektrischen Schlag ausldsen.

Dieses Symbol soll den Nutzer auf die Nutzungs- und
Wartungsinstruktionen in den Benutzerhandbiichern und -unterlagen
hinweisen, die dem Produkt beiliegen.
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WARNUNG:

UM DAS RISIKO EINES ELEKTRISCHEN SCHLAGS ZU VERMINDERN, DURFEN
SIE DAS GERAT ZU KEINER ZEIT NASSE ODER FEUCHTIGKEIT AUSSETZEN!

RoHS

FS

C€

Samtliche von LUPUS-Electronics GmbH angebotenen bleifreien
Produkte, erfullen die Anforderungen der européischen Richtlinie zur
Beschrankung der Verwendung gefahrlicher Substanzen (RoHS). Dies
bedeutet, dass sowohl der Herstellungsprozess, als auch die Produkte
absolut ,bleifrei und ohne samtliche in der Richtlinie aufgefihrten
gefahrlichen Substanzen auskommen.

Dieses Gerat wurde getestet und die Einhaltung der Grenzwerte nach
Teil 15 der FCC Regularien fir eine Klasse digitaler Gerate festgestelit.
Diese Grenzwerte wurden festgelegt, um einen vernunftigen Schutz
gegen gesundheitsschadlichen Umgang zu leisten, wenn das Gerat in
einem gewerblichen Umfeld betrieben wird. Das Gerat erzeugt und
benutzt Funkfrequenz-Energie und kann diese abstrahlen. Aullerdem
kann das Gerat, wenn es nicht gemald des Benutzerhandbuches
installiert und betrieben wird, andere Funkkommunikation storen. Die
Anwendung dieses Gerates in einer bewohnten Gegend kann zu
Stérungen fuhren, die moglicherweise zu Lasten des Benutzers
beseitigt werden mussen.

Hiermit erklart die LUPUS-Electronics GmbH, dass sich das Gerat
LUPUSEC-Aulensirene v2 (Art. Nr. 12033, EAN 4260195432925), in
Ubereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den
ubrigen einschlagigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG
befindet.

Konformitéat:

Die Konformitatserklarung ist zu beziehen unter:
LUPUS-Electronics GmbH

Otto-Hahn-Str. 12

76829 Landau

Wichtige Sicherheitshinweise

Warnung

Bei Schaden, die auf Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung
zuruckzufuhren sind, erlischt der Garantieanspruch.

Fir Folgeschaden tibernehmen wir keine Haftung.

Bei Personen und/ oder Sachschaden, die auf unsachgemalle
Handhabung oder Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise
zuruckzufihren sind, Gbernehmen wir keine Haftung. In solchen
Fallen entfallt jeder Garantieanspruch!
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Diese Aulensirene v2 wurde mit einem hochwertigen Gehduse ausgestattet. Bitte

beachten Sie dennoch bei der Verwendung folgende Sicherheitsbestimmungen:

SchlieBen Sie die LUPUSEC-AufRensirene v2 nur mit der daflr
vorgesehenen Stromspannung an. Betreiben Sie die Aul3ensirene v2 nur
mit dem dafir vorgesehenen Netzteil bzw. Batterien.

Behandeln Sie die LUPUSEC-Auliensirene v2 behutsam, starke
Vibrationen oder StoRe konnen diese beschadigen.

Installieren Sie die Aullensirene v2 nicht in der Nahe von starken
elektrischen Leitungen. Dies konnte die Ubertragungsqualitat
beeintrachtigen. Setzen Sie das Gerat keinen unmittelbaren
Magnetfeldern aus.

Installieren Sie die LUPUSEC-AulRensirene v2 nicht direkt auf Aluminium
oder Eisen ohne es mit einer Gummierung von dem Untergrund zu
isolieren. Die Funkibertragung konnte gestort werden.

Dieses Gerat ist nicht dafur bestimmt, durch Personen (einschlielich
Kindern) mit eingeschrankten physischen, sensorischen oder geistigen
Fahigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt
zu werden.

Kinder sind von diesem Produkt und anderen damit verbundenen
elektrischen Geraten jederzeit fernzuhalten. Die AulRensirene v2 enthalt
Kabel, die zu Strangulierungen flhren und kleine Teile, die verschluckt
werden kdnnen. Kabel mussen fachmannisch verlegt werden, so dass Sie
nicht geknickt oder anderweitig beschadigt werden kénnen. Montieren Sie
die AulRensirene v2 auler Reichweite von Kindern. Lassen Sie
Verpackungsmaterialien nicht achtlos liegen, diese kénnen flr spielende
Kinder zu einer Gefahr werden.

Zur Reinigung der Oberflache der LUPUSEC-Auliensirene v2 verwenden
Sie ein halbfeuchtes Tuch und reiben Sie die Oberflache anschlie3end
trocken. Reinigungsmittel kdénnen die Oberflache der Auliensirene
beschadigen.

Die AulRensirene v2 kann im AulRenbereich installiert werden und hat eine
IP56 Schutzklasse.
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Sollten Sie Fehler feststellen

Falls Fehler auftreten sollten, entfernen Sie die Stromzufuhr der Auf3ensirene v2 und
kontaktieren Sie |hren Lieferanten. Weitere Benutzung erhdht die Gefahr eines
Brands oder elektrischen Schlags.

Bestimmungsgemaler Einsatz

Die LUPUSEC-AuRensirene v2 ist fur die Gebaudesicherung und zur Alarmierung
vorgesehen. Ein anderer Einsatz als in dieser Bedienungsanleitung beschrieben ist
nicht zulassig und fuhrt zu Gewahrleistungs- und Garantieverlust sowie zu
Haftungsausschluss. Dies gilt auch fur Veranderungen und Umbauten.

Entsorgungshinweise:
E Gerat nicht im Hausmiill entsorgen!
Dieses Gerat entspricht der EU-Richtlinie Uber Elektronik- und Elektro-
BN Altgerate Altgerateverordnung) und darf daher nicht im Hausmiill entsorgt
werden. Entsorgen Sie das Gerat Uber lhre kommunale Sammelstelle fir

Elektronik-Altgerate!

Dieses Produkt enthilt einige Softwareprogramme, die unter die GPL-Lizenz
far freie Software fallen.

Dieses Produkt enthalt Software, die von dritten Parteien entwickelt wurde und/oder
Software, die der GNU General Public License (GPL) und/oder der GNU Lesser
General Public License (LGPL) unterliegt. Den Quellcode dieser Programme senden
wir lhnen gerne auf Anfrage zu. Der GPL- und/oder LGPL-Code, der in diesem
Produkt verwendet und angeboten wird, steht UNTER AUSSCHLUSS JEGLICHER
GEWAHRLEISTUNG und unterliegt dem Copyright eines oder mehrerer Autoren.
Fur weitere Details siehe auch den GPL- und/oder LGPL-Code dieses Produktes und
die Nutzungsbestimmungen von GPL und LGPL.

Den kompletten Lizenztext konnen Sie Uber http://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.html
einsehen. Eine inoffizielle deutsche Ubersetzung finden Sie unter:
http://www.gnu.de/documents/gpl.de.html.
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Aul3ensirene V2

Die AulRensirene V2, mit der IP56 Schutzklasse, kann im Alarmfall durch aktivieren
der Sirene und einem Stroboskoplicht, Aufmerksamkeit erregen. Die Sirene kann
auch bei Sabotage, niedrigem Batteriestatus und Funkubertragungsschwierigkeiten

alarmieren.

Produktbeschreibung:

1.
2.
3.

©xo~No O

Befestigungslocher

Befestigungsschraube fiir LED Abdeckung

Netzteil Anschluss

Hier konnen Sie ein 9V 1 A Netzteil (nicht im
Lieferumfang) anschliel3en, um die Sirene ohne Batterien
betreiben zu konnen.

Strom Schalter
Die AulRensirene kann mit 4 Batterien oder alternativ mit
einem 9V-Netzteil betrieben werden.
Der Schalter kann in 3 Positionen gestellt werden:
e BT4: Soll die AulRensirene mit Batterie betrieben
werden, muss der Schalter BT4 aktiviert werden.
Wird zusatzlich ein 9V-Netzteil angeschlossen,

nutzt die Sirene im Normalfall die
Stromversorgung uUber das Netzteil und nur bei
Ausfall die Batterien als redundante
Stromversorgung.

e Off: Die Stromzufuhr durch Batterien ist deaktiviert. Mit einem 9V-Netzteil
kann die AuRensirene V2 weiterhin betrieben werden.

e BT2: Diese Einstellung nicht nutzen (reserviert)!
LED Gruppe 3
LED Gruppe 2
LED Gruppe 1
Anlern-Knopf
Batteriefach

10.Sabotagekontakt

Lieferumfang:

Zusatzlich zur AuRRensirene v2 ist noch folgendes Zubehor im Lieferumfang:

e 4 x Wand Pfropfen
e 4 x4 mm x 30 mm Kreutzschlitz Befestigungsschrauben

e 4 x 1.5V D Alkaline Batterien (bereits im Gehause eingebaut)




Verbinden des Netzteils mit der AuBensirene v2:

1.

4.
5.

Bitte bohren Sie ein Loch (siehe Bild zur
Rechten) durch den Sockel der Alarmanlage
damit die  Stromkabel des Netzteils
angeschlossen werden kann.

Losen Sie die Schrauben des Strom
Anschlusses.

Stecken Sie das Kabel des Netzteils durch das
gebohrte Loch auf der Ruckseite und verbinden
Sie es mit dem Netzteil Anschluss (3). Wichtig
ist, dass die gestrichelte + Leitung des Netzteils fihtorsics |
an den unteren + Eingang des Netzteil adapter |
Anschlusses eingesteckt wird und die — Leitung cennection
an dem oberen Anschluss.

Schrauben Sie die Schrauben des DC Gleichstrom Anschlusses wieder zu.
Stecken Sie das 9V Netzteil in eine Steckdose.

Die AufRensirene v2 in Betrieb nehmen

o~

Offnen Sie die AuRensirene v2, in dem Sie die Schraube an der Unterseite
|6sen.

Losen Sie die beiden Schrauben der LED Abdeckung und entfernen Sie die
Abdeckung.

Versorgen Sie die AulRensirene mit Strom (siehe ,Strom Schalter®).

Starten Sie die Konfigurationsseite der Zentrale und begeben Sie sich zum
Menu ,Sensoren” - ,Hinzuflgen® und klicken Sie auf ,Start".

Dricken Sie den Anlern-Knopf in der Sirene. Die AulRensirene v2 bestatigt
dies mit einem kurzen Signalton und LEDs 1 & 3 leuchten auf.

Die Auliensirene v2 sollte nun von der Zentrale gefunden und unter ,Erkannter
Sensor” angezeigt werden. LED 1& 3 gehen aus anschlielend leuchtet LED 2
kurz auf und ein Signalton ist zu horen. Falls die Sirene nicht gefunden wird,
wiederholen Sie ab Schritt 4.

Klicken Sie auf Hinzuftigen. Der Anlernvorgang war erfolgreich.

Falls Sie jetzt oder spater die Eigenschaften der Sirene andern mochten
klicken Sie auf Andern.

Hinweise:
e Mochten Sie die Sirene beiden Areas zuweisen, aktivieren Sie die Option
LAlle Areas®.

e Um die Einstellungen der Aul3ensirene v2 zu andern, mussen Sie den
Anlern-Knopf kurz driicken. LED 1 & 3 (links und rechts) leuchten auf.
Speichern Sie in der Zentrale die geanderten Einstellungen mit OK. Als
Bestatigung wird LED 2 (die mittlere) kurz aufleuchten und ein
Bestatigungston der Sirene erfolgen.

e Wenn Sie Einstellungen unter ,Sensoren“=> ,Gerate" vornehmen, mussen
Sie zuvor in der Sensorliste nachlesen, welche Zonennummer die
AuRensirene hat und diese unbedingt unter ,Erweiterte Einstellungen® >
,Zone“ abandern / anpassen.

Sie kbnnen nun die Sirene und lhre Funktion testen indem Sie einen Alarm

simulieren oder den Sabotagekotakt betatigen.
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Achtung: Die Sirene ist sehr laut (110 dB). Deaktivieren konnen Sie den Ton
entweder Uber das Unscharf Schalten der Alarmzentrale oder durch
Unterbrechung der Stromzufuhr.

10.Offnen Sie in der Zentrale das Menii Sensoren - Sirene und stellen Sie unter
.Externe Sirenenkontrolle” ein, unter welchen Bedingungen diese aktiviert
werden soll.

11.Im MenU Reichweite kdnnen Sie testen, ob Sie am gewlnschten Standort
ausreichende Signalstarke erzielen. Klicken Sie auf Start und driicken Sie den
Anlern-Knopf in der Sirene. Je hoher die angegebene Zahl desto besser der
Empfang (1-9).

12.Es wird empfohlen die Sirene wahrend der Befestigung / Installation zu
deaktivieren (Stromzufuhr entfernen).

13.Befestigen Sie die Auf3ensirene v2 mit den mitgelieferten Schrauben
vorzugsweise an einer Wand.

14.Der Sabotagekontakt steht aus dem : i
Sirenengehause heraus. Wird die Sirene von der D) Tamperswien | ||
Wand entfernt, 10st er aus und es wird der N eneesd

against a wall

akustische Alarm der Sirene aktiviert. Sollten Sie
Einbuchtungen (Rauputz etc.) haben, sollten Sie
bei der Installation darauf achten, dass der
Sabotagekontakt trotzdem gedruckt ist und ggf.
etwas zwischen dem Sabotagekontakt und der
Wand unterlegen.
15. Stellen Sie die Stromzufuhr wieder her. |
16.Schrauben Sie die LED Abdeckung wieder fest und
schlielen Sie die Front der Aul3ensirene.

Supervision:
Die Auldensirene v2 wird alle 30-50 Minuten ein Supervisor Signal senden. Sollte das

Signal nicht an der Zentrale ankommen wird in der Weboberflache der Status ,Aul3er
Betrieb“ angezeigt.

Alarmspeicher:

Falls ein Alarm, egal welcher Art, ausgelost wurde, wird die Auldensirene v2 beim
Unscharf schalten ein (Troo6t) Signal Ubermitteln, um Ihnen den Alarm bewusst zu
machen. Dieses Signal ist nicht deaktivierbar!

Alarmtondauer:

Die AulRensirene v2 ist auf 3 Minuten Alarmtondauer eingestellt. Wird der Alarm
zuvor durch die Zentrale unterbrochen, hort auch die externe Sirene auf.

Reset:

Sie kénnen den Speicher und die Konfiguration der Au3ensirene v2 |6schen, in dem
Sie die Stromzufuhr komplett entfernen, den Anlern-Knopf gedrickt halten und
anschlielend die Stromzufuhr wieder herstellen. Nach 3-5 Sekunden wird die Sirene
einmal piepsen und die LEDs einmal sequentiell aufleuchten.
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Sirenen Einstellungen
In diesem Menl kénnen ausschliellich ,extern angelernte Sirenen (zusatzlich zur
Zentrale installierten) konfiguriert werden, nicht die interne Sirene der XT2 (Plus).

Sabotagekontakt an / aus

Deaktiviert den Sabotagekontakt aller derzeit angeschlossenen externen
Sirenen fur eine Stunde (nitzlich um z.B. die Batterien zu wechseln).

o Klicken Sie auf ,Sabotagekontakt Aus*

o Klicken Sie darunter auf ,Gerat einstellen®

Hinweise:

Wird der Sabotagekontakt deaktiviert, wird flir die Dauer der Deaktivierung
kein Statusupdate mehr von der Sirene an die Zentrale Ubermittelt. Solange
kann unter Sensoren - Liste auch nicht der aktuelle Zustand des
Sabotagekontaktes eingesehen werden.

Achtung! Offnen Sie die Sirene ohne zuvor den Sabotagekontakt deaktiviert
zu haben, wird der akustische Alarm der Sirene auch dann aktiviert wenn die
Sirene nicht mehr in die Zentrale eingelernt ist! In diesem Fall sollten Sie evitl.
mit Gehorschutz arbeiten und schnell die Stromzufuhr unterbrechen.

Bestatigungssignal an / aus (bei Arm / Disarm)

Wenn diese Funktion eingeschaltet ist, wird die Sirene beim Scharfstellen
einen bzw. zwei Téne beim Unscharfstellen wiedergeben.

Um das Bestatigungssignal der Sirene(n) beim Scharf- / Unscharf- Stellen zu
deaktivieren, gehen Sie wie folgt vor:

o Klicken Sie auf ,Bestatigungssignal aus*®

o Klicken Sie darunter auf ,Gerat einstellen®

Hinweis:

Sollte der Sabotagekontakt der Sirene beim Scharfstellen gedffnet sein
werden Sie trotz deaktiviertem Bestatigungssignal in schneller Abfolge funf
kurze Signalténe horen.

Eingangssignal an / aus

Wenn diese Funktion eingeschaltet ist, wird die Sirene Uber die Dauer des
definierten Verzdgerungszeitraums bis zur Scharfschaltung Bestatigungstone
wiedergeben.

Um den Hinweiston der Sirene(n) beim Betreten oder Verlassen zu
deaktivieren, gehen Sie wie folgt vor:

o Klicken Sie auf ,Eingangssignal aus”

o Klicken Sie darunter auf ,Gerat einstellen”

Hinweise:

Alle hier durchgefuihrten Einstellungen werden nur Ubermittelt, aber nicht in
diesem Menii permanent gespeichert. Nach Ubermittlung sind alle drei
Einstellungen wieder auf ,An“ zurickgesetzt - wurden aber dennoch in den
Sirenen gespeichert. Als Kontrolle, das sie das Signal Ubermittelt bekommen
haben, bestatigen die externen Sirenen dies mit einem Bestatigungston.
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Die Konfiguration wird an alle, derzeit eingelernten und angeschalteten
externen Sirenen, Ubermittelt. Mochten Sie mehrere Sirenen unterschiedlich
konfigurieren, sollten diese entweder zu einem spateren Zeitpunkt eingelernt
werden oder den Strom temporar entfernen. Es ist nicht moglich die aktuelle
Konfiguration einer Sirene auszulesen.

Erweiterte Einstellungen (nur XT-2):

Dieses Untermend ist ausschlieflich fur die AuRensirene V2. Die zuletzt
Ubermittelten Einstellungen werden hier gespeichert. Wahlen Sie die gewlinschten
Einstellungen und dricken Sie zum Abschluss ,Senden®. Nach einer erfolgreichen
Ubermittlung bestatigt dies die Sirene durch einen kurzen Ton.

Gerat
Wahlen Sie hier per Drop Down MenU die AufRensirene an welche Sie die
gewunschten Einstellungen Ubermitteln mochten.

Alarm Lautstarke
Geben Sie die Sirenen-Lautstarke bei Alarm an (Laut, Mittel, Leise, Stumm).

Turklingel
Hier kdnnen Sie die ,Turklingel-Funktion® aktivieren oder deaktivieren.

Einbruch in Home arm auslosen
Geben Sie an, ob die Sirene im Falle eines Einbruchs alarmieren soll, wenn
sich die Zentrale im Homemodus befindet.

Einbruch in away Arm auslosen
Geben Sie an, ob die Sirene im Falle eines Einbruchs alarmieren soll, wenn
die Zentrale Scharf (Arm) gestellt ist.

Sirenenstroboskop
Geben Sie an, ob die LEDs der Sirene nach einem akustischen Alarm bis zum
nachsten Unscharfschalten leuchten sollen.

Bestatigungs-Blitz
Geben Sie an, ob die Sirene beim Statuswechsel (Arm / Home / Disarm) zur
Bestatigung aufblinkt.

Verlassen-Blitz
Geben Sie an, ob die LEDs der Sirene wahrend der Verzdgerungszeit beim
Verlassen zur Bestatigung blinken sollen.

Betreten-Blitz
Geben Sie an, ob die LEDs der Sirene wahrend der Verzdgerungszeit beim
Betreten zur Bestatigung blinken sollen.

Blitz auslosen

Geben Sie an ob die Sirene im Alarmfall Gber die drei LEDs optisch warnen
soll. Falls aktiviert blinkt die Aul3ensirene durchgehend bis die Alarmtondauer
abgelaufen ist.
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e Lautstarke Ausgangsverzogerung

Geben Sie die Lautstarke der Ausgangsverzogerung beim Scharfschalten an.

e Lautstarke Eingangsverzégerung
Geben Sie die Lautstarke der Eingangsverzdégerung beim Betreten an

Hinweistone und Signale der AuRensirene:

Signalton Signalleuchte
Arm/Home 1 Beep”* Die 3 LED leuchten 1x
Disarm 2 Beeps”® Die 3 LED leuchten 1x nacheinander
Arm (Niedrige Batterie) 3 Beeps Die 3 LED blinken 3 x auf
Disarm (Niedrige Batterie) 3 Beeps Die 3 LED leuchten 3x nacheinander
Arm (Sabotage) 5 Beeps Die 3 LED blinken 5 x gleichzeitig
Disarm ( Sabotage ) 5 Beeps* Die 3 LED leuchten 5x nacheinander

Sabotage Alarm

Stetiger Beep bis Zeit
abgelaufen ist

Die 3 LED blinken durchgehend gleichzeitig auf

Eingangs-/Ausgangssignalton

Stetiger Beep bis Zeit

abgelaufen ist

Durchgehendes blinken
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Notizen:

LUPUS-Electronics® GmbH
Otto-Hahn-Str. 12, D-76829 Landau
Tel. +49 (0) 6341 93 55 3 0 Fax. +49 (0) 6341 93 55 3 20
E-Mail: info@Lupus-Electronics.de
www.Lupus-Electronics.de

12

HOSL1N3d



