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Funk Riegelschaltkontakt

Benutzer Handbuch



Einleitung

Vielen Dank fur den Kauf des LUPUSEC Funk Riegelschaltkontakts. Bevor Sie den
Funk Riegelschaltkontakt in Betrieb nehmen, lesen Sie die folgenden Sicherheits-
und Installationshinweise aufmerksam und sorgfaltig durch. Die Beachtung dieser
Anleitung ist zwingend notwendig um einen gefahrlosen Betrieb sicherzustellen. Bei
Fragen wenden Sie sich an |hren Fachhandler oder direkt an LUPUS-Electronics.
Ihr LUPUSEC Funk Riegelschaltkontakt wurde nach dem heutigen Stand der
Technik entwickelt und gebaut, die geltenden Anforderungen nach europaischen
und nationalen Richtlinien werden erfullt.

Bewahren Sie das Handbuch sorgfaltig auf, um im Nachhinein offene Fragen klaren
zu konnen. Die Anleitung ist fester Bestandteil des Produktes auch bei Weitergabe
an Dritte.

Haftungsausschluss

Alle technischen Angaben und Beschreibungen in dieser Bedienungsanleitung
wurden mit groRter Sorgfalt erstellt. Dennoch sind Fehler nicht vdllig
auszuschliellen. Deshalb weisen wir daraufhin, dass weder eine juristische
Verantwortung noch irgendeine Haftung fur jedwede Folgen, die auf fehlerhafte
Angaben zurickgefihrt werden, bernommen wird. Die Beschreibungen, Bilder und
technischen Daten koénnen sich im Sinne des technischen Fortschritts andern.
LUPUS-Electronics GmbH behalt sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige
Ankindigung Anderungen an den Produkten und an der Bedienungsanleitung
vorzunehmen. Es wird keine Garantie fir den Inhalt dieses Dokumentes
ubernommen. Fur Mitteilung eventueller Fehler oder Ungenauigkeiten sind wir

jederzeit dankbar.
I RISKOF ELECTRIC SHOCK 6
) DO NOT OPEN

CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF
ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE
COVER (OR BACK). NO USER SERVICEABLE
PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO
QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.

Dieses Symbol soll den Benutzer auf mdglicherweise ungeschitzte
gefahrliche Spannungen innerhalb des Gehéduses hinweisen. Diese
konnen unter Umstanden einen elektrischen Schlag ausldsen.

Dieses Symbol soll den Nutzer auf die Nutzungs- und
Wartungsinstruktionen in den Benutzerhandblchern und -unterlagen
hinweisen, die dem Produkt beiliegen.



WARNUNG:

UM DAS RISIKO EINES ELEKTRISCHEN SCHLAGS ZU VERMINDERN, DURFEN
SIE DAS GERAT ZU KEINER ZEIT NASSE ODER FEUCHTIGKEIT AUSSETZEN!
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Konformitéat:

Samtliche von LUPUS-Electronics GmbH angebotenen bleifreien
Produkte erfillen die Anforderungen der europaischen Richtlinie zur
Beschrankung der Verwendung gefahrlicher Substanzen (RoHS). Dies
bedeutet, dass sowohl der Herstellungsprozess als auch die Produkte
absolut ,bleifrei und ohne samtliche in der Richtlinie aufgefihrten
gefahrlichen Substanzen auskommen.

Dieses Gerat wurde getestet und die Einhaltung der Grenzwerte nach
Teil 15 der FCC Regularien fir eine Klasse digitaler Gerate festgestelit.
Diese Grenzwerte wurden festgelegt, um einen vernunftigen Schutz
gegen gesundheitsschadlichen Umgang zu leisten, wenn das Gerat in
einem gewerblichen Umfeld betrieben wird. Das Gerat erzeugt und
benutzt Funkfrequenz-Energie und kann diese abstrahlen. Aullerdem
kann das Gerat, wenn es nicht gemald des Benutzerhandbuches
installiert und betrieben wird, andere Funkkommunikation storen. Die
Anwendung dieses Gerates in einer bewohnten Gegend kann zu
Stérungen fuhren, die moglicherweise zu Lasten des Benutzers
beseitigt werden mussen.

Hiermit erklart die LUPUS-Electronics GmbH, dass sich das Gerat
LUPUSEC - Funk Riegelschaltkontakt (Art. Nr. 12026, EAN
4260195432666), in Ubereinstimmung mit den grundlegenden
Anforderungen und den Ubrigen einschlagigen Bestimmungen der
Richtlinie 1999/5/EG befindet.

Die Konformitatserklarung ist zu beziehen unter:

LUPUS-Elect
Otto-Hahn-St

ronics GmbH
r.12

76829 Landau



Wichtige Sicherheitshinweise

Warnung

Bei Schaden, die auf Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung
zuruckzufihren sind, erlischt der Garantieanspruch.

Fir Folgeschaden ubernehmen wir keine Haftung.

Bei Personen und/ oder Sachschéaden, die auf unsachgemale
Handhabung oder Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise
zuruckzufihren sind, ibernehmen wir keine Haftung. In solchen
Fallen entfallt jeder Garantieanspruch!

Der LUPUSEC Funk Riegelschaltkontakt wurde mit einem hochwertigen Gehause
ausgestattet. Bitte beachten Sie dennoch bei der Verwendung folgende
Sicherheitsbestimmungen:

SchlieBen Sie den Funk Riegelschaltkontakt nur mit der dafur
vorgesehenen Stromspannung an. Betreiben Sie den Funk
Riegelschaltkontakt nur mit den dafur vorgesehenen Batterien.

Behandeln Sie den Funk Riegelschaltkontakt behutsam, starke
Vibrationen oder StoRe koénnen den Funk Riegelschaltkontakt
beschadigen.

Der Funk Riegelschaltkontakt darf keiner direkten Sonneneinstrahlung
oder starken Warmequellen wie z.B. Heizkorpern unmittelbar ausgesetzt
werden.

Installieren Sie den Funk Riegelschaltkontakt nicht in der Nahe von
starken elektrischen Leitungen. Dies kénnte die Ubertragungsqualitat
beeintrachtigen. Setzen Sie das Gerat keinen unmittelbaren
Magnetfeldern aus.

Installieren Sie den Funk Riegelschaltkontakt nicht direkt auf Aluminium
oder Eisen ohne diesen mit einer Gummierung von dem Untergrund zu
isolieren. Die Funkubertragung kdnnte gestort werden.

Der Funk Riegelschaltkontakt darf nicht in feuchten, sehr kalten oder sehr
heiRen Umgebungen aufgestellt oder installiert werden. Beachten Sie die
max. Feuchtigkeits- und Temperaturbedingungen.

Dieses Gerat ist nicht dafur bestimmt, durch Personen (einschlielich
Kindern) mit eingeschrankten physischen, sensorischen oder geistigen
Fahigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt
zu werden.

Kinder sind von diesem Produkt und anderen damit verbundenen
elektrischen Geraten jederzeit fernzuhalten. Der Funk Riegelschaltkontakt
enthalt Kabel, die zu Strangulierungen fuhren und kleine Teile, die
verschluckt werden kénnen. Kabel missen fachmannisch verlegt werden,
so dass Sie nicht geknickt oder anderweitig beschadigt werden kdnnen.
Montieren Sie den Funk Riegelschaltkontakt auer Reichweite von
Kindern. Lassen Sie Verpackungsmaterialien nicht achtlos liegen, diese
kénnen fur spielende Kinder zu einer Gefahr werden.

Zur Reinigung der Oberflache des Funk Riegelschaltkontakts verwenden
Sie ein halbfeuchtes Tuch und reiben Sie die Oberflache anschliefend



trocken. Reinigungsmittel konnen die Oberflache des Funk
Riegelschaltkontakts beschadigen.

Sollten Sie Fehler feststellen

Falls Fehler auftreten sollten, entnehmen Sie die Batterien des Funk
Riegelschaltkontakts und kontaktieren Sie lhren Lieferanten. Weitere Benutzung
erhoht die Gefahr eines Brands oder elektrischen Schlags.

Bestimmungsgemaler Einsatz

Der LUPUSEC Funk Riegelschaltkontakt zeigt Ihnen an ob eine Tur abgeschlossen
ist oder nicht. In Verbindung mit der XT2 kann er die Zentrale scharf und unscharf
schalten. Der Funk Riegelschaltkontakt ist nur im Innenbereich einsetzbar. Ein
anderer Einsatz als in dieser Bedienungsanleitung beschrieben ist nicht zulassig und
fuhrt zu Gewahrleistungs- und Garantieverlust sowie zu Haftungsausschluss. Dies
gilt auch fur Veranderungen und Umbauten.

Entsorgungshinweise:
E Gerat nicht im Hausmiill entsorgen!

Dieses Gerat entspricht der EU-Richtlinie Uber Elektronik- und Elektro-
BN Altgerate Altgerateverordnung) und darf daher nicht im Hausmiill entsorgt

werden. Entsorgen Sie das Gerat Uber lhre kommunale Sammelstelle fir
Elektronik-Altgerate!

Dieses Produkt enthilt einige Softwareprogramme, die unter die GPL-Lizenz
far freie Software fallen.

Dieses Produkt enthalt Software, die von dritten Parteien entwickelt wurde und/oder
Software, die der GNU General Public License (GPL) und/oder der GNU Lesser
General Public License (LGPL) unterliegt. Den Quellcode dieser Programme senden
wir lhnen gerne auf Anfrage zu. Der GPL- und/oder LGPL-Code, der in diesem
Produkt verwendet und angeboten wird, steht UNTER AUSSCHLUSS JEGLICHER
GEWAHRLEISTUNG und unterliegt dem Copyright eines oder mehrerer Autoren.
Fur weitere Details siehe auch den GPL- und/oder LGPL-Code dieses Produktes und
die Nutzungsbestimmungen von GPL und LGPL.

Den kompletten Lizenztext konnen Sie Uber http://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.html
einsehen. Eine inoffizielle deutsche Ubersetzung finden Sie unter:
http://www.gnu.de/documents/gpl.de.html.



http://www.gnu.de/documents/gpl.de.html

Funk Riegelschaltkontakt

Produktbeschreibung:

Der Funk Riegelschaltkontakt arbeitet mit dem drahtlosen Sensoreingang
zusammen. Wird der Kontakt gedffnet, kann je nach Einstellung ein Alarm oder eine
Eingangsverzogerung ausgelost werden. Die XT2 (Plus) Zentrale kann zusatzlich per
Auf-/Zuschlie3en scharf bzw. unscharf geschaltet werden.

Den Funk Riegelschaltkontakt in der Tir verbauen & in Betrieb nehmen:

1. Als erstes bohren Sie mit einem 8mm Bohrer ein ca. 25mm tiefes Loch in die
Schliel3tasche / Falle des Riegels. Falls das Kabel des Riegelkontakts durch
diese Bohrung zurtckgefuhrt werden soll, muss entweder ein grolierer Bohrer
verwendet werden oder die Bohrung wird etwas azentrisch ausgefihrt.

2. Um den Riegelkontakt zu befestigen gibt es zwei Moglichkeiten:

a. Mittels des Befestigungsflansches und den mitgelieferten (spitzen)
Senkkopf-Blechschrauben 2,9 x 13 den Riegelkontakt an Holz,
Kunststoff oder Metall (vorbohren: 2mm) anschrauben.

b. Unter der Voraussetzung, dass die Bohrung fur die Aufnahme des
Riegelkontaktes als Sacklochbohrung ausgefuhrt ist, kann der
Riegelkontakt auch mit Silikon 0.a. in der Bohrung fixiert werden.

3. Wenn der Riegel den Stift des Riegelkontaktes nicht bis zum Schaltpunkt
bewegt, kann dieser mittels einer der zwei beigelegten Stellschrauben (2,9 x
9,5 und 2,9 x 13 — nicht spitz) verlangert werden. Die Verwendung einer
Stellschraube hat keinen Einfluss auf den Betatigungsweg; dieser betragt
immer 6mm.

Nach der Justierung der Stellschraube muss diese mit einer
Schraubensicherung (Loctite 0.a.) fixiert werden.

Hinweis:

Die Stellschraube darf max. 6mm in den Betatigungsstift eingeschraubt
werden (siehe Zeichnung) !

Soll der Riegelkontakt bei Schiebetlren Einsatz finden (hier werden i.d.R.
Hakenriegel verwendet), ist auch die senkrechte Einbaulage mdglich.

MaB darf Schraubenlange
nicht unterschreiten \
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Um den Funk Riegelschaltkontakt in Betrieb zu nehmen, gehen Sie
folgendermafien vor:

. Legen Sie die mitgelieferte Batterie ein. 6|—

1
2.
3. Klemmen Sie die Kontakte des Riegelkontakt-Kabels an o=

Stellen Sie wie beschrieben, den DIP Schalter 1 auf ON.

Klemme 6.
SchlieRen Sie das Gehause.

Offnen Sie das Konfigurationsmenii der Zentrale und &ffnen

Sie das Fenster ,Sensoren“ - ,hinzufigen® und klicken auf
yotart”.

Dricken Sie den ,Anlern-Knopf‘ im drahtlosen Sensoreingang
fur ca. eine Sekunde.

Der drahtlose Sensoreingang sollte nun in der
Konfigurationsseite der Zentrale gelistet werden.

Flgen Sie den drahtlosen Sensoreingang hinzu.

Im Menu ,Reichweite® kdnnen Sie testen, ob Sie am

gewilnschten Standort ausreichende Signalstarke erzielen. Gehen Sie hierzu
an den Installationspunkt, klicken Sie im Menu ,Reichweite“ der Zentrale auf
Start und dann auf den ,Anlern-Knopf* des drahtlosen Sensoreingangs. Je
héher die angegebene Zahl desto besser der Empfang (1-9).

10.Rufen Sie nun die Sensoren-Liste auf, suchen den Riegelschaltkontakt und

klicken Sie auf ,Andern*.

11.Damit die XT2 (Plus) Zentrale beim Abschlie3en der Tur scharfgestellt wird,

setzen Sie den Haken bei ,Set/Unset“ (Sensoren - Liste > Andern) und
wahlen dazu ,Normal Offen® aus und bestatigen die Eingabe mit ,OK".

Hinweise:

Die Funktion ,Set/Unset” erzwingt ein sofortiges Scharf- /Unscharfschalten
unabhangig von eingestellten Verzégerungszeiten oder evtl. Systemfehlern!
Mochten Sie mehrere Funk Riegelschaltkontakte nutzen und nur beim
Schliel3en der letzten Tlr das System scharfschalten, sollten Sie allen
Drahtlosen Sensoreingangen zusatzlich das Attribut ,Muss vor dem
Scharfschalten geschlossen sein® zuweisen.

Die Funktion ,Muss vor dem Scharfschalten geschlossen sein Iasst sich nur

mit Set/Unset kombinieren, wenn der Sensor auf ,Normal Offen® eingestellt ist.

Sollte der Sensor auf ,Normal Geschlossen” stehen, wird er die Zentrale beim
Offnen nicht scharf schalten kénnen.

Mame: |

Area | 1 _.J
Zone: | 1 :_I
Bypass: O

Sabotage deaktivieren: O

Melden: W~

SetlUnset: ¥ £ Normal Offen =]

Muss vor dem Scharfschalten geschlossen sein v

24 HR:

Disarm Antwort:

Arm Antwort:

7| Ausgangsverziigerung beachten



Notizen:

LUPUS-Electronics® GmbH
Otto-Hahn-Str. 12, D-76829 Landau
Tel. +49 (0) 6341 93 55 3 0 Fax. +49 (0) 6341 93 55 3 20
E-Mail: info@Lupus-Electronics.de
www.Lupus-Electronics.de



