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| UPUSEC

Funkrepeater

Benutzer Handbuch



Einleitung

Vielen Dank fur den Kauf des LUPUSEC Funkrepeaters. Bevor Sie den
Funkrepeater in Betrieb nehmen, lesen Sie die folgenden Sicherheits- und
Installationshinweise aufmerksam und sorgfaltig durch. Die Beachtung dieser
Anleitung ist zwingend notwendig um einen gefahrlosen Betrieb sicherzustellen. Bei
Fragen wenden Sie sich an |hren Fachhandler oder direkt an LUPUS-Electronics.
Ihr LUPUSEC Funkrepeater wurde nach dem heutigen Stand der Technik entwickelt
und gebaut, die geltenden Anforderungen nach europaischen und nationalen
Richtlinien werden erfullt.

Bewahren Sie das Handbuch sorgfaltig auf, um im Nachhinein offene Fragen klaren
zu kénnen. Die Anleitung ist fester Bestandteil des Produktes auch bei Weitergabe
an Drritte.

Haftungsausschluss

Alle technischen Angaben und Beschreibungen in dieser Bedienungsanleitung
wurden mit groRter Sorgfalt erstellt. Dennoch sind Fehler nicht vdllig
auszuschliellen. Deshalb weisen wir daraufhin, dass weder eine juristische
Verantwortung noch irgendeine Haftung fur jedwede Folgen, die auf fehlerhafte
Angaben zurickgefihrt werden, Gbernommen wird. Die Beschreibungen, Bilder und
technischen Daten koénnen sich im Sinne des technischen Fortschritts andern.
LUPUS-Electronics GmbH behalt sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige
Ankindigung Anderungen an den Produkten und an der Bedienungsanleitung
vorzunehmen. Es wird keine Garantie fir den Inhalt dieses Dokumentes
ubernommen. Fur Mitteilung eventueller Fehler oder Ungenauigkeiten sind wir

jederzeit dankbar.
I RISKOF ELECTRIC SHOCK 6
) DO NOT OPEN

CAUTION : TO REDUCE THE RISK OF
ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE
COVER (OR BACK). NO USER SERVICEABLE
PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO
QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.

Dieses Symbol soll den Benutzer auf mdglicherweise ungeschitzte
gefahrliche Spannungen innerhalb des Gehduses hinweisen. Diese
konnen unter Umsténden einen elektrischen Schlag ausldsen.

Dieses Symbol soll den Nutzer auf die Nutzungs- und
Wartungsinstruktionen in den Benutzerhandblchern und -unterlagen
hinweisen, die dem Produkt beiliegen.



WARNUNG:

UM DAS RISIKO EINES ELEKTRISCHEN SCHLAGS ZU VERMINDERN, DURFEN
SIE DAS GERAT ZU KEINER ZEIT NASSE ODER FEUCHTIGKEIT AUSSETZEN!

RoHS
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Konformitéat:

Samtliche von LUPUS-Electronics GmbH angebotenen bleifreien
Produkte erfillen die Anforderungen der europaischen Richtlinie zur
Beschrankung der Verwendung gefahrlicher Substanzen (RoHS). Dies
bedeutet, dass sowohl der Herstellungsprozess als auch die Produkte
absolut ,bleifrei und ohne samtliche in der Richtlinie aufgefuhrten
gefahrlichen Substanzen auskommen.

Dieses Gerat wurde getestet und die Einhaltung der Grenzwerte nach
Teil 15 der FCC Regularien fir eine Klasse digitaler Gerate festgestelit.
Diese Grenzwerte wurden festgelegt, um einen vernunftigen Schutz
gegen gesundheitsschadlichen Umgang zu leisten, wenn das Gerat in
einem gewerblichen Umfeld betrieben wird. Das Gerat erzeugt und
benutzt Funkfrequenz-Energie und kann diese abstrahlen. Aullerdem
kann das Gerat, wenn es nicht gemald des Benutzerhandbuches
installiert und betrieben wird, andere Funkkommunikation storen. Die
Anwendung dieses Gerates in einer bewohnten Gegend kann zu
Stérungen fuhren, die moglicherweise zu Lasten des Benutzers
beseitigt werden mussen.

Hiermit erklart die LUPUS-Electronics GmbH, dass sich das Gerat
LUPUSEC - Funkrepeater (Art. Nr. 12016, EAN 4260195431973), in
Ubereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den
Ubrigen einschlagigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG
befindet.

Die Konformitatserklarung ist zu beziehen unter:

www.lupus-el

ectronics.de/konformitaeten

oder

LUPUS-Elect

ronics GmbH

Otto-Hahn-Str- 12

76829 Landa

u

Tel. 06341935530


http://www.lupus-electronics.de/konformitaeten

Wichtige Sicherheitshinweise

Warnung

Bei Schaden, die auf Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung
zuruckzufihren sind, erlischt der Garantieanspruch.

Fir Folgeschaden ubernehmen wir keine Haftung.

Bei Personen und/ oder Sachschéaden, die auf unsachgemale
Handhabung oder Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise
zuruckzufihren sind, ibernehmen wir keine Haftung. In solchen
Fallen entfallt jeder Garantieanspruch!

Der Funkrepeater wurde mit einem hochwertigen Gehduse ausgestattet. Bitte
beachten Sie dennoch bei der Verwendung folgende Sicherheitsbestimmungen:

SchlieBen Sie den Funkrepeater nur mit der dafur vorgesehenen
Stromspannung an. Betreiben Sie den Funkrepeater nur mit dem daftr
vorgesehenen Netzteil.

Die Steckdose muss sich an einem leicht zuganglichen, vor Feuchtigkeit
geschuitzten Ort im Innenbereich befinden

Behandeln Sie den Funkrepeater behutsam, starke Vibrationen oder
Stofle konnen die Alarmanlage beschadigen.

Der Funkrepeater darf keiner direkten Sonneneinstrahlung oder starken
Warmequellen wie z.B. Heizkdrpern unmittelbar ausgesetzt werden.
Installieren Sie den Funkrepeater nicht in der Nahe von starken
elektrischen Leitungen. Dies konnte die Ubertragungsqualitat
beeintrachtigen. Setzen Sie das Gerat keinen unmittelbaren
Magnetfeldern aus.

Installieren Sie den Funkrepeater nicht direkt auf Aluminium oder Eisen
ohne den Full des Funkrepeaters mit einer Gummierung von dem
Untergrund zu isolieren. Die Funkubertragung konnte gestort werden.

Der Funkrepeater darf nicht in feuchten, sehr kalten oder sehr heil3en
Umgebungen aufgestellt oder installiert werden. Beachten Sie die max.
Feuchtigkeits- und Temperaturbedingungen.

Dieses Gerat ist nicht dafur bestimmt, durch Personen (einschlieRlich
Kindern) mit eingeschrankten physischen, sensorischen oder geistigen
Fahigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt
zu werden.

Kinder sind von diesem Produkt und anderen damit verbundenen
elektrischen Geraten jederzeit fernzuhalten. Der Funkrepeater enthalt
Kabel, die zu Strangulierungen flihren und kleine Teile, die verschluckt
werden kdonnen. Kabel mussen fachmannisch verlegt werden, so dass Sie
nicht geknickt oder anderweitig beschadigt werden kénnen. Montieren Sie
den Funkrepeater aufler Reichweite von Kindern. Lassen Sie
Verpackungsmaterialien nicht achtlos liegen, diese kénnen fiir spielende
Kinder zu einer Gefahr werden.

Zur Reinigung der Oberflache des Funkrepeaters verwenden Sie ein
halbfeuchtes Tuch und reiben Sie die Oberflache anschliefend trocken.
Reinigungsmittel kdnnen die Oberflache des Funkrepeaters beschadigen.



Sollten Sie Fehler feststellen

Falls Fehler auftreten sollten, ziehen Sie den Strom des Funkrepeaters und
kontaktieren Sie |hren Lieferanten. Weitere Benutzung erhdht die Gefahr eines
Brands oder elektrischen Schlags.

Bestimmungsgemalder Einsatz

Der Funkrepeater verstarkt das Signal aller an Inm angelernter LUPUSEC Sensoren
im 868Mhz Band. Der Funkrepeater ist nur im Innenbereich einsetzbar. Ein anderer
Einsatz als in dieser Bedienungsanleitung beschrieben ist nicht zulassig und fuhrt zu
Gewahrleistungs- und Garantieverlust sowie zu Haftungsausschluss. Dies gilt auch
fur Veranderungen und Umbauten.

Entsorgungshinweise:
ﬁ Gerat nicht im Hausmiill entsorgen!
Dieses Gerat entspricht der EU-Richtlinie Uber Elektronik- und Elektro-
B \ltgerate Altgerateverordnung) und darf daher nicht im Hausmiill entsorgt
werden. Entsorgen Sie das Gerat uber lhre kommunale Sammelstelle fur

Elektronik-Altgerate!

Dieses Produkt enthélt einige Softwareprogramme, die unter die GPL-Lizenz
fiir freie Software fallen.

Dieses Produkt enthalt Software, die von dritten Parteien entwickelt wurde und/oder
Software, die der GNU General Public License (GPL) und/oder der GNU Lesser
General Public License (LGPL) unterliegt. Den Quellcode dieser Programme senden
wir lhnen gerne auf Anfrage zu. Der GPL- und/oder LGPL-Code, der in diesem
Produkt verwendet und angeboten wird, steht UNTER AUSSCHLUSS JEGLICHER
GEWAHRLEISTUNG und unterliegt dem Copyright eines oder mehrerer Autoren.
Fur weitere Details siehe auch den GPL- und/oder LGPL-Code dieses Produktes und
die Nutzungsbestimmungen von GPL und LGPL.

Den kompletten Lizenztext konnen Sie Uber http://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.html
einsehen. Eine inoffizielle deutsche Ubersetzung finden Sie unter:
http://www.gnu.de/documents/gpl.de.html.



http://www.gnu.de/documents/gpl.de.html

Funkrepeater

Sie kdnnen an lhre Alarmzentrale nur eine begrenzte Anzahl an Sensoren
anschlielen. Sollte die Reichweite zu einem oder mehreren Sensoren nicht
ausreichen, konnen Sie die Reichweite mit dem Repeater erhdhen. Mit diesem
erreichen Sie fast die doppelte Sendeleistung, da die Sensoren lhre Informationen
zunachst an den Repeater senden und der Repeater diese an die Zentrale
weiterleitet. Der Repeater ist kein Sensor und wird folglich auch nicht in der Sensoren
Liste aufgefuhrt.

Der Repeater arbeitet auf der 868,6625 MHz Frequenz und kann nur Sensoren in
diesem Frequenzbereich verstarken. Die PIR Netzwerkkamera, Temperatursensoren,
Funksteckdosen, Unterputzrelais und die Mini Innensirene werden nicht von dem
Repeater unterstutzt.

1. Power Indikator: Grine LED
e An = Stand-by
e Aus = Ausgeschaltet
e Blinkend = Batterie schwach
2. Status Indikator: Rote LED
e An = Ein Signal wird Ubermittelt oder empfangen
e Blinkend = Falsche Schaltereinstellung
9V DC 500mA Anschluss
Dippschalter
Halterung
Batterie Schalter EIN/AUS

Summer
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Speicher I6schen Schalter



Batterie:

Der Repeater verfugt Uber eine wieder aufladbare, interne Ni-MH 600mAH 4.8V
Batterie, die im Falle eines Stromausfalls den Repeater fur ca. 30 Stunden mit Strom
versorgt. In dieser Zeit bleibt auch die grine LED an. Die Batterie bendtigt ca. 48
Stunden, um voll aufgeladen zu werden. Ist die Batterie schwach, wird dies der
Zentrale gemeldet.

Den Repeater mit der Zentrale verbinden

1.

2.

Stecken Sie das mitgelieferte Netzteil an. Die grine LED wird leuchten und
der Repeater gibt einen langen Ton wieder.
Drucken Sie den SW1 Schalter auf ON:

ON

il

oo

1234
Starten Sie die Konfigurationsseite der Zentrale und betreten Sie das Menu
.Sensoren® 2 ,Gerate“ und klicken Sie auf den oberen Punkt ,,Gerat
einstellen®. Mit dem Dropdown kann festlegt werden in welche der beiden
Areas der Repeater hinzugeflgt werden soll.
Der Repeater wird einmal einen Signalton ausgeben und die rote LED wird fur
eine Sekunde aufleuchten, was die erfolgreiche Anmeldung des Repeaters
bestatigt.
Schieben Sie den SW1 wieder in die OFF Position.

Hinweise:

e Der Repeater ist nun mit der Zentrale verbunden, einen Eintrag in der
Zentrale gibt es jedoch nicht.

e Um zu testen ob der Repeater bereits mit der Zentrale verbunden ist
kann Punkt 1-4 wiederholt werden. Bekommt Sie zwei kurze Signalténe
vom Repeater als Antwort ist der Repeater erfolgreich mit der Zentrale
verbunden.

Sensoren mit dem Repeater verbinden:

Stecken Sie das mitgelieferte Netzteil an. Die grune LED wird leuchten und
der Repeater gibt einen langen Ton wieder.

Driucken Sie den SW1 Schalter auf ON:

ON
inin

1.

2.

3.

5.

LI
1234

Aktivieren Sie nun den Anlern- Modus des gewunschten Sensors, in dem Sie
den Anlern-Button wie in der Anleitung des jeweiligen Sensors fur die dort
angegebene Zeit dricken.

Der Repeater gibt einen langen Signalton ab und die LED leuchtet 1 Sekunde
rot. Wiederholen Sie dies nun fur alle Sensoren die verstarkt werden sollen.
(Wurde ein Sensor schon hinzugeflgt quittiert das der Repeater mit zwei
kurzen Signaltdnen.)

Schieben Sie den SW1Schalter wieder in die OFF Position

Sensor zusatzlich mit der Zentrale verbinden:

1.

Falls der Sensor (mit einer schwachen Signalstarke) schon mit der Zentrale



2.

angelernt wurde mussen Sie dies nicht noch einmal durchfuhren. Der
Repeater verstarkt jetzt schon Ihren Sensor, was anhand eines
Reichweitentest Uberprift werden kann.

Ansonsten gehen Sie, nachdem der gewiinschte Sensor mit dem Repeater
verbunden wurde, zum Anlernen eines Sensors an der Zentrale wie gewohnt
vor Uber das MenU ,Sensoren” > ,Sensoren hinzufiigen“ -> Start. Eine
genaue Anleitung finden Sie hierzu bei der jeweiligen Sensoren-Beschreibung.

Manueller Verbindungstest des Sensors zum Repeater:

1.

2.

Mit dieser Funktion konnen Sie Testen ob ein am Repeater angelernter
Sensor schon oder noch Kontakt mit dem Repeater hat.
Schieben Sie den SW2 Schalter auf ON.

ON

1234
Dricken Sie den Anlern-Knopf eines schon am Repeater angelernten
Sensors. Falls eine Verbindung mit dem Repeater vorhanden ist gibt der
Repeater einen langen Signalton ab und die LED leuchtet 1 Sekunde rot.
Nachdem Sie einen Verbindungstest mit allen gewtinschten Sensoren zum
Repeater durchgefuhrt haben, schieben Sie anschlielfend den SW2 Schalter
wieder auf OFF.

Werkseinstellungen:

1. Schieben Sie den SW3 Schalter auf ON
ON
iinl
oo
1234
2. Dricken und halten Sie den (roten) ,Speicher I6schen Schalter” fir
mindestens 5 Sekunden. Sie horen einen langen Signalton. Alle Sensoren
und die Anmeldung / Verbindung zur Zentrale sind nun geldscht!
3. Schieben Sie den SW3 Schalter wieder auf OFF.
Hinweise:

Folgende Sensoren / Gerate sind nicht moglich mit dem Funkrepeater zu
verwenden: PSS-Gerate (Funksteckdosen, Unterputzrelais), PIR
Netzwerkkamera, Temperatursensoren, Funkrelais, Funkrepeater.

Solange ein im Repeater eingelernter Sensor noch direkt an die Zentrale seine
Signalstarke Ubermitteln kann wird dieses (schwachere) Signal bei einem
Reichweitentest dargestellt. Ob der Sensor ordnungsgemalf arbeitet konnen
Sie Testen in dem der Sensor noch weiter von der Zentrale entfernt und ein
erneuter Reichweitentest durchfuhrt wird. Erhdht sich jetzt die Signalstarke
sendet der Sensor Uber den Repeater. Im Alarmfall wird der Sensor auf dem
einen oder anderen Weg die Zentrale erreichen.

Funkrepeater kdnnen erst nachdem bereits Sensoren an die Zentrale
angelernt wurden an die XT1 angelernt werden!



